KLEB- UND DICHTSTOFFE FUR
DIE GLASINDUSTRIE

Alles aus einer Hand
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GLASKLARE
BESTFORM § A=

Unser Produktportfolio bietet Premium-
|6sungen fur Verglasungen aller Art. Bereits
mehrfach haben wir den Markt fur Isolier-
glas-Dichtstoffe revolutioniert. Stellvertre-
tend dafur sei der erste primerlose zwei-
komponentige Dichtstoff GD 116 genannt.

Durchihn konnte die Produktion von Isolier-

glasern deutlich vereinfacht werden. Auch

die erste niedrigviskose Polysulfidfor-
mulierung fir Versiegelungsautomaten
wurde durch uns eingefiihrt — ein weiterer

Meilenstein der Isolierglas-Geschichte.
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PRODUKTUBERSICHT
ISOLIERGLAS-DICHTSTOFFE

KOMMERLING, ein Unternehmen von H.B. Fuller, bietet die kompletteste Produktpalette fiir die Glasindustrie — und somit
Losungen fiir nahezu jede Anwendung aus einer Hand. Dabei entsprechen unsere Kleb- und Dichtstoffe hdchsten interna-
tionalen Zertifizierungsstandards und werden dariiber hinaus nach noch viel strengeren hausinternen Kriterien gepruft.

Primarversiegelung Sekundarversiegelung
Polyisobutylen 2-k Polysulfid
GD 115 GD 116
GD 115 grau GD 116 NA
GD115S GD 116 P

Naftotherm BU-S

Naftotherm M82-935

2-k Polyurethan
GD 677 NA
GD 677 HM

Hotmelt
Isomelt
Isomelt M
Kodimelt IG

2-k Isolierglas-Silikon
GD 920

2-k Structural Glazing-Silikon
Kodiglaze S

1-k Isolierglas-Silikon
GD 823 N
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PRIMARVERSIEGELUNG

POLYISOBUTYLEN

GD 115 | GD 115 grau | GD 115 S | Naftotherm BU-S

Die Primarversiegelung ist die entscheidende Barriere, die als Wasserdampf- und Gasdiffusionssperre dient. Das dafir
eingesetzte Butyl dichtet den Scheibenzwischenraum ab und schitzt die Isolierglaseinheit einerseits vor Eindringen von
Luftfeuchtigkeit und andererseits vor Entweichen des eingefiillten Gases.

Unsere Polyisobutylen-Dichtstoffe GD 115, GD 115 grau, GD 115 S und Naftotherm BU-S zeichnen sich durch eine dufRerst
geringe Wasserdampfdiffusion und Gaspermeation aus und zeigen gute Hafteigenschaften auf Glas und Abstandhaltern.
Alle unsere Butyle erfiillen selbstverstandlich die Anforderungen nach EN 1279.

Besondere Produkteigenschaften
GD 115S

GD 115 Primarversiegelung fur flexible Abstandhalter
Auch als vorextrudierte Rundschnur erhaltlich

Naftotherm BU-S
Auch als vorextrudierte Rundschnur erhaltlich
GD 115 grau Hohe Anfangsklebrigkeit nach Applikation

Zum Abdichten von Bohrverschlissen in
Abstandhaltern

Nach Applikation justierbar

4 priméarversiegelung
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SEKUNDARVERSIEGELUNG

Die Sekundarversiegelungverbindet die Scheiben derIsolierglaseinheit miteinander und dichtet den Scheibenzwischenraum
hermetisch ab. Der Raum zwischen Abstandhalterrahmen und Scheibenkante wird mit Dichtstoff gefillt und wirkt somit
als zweite Dichtungsebene. Alle unsere Standard-Sekundardichtstoffe erfiillen selbstverstandlich die Anforderungen nach
EN 1279 und sind fiir KOMMERLING Direct Glazing-Systeme freigegeben.

POLYSULFID

GD 116 | GD 116 NA | GD 116 P | Naftotherm M 82-935

Unsere 2-k Polysulfid-Dichtstoffe zeichnen sich durch eine
niedrige Wasserdampfdiffusion und Gaspermeation sowie
ein breites Haftspektrum aus. Dosierschwankungen bis zu
120 % werden toleriert.

Besondere Produkteigenschaften

GD 116 | GD 116 NA | Naftotherm M 82-935
CEKAL-Zulassung
GM-Zertifizierung

6 Sekundarversiegelung

POLYURETHAN

GD 677 NA | GD 677 HM

Neben niedriger Wasserdampfdiffusion und Gaspermeation
zeichnen sich unsere 2-k Polyurethan-Dichtstoffe durch
einen schnellen Haftungsaufbau sowie sehr gute Hafteigen-
schaften auch auf vielen Kunststoffen aus.

Besondere Produkteigenschaften

GD 677 NA

Quecksilberfrei

Fir den Einsatz im Serienbetrieb
CEKAL-Zulassung
GMI-Zertifizierung

GD 677 HM

Sonderprodukt fiir die Herstellung von Heat-Mirror™-
Isolierglaseinheiten



SILIKON

GD 920 | Kédiglaze S | GD 823 N

Wenn eine hohe UV-Stabilitat des Randverbundes erforder-
lich ist, werden Silikone als Sekundérdichtstoffe bevorzugt.
Unsere Silikon-Dichtstoffe verfligen neben der exzellenten
UV-Bestandigkeit Giber eine besonders gute Witterungs- und
Temperaturbestdndigkeit.

Besondere Produkteigenschaften

GD 920
2-k Isolierglas-Silikon

Hochmodulig
ETA 08/0004
SNJF VI-VEC
CEKAL-Zulassung

+]

+]

Kodiglaze S
2-k Structural Glazing-Silikon

Hochmodulig

ETA 08/0286

SNJF VEC und VI-VEC
CEKAL-Zulassung

GD 823 N
1-k Isolierglas-Silikon

Breites Haftspektrum

HOTMELT

Isomelt | Isomelt M | Kodimelt IG

Unsere Hotmelt-Dichtstoffe zeichnen sich durch duBerst
geringe Wasserdampfdiffusion und Gaspermeation aus.
Durch leichtes Aufschmelzen in Tank- und Fassschmelzanlagen
sowie die einfache Verarbeitung eignen sie sich exzellent
sowohl fiir die automatisierte Produktion als auch fur kleinere
Betriebe.

Besondere Produkteigenschaften

Isomelt | Isomelt M | Kédimelt I1G
Verarbeitungstemperatur +150 °C bis +180 °C
Kein Materialverlust, kein Abfall

Kein Spulen und Reinigen notwendig
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Thermoplastische Abstandhalter gewin-
nen hinsichtlich Energieeinsparungimmer
mehr an Bedeutung. Mit Kodispace und
Kodispace 4SG erhalten Sie eine ,,Warme
Kante“ der Spitzenklasse. Sie stehen
flr beste Qualitat bei der Herstellung
von lIsolierglas mit thermoplastischem
Randverbund. Bereits seit 20 Jahren
liefert KOMMERLING Kodispace als
thermoplastisches Warme-Kante-System
in alle Welt.




WARME-KANTE-SYSTEME

KODISPACE & KODISPACE 4SG

Polyisobutylen

Kodispace und Kodispace 4SG sind thermoplastische Warme-Kante-Systeme mit integriertem Trockenmittel. Sie ersetzen
das konventionelle Randverbundsystem aus Abstandhalter, Trockenmittel und Primarabdichtung vollstdndig und werden
vollautomatisch appliziert. AuRerdem zeichnen sie sich durch duRerst geringe Wasserdampfdiffusion und Gaspermeation
aus, was eine hohe Flexibilitdt und Lebensdauer begiinstigt. Kédispace und Kodispace 4SG erfiillen selbstverstandlich die
Anforderungen nach EN 1279.

Kodispace 4SG besitzt zusatzlich die Fahigkeit mit Glas und Silikon eine chemische Bindung einzugehen und ist deshalb
besonders fir den Einsatz in Fassaden geeignet.

Kodispace Kodispace 4SG

Hervorragende Psi-Werte Uber die Eigenschaften von Kédispace hinaus bietet

Individuelle Formengestaltung Kodispace 4SG noch folgende Vorteile:

Scheibenzwischenraum von 1 mm bis 20 mm maglich Beste Psi- und Ug-Werte auch fiir Fassadenscheiben
Schneller Aufbau der Glashaftung Hohe Temperaturbestandigkeit

Herstellung von Verbundglasscheiben moglich Fur Structural Glazing-Anwendungen in allen Klimazonen
CEKAL-Zulassung Zusétzliche chemische Bindung zu Glas und Silikonrand-

verbund, dadurch extrem dichte und langlebige
gasgefillte Fassadenscheiben

CEKAL-Zulassung
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SYSTEMLOSUNGEN FUR STRUCTURAL GLA-
ZING

MODERNE FASSADENTECHNIK AUF HOCHSTEM NIVEAU

Wie kaum ein anderes Material steht der Werkstoff Glas fir Leichtigkeit, zeitlose Eleganz und Transparenz. Deshalb haben
Fassaden aus Glas die moderne Architektur maRgeblich beeinflusst und prdgen seit Jahrzehnten unsere Stadtbilder. Einer-
seits missen sie hochsten dsthetischen Anspriichen geniigen und andererseits als technisch intelligente Systeme eine Viel-
zahl von baurelevanten Funktionen erfillen. Diese Anforderungen vereinen Ganzglasfassaden in Structural Glazing-Bauart
in idealer Weise.

Unsere hochleistungsfahigen Structural Glazing-Produkte auf Silikonbasis sind ein Garant dafiir, dass diese Fassaden in
faszinierendem Design gegen extreme Klimaeinflisse bestehen und ihre Qualitdt auch noch nach Jahren erhalten. Zusatz-
lich kénnen mit Kédispace 4SG, unserem speziell fiir die Fassade entwickelten Warme-Kante-System, extrem dichte und
langlebige gasgefiillte Fassadenscheiben realisiert werden.

Sekundarversiegelung Structural Glazing-Verklebung
2-k Isolierglas-Silikon 2-k Structural Glazing-Silikon
Kodiglaze S Kodiglaze S
GD 920

Warme-Kante-System E Wetterversiegelung
Polyisobutylen 1-k Silikon
Kodispace 45G GD 826N

10 systemlssungen fiir Structural Glazing



FASZINIERENDES

DESIGN

Structural Glazing-Projekte werden nicht
nur architektonisch immer anspruchs-
voller, sondern sind auch in der techni-
schen Durchfihrung hochkomplex. Es ist
fur uns selbstverstandlich, dass unsere
Kunden auf einen individuellen und auf
ihre Bedurfnisse zugeschnittenen Bera-
tungs- und Betreuungsservice wahrend
der gesamten Projektdauer vertrauen

konnen.
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SYSTEMLOSUNGEN FUR DIE
FENSTERVERKLEBUNG

RANDVERBUND UND KLEBETECHNOLOGIE AUS EINER HAND

Wie im Automobilbau seit langem Standard, werden die besonderen Vorteile des Direct Glazing heute auch in der Fenster-
herstellung genutzt. Hierbei wird das Isolierglas in den Fensterfliigel eingeklebt, was zu einer erheblichen Verbesserung der
statischen Eigenschaften des Fensters flihrt. Die Lastlbertragung erfolgt nicht mehr punktuell, sondern liber die gesamte
Flache der Verklebung. Dadurch werden schmalere Rahmen, geringeres Gewicht, groRere Scheibendimensionen und unge-
wohnliche Fensterformen maoglich.

Geklebte Fenster sind mit allen Rahmenmaterialien, von Holz Uber Kunststoff bis hin zu Aluminium, realisierbar. Je nach
Profilsystem sind verschiedene Klebepositionen méglich: Uberschlag, Falzgrund und Glaskante.

Mit Koédiglaze hat KOMMERLING eine spezielle Produktreihe fiir diese innovative Technik entwickelt. Unsere Kddiglaze-
Klebstoffe zeichnen sich durch eine sehr gute Witterungs- und Temperaturbestdndigkeit sowie ein optimales
Verhiltnis von Standfestigkeit und FlieRverhalten aus. Sie bieten auRerdem eine hervorragende Kriechbestandigkeit und
sind selbstverstandlich mit unseren Isolierglas-Dichtstoffen vertraglich.

Besondere Produkteigenschaften

Kodiglaze P Kodiglaze SDG
1- und 2-k Polyurethan-Klebstoff 1- und 2-k Silikon-Klebstoff

Zusammensetzung und Eigenschaften an Sekundar- Optimiertes Topfzeit-Ausharteverhaltnis

versiegelung angepasst Hohe Festigkeit und Elastizitat

Kann sowohl 1- als auch 2-komponentig
verarbeitet werden

Kann sowohl 1- als auch 2-komponentig
verarbeitet werden

Systemkombinationen

Rahmenmaterial Klebepositionen

Glaskante Uberschlag Falzgrund
PVC Kodiglaze SDG Kodiglaze SDG Kodiglaze P
Holz Kodiglaze SDG Kodiglaze SDG Kodiglaze P
Holz + Aluminium - Kodiglaze SDG Kodiglaze P
Aluminium Kodiglaze SDG Kodiglaze SDG Kodiglaze P

Lassen Sie sich fir lhre individuelle Kombination von unserem Projektteam beraten.

12 systemlésungen fiir die Fensterverklebung



EINBRUCHHEMMENDE VERGLASUNG —

MIT KOMMERLING AUF DER SICHEREN SEITE

Sicherheit ist, neben der Energieeffizienz, ein wichtiges Thema bei Fenstern und Tiren. Ein Einbruch bedeutet einen erheb-
lichen Eingriff in die Privatsphére. Das Gefiihl, im wohlvertrauten Zuhause ungestért und frei zu sein, leidet nach einem
Einbruch sehr. Eine Vielzahl von Wohnungs- und Hauseinbriichen findet Gber die Fenster statt. Aus diesem Grund ist es
immens wichtig, beim Neubau beziehungsweise bei einer Modernisierung auf einbruchsichere Fenster zu setzen.

Vertrauen Sie beim Thema einbruchhemmende Verglasung unseren optimal auf die Isolierglas-Dichtstoffe abgestimmten

Produkten fir die RC-2- und RC-3-Verklebung.

Besondere Produkteigenschaften

Kodiglaze P
1-k Polyurethan-Klebstoff

Prufzeugnis vorhanden

Zusammensetzung und Eigenschaften an
Sekundarversiegelung angepasst

Erhaltlich in 600 ml Folienbeutel

GD 116
2-k Polysulfid-Dichtstoff

Sehr gute Haftung auf Glas und metallischen
Oberflachen

Erhaltlich in 345 ml Mischkartuschen

= H.B. Fuller | B KSMMERLING
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SYSTEMLOSUNGEN ZUR
VERBUNDGLAS-HERSTELLUNG

SICHERHEIT, SCHALLDAMMUNG & UV-SCHUTZ MIT KREATIVITAT

Ob zur Einbruchhemmung, Schallddmmung oder als UV-Schutz, Verbundglaser kommen heute in den unterschiedlichs-
ten Anwendungsfeldern, wie beispielsweise in Banken, Hochsicherheitsbereichen, Flughdfen oder Museen, zum Einsatz.
KOMMERLING bietet speziell fiir diese Anwendungen entwickelte Ein- und Mehrkomponenten-GieRBharze an. Jedes Produkt
ist dabei exakt auf seinen Einsatzbereich und auf die unterschiedlichen Produktionsgegebenheiten abgestimmt.

Unsere niedrigviskosen, transparenten Acrylatharze zeichnen sich durch eine extrem hohe Festigkeit, exzellente UV-Bestan-
digkeit sowie sehr gute Haftung zu Glas und anderen Verbundstoffen aus. Zudem setzen wir mit Kédilan LED neue MaRstébe
in der Media-Funktionalitdt und bieten damit revolutionare Maoglichkeiten fiir Display-Fassaden, Werbeflachen, Ausstellungs-

flachen etc.

Besondere Produkteigenschaften

Kédiphone Reihe
Hochschallddmmende Eigenschaften

Kodiguard Reihe
Sicherheitsrelevante Eigenschaften

14 systemlssungen zur Verbundglas-Herstellung

Koédiguard Conservation
Spezieller UV-Schutz

Kodilan LED

Media-Funktionalitat



ERGANZENDE PRODUKTE

VERGLASUNGSSILIKON

Kodisil N
1-k Silikon-Dichtstoff

Flr die Fensterversiegelung, Anschlussfugen und
allgemeine Bewegungsfugen

Gut witterungs-, alterungs- und temperaturbestandig
von -40 °C bis +160 °C

Neutral vernetzend

Fungizid eingestellt

Entspricht den Anforderungen der DIN 18545, T2,
Gruppe E

CE nach EN 15651

SCHMIERMITTEL SPUL- UND REINIGUNGSMITTEL

Kéralub Reihe Kérasolv Reihe

Schmiermittel aus der Reihe Koralub vermindern Aushdr-  Kgrasolv PU 677
tungen von feuchtigkeitsvernetzenden Materialien und
reduzieren den VerschleiR der Anlagen. Sie sind zur Anwen-
dung an Dichtungen, Kolbenstangen und Zylindern von Auch zur Mischerreinigung geeignet
Misch- und Dosieranlagen geeignet.

Fur GD 677 Polyurethan-Dichtstoffe

Korasolv Sl

Kéralub PS Fiir 2-k Silikon-Dichtstoffe

R— .
B Fur Polysulfid-Dichtstoffe Lost frischen und ausgeharteten Silikon-Dichtstoff

.. Auch zur Mischerreinigun
Koralub SI gung

Fur Silikon-Dichtstoffe Kérasolv GL

Fur diverse Kunststoff-, Metall- und Glasoberflachen

Kéralub PUR/POP

. . Zum Reinigen und Entfernen frischer Kleb- und Dicht-
Flr Polyurethan- und MS-Polymer-Dichtstoffe

stoffreste von Maschinen, Gerdten und Werkzeugen

Zur Vorbehandlung fiir Klebungen mit KOMMERLING
Kleb- und Dichstoffen

= H.B.Fuller | [ KOMMERLING



H.B. FULLER | KOMMERLING WELTWEIT

Deutschland

KOMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH
Zweibricker Stralle 200

66954 Pirmasens

Telefon +49 6331 56-2000
Fax +49 6331 56-1999
E-mail info@koe-chemie.de
www.koe-chemie.de

Grol3britannien
KOMMERLING UK LTD.

27 Riverside Way

UB8 2YF Uxbridge Middlesex

Telefon +44 1895 465600

Fax +44 1895 465617

E-mail info@kommerlinguk.com
www.kommerlinguk.com

217 Walton Summit Road
Bamber Bridge
PR5 8AQ Preston Lancashire

Telefon +44 1772 322888

Fax +44 1772 315853

E-mail sales@kommerlinguk.com
www.kommerlinguk.com

Frankreich
KOEMMERLING CHIMIE SARL
7, Rue des Corroyeurs

67200 Strasbourg

Telefon +33 388 28-8359

Fax +33 388 28-2223

E-mail info.france@koemmerling.com
www.koe-chemie.com

USA

H.B. FULLER

1200 Willow Lake Blvd
St Paul, MN 55110

Telefon: +1 651 236-5900
www.hbfuller.com
2001 West Washington Street

South Bend, IN 46628

Telefon  +1 574 246-5000
Fax +1 574 246-5425

&= H.B. Fuller | [ KOMMERLING

Russland

KOMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH
Kozjubinskogo Geb. 4, Bau 3, Nr. 331
121351 Moskau

Telefon +7 4959842174
E-mail info@koe-chemie.de
www.koe-chemie.com

China

KOMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH
1007 Air China Plaza, 36 Xiaoyun Road,
Chaoyang District,

Beijing 100027, P.R.China

Telefon +86 10 6461 9988
Fax +86 10 6461 9900
E-mail info@koe-chemie.cn
www.koe-chemie.cn



