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Entdecken Sie Bohle

Das Bohle Besucherzentrum und Shop

Im Bohle Besucherzentrum am Hauptsitz in 
Haan präsentieren wir Ihnen viele unserer 

Produkte in einer großzügigen Ausstellung. 
Ob Beschläge, Maschinen, Messgeräte 
oder Verbrauchsartikel: alle Produkte 
können ausprobiert und getestet werden. 
Neben einem Shop-Bereich, aus dem Sie 
Artikel sofort und ohne Wartezeiten mit-
nehmen können, gibt es auch ein kleines 
Museum, das über die 90-jährige Historie 
von Bohle informiert. 

Besuchen Sie uns – wir freuen uns auf Sie!

Bohle Besucherzentrum: 
Siemensstraße 1 
Zufahrt über Büssingstraße 
42781 Haan

Montag - Donnerstag 8.00 - 17.00 
Freitag  8.00 - 15.00

Die Bohle Glass Academy

Die Bohle Glass Academy bietet Ihnen 
ein umfangreiches Seminarprogramm 

zu vielen Themen der Glasbearbeitung. 
Lernen Sie neue Techniken kennen oder 
vertiefen Sie Ihr Wissen auf bekannten 
Feldern. 

Unsere Praxis-Seminare:
UV-Verklebung
Flächenverklebung
Manuelles Glasschneiden
Schiebetürmontage 

Bei jedem Seminar inklusive:
 Seminarunterlagen
 Nutzung von Übungsmaterialien und 
Werkzeugen

 Anfertigung von Referenzmustern
 Bearbeitung individueller 
Problemstellungen

 Getränke, Snacks und Mittagessen
 Bohle Seminar-Zertifikat 

Alle Seminartermine finden Sie auf unserer 
Website www.bohle-group.com.

Die Bohle Gruppe ist der europaweit 
führende Hersteller und Anbieter 

von Werkzeugen, Maschinen und 
Verbrauchsmaterialien für die 
Glasbearbeitung und -veredelung. Das 
1923 gegründete Familienunternehmen 

ist heute mit über 320 Mitarbeitern an 
zahlreichen Standorten im In- und Ausland 
vertreten. Eingeteilt in die Produktbereiche 
Handling, Schneidtechnik (manuell und 
industriell), Glaskleben, Verglasung, 
Werkzeuge, Maschinen, Beschläge sowie 

Oberflächentechnik, ist das Vollsortiment 
präzise auf die jeweiligen Kundengruppen 
aus Handwerk, Handel und Industrie 
zugeschnitten.

So erreichen Sie Bohle
Bohle AG

Bohle Online-Shop  www.bohle-group.com
Telefon Bestellannahme  0 2129 5568 - 0
Fax  0 2129 5568 - 281
E-Mail info@bohle.de
Persönliche Abholung D - 42781 Haan

Siemensstraße 1
Postanschrift  D - 42755 Haan 

Postfach 10 11 63

Geschäftszeiten
Montag bis Donnerstag  8.00 - 17.00
Freitag  8.00 - 15.00

Abholung
Montag bis Donnerstag  8.00 - 15.00
Freitag  8.00 - 12.00
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Glasschneider mit Stahl-Schneidrädchen
SchneidrädchenausgehärtetemStahlgehörtenzudenerstenArtikeln,dieJosefBohleimJahr1923produzierte.Diewohlbekanntesten
GlasschneiderderWelt-wiederlegendäre100.0-sinddamitausgerüstet.GlasschneidermitStahlrädchensorgenfüreinenbesonders
ökonomischenZuschnitt.

Silberschnitt®Glasschneider

GlasschneiderfürallgemeinenGlaszuschnitt,Schneiderbesonders
wirtschaftlichdurchaustauschbareRädchenundvernickelteRosetten·
6RädchenausEdelstahlmitpatentierterSpezialhärtung.

Schneidenwinkel130°·Linealabstand2,5mm·Glasdicke3-10mm·
Verpackungseinheit12Stück

Art.-Nr. Beschreibung

BO 100.0 Glasschneider

Silberschnitt®Ersatzrosette
ErsatzrosettefürSilberschnitt®
Glasschneiderundfür
RundschneiderBO516.0

Schneidenwinkel130°·
Verpackungseinheit12Stück

Art.-Nr. Beschreibung

BO 101.0 Silberschnitt®Rosette

Silberschnitt®Ersatzrädchen
AusEdelstahlmitSpezialhärtung
·fürSilberschnitt®Glas-und
Rundschneider

Schneidenwinkel130°·
Verpackungseinheit120Stückim
praktischenSpender

Art.-Nr. Beschreibung

BO 102.0 Ersatzrädchen

Silberschnitt®Ersatzrädchen
AusEdelstahlmitSpezialhärtung
·fürSilberschnitt®Glas-und
Rundschneider·imPolybeutel

Schneidenwinkel130°·
Verpackungseinheit12Stück

Art.-Nr. Beschreibung

BO 102.1 Ersatzrädchen

Diamantor®Glasschneider
MitrundemHolzheft·miteinem
Stahlrädchen

Schneidenwinkel130°
·Linealabstand1,5mm·
Verpackungseinheit12Stück

Art.-Nr. Beschreibung

BO 200.1 Glasschneider

Manuelles Glasschneiden
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Silberschnitt®Glasschneider
SchwereAusführung

Schneidenwinkel130°·
Linealabstand2,5mm·Glasdicke
3-6mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 110.0 Glasschneider

Öl-Glasschneider
DerkorrekteZuschnitterfordertSchneidflüssigkeit-sowohlzumleichtenÖffnendesSchnittes(dieSchneidflüssigkeitdringtindievom
GlasschneiderverursachteFissurein)wieauchzurSchmierungvonRädchenundAchse.ErleichternSiesichdieArbeitundverwendenSie
GlasschneidermitintegriertemTankfürdieSchneidflüssigkeit.

Silberschnitt® 2000 Öl-Glasschneider - Perfekter Schnitt für jedes Glas

DiesereinzigartigeÖlglasschneideristdasBasisproduktfürdasSilberschnitt®System2000.Eristindividuellzukonfigurierenunddamitidealfür
komplizierteAnwendungen-seiesfürdickesoderdünnesGlas,geradeoderFormenschnitte.IdealbesondersinKombinationmitdem
ergonomischenQuergriff.

Öl-GlasschneiderSilberschnitt®2000
PerfekterSchnittundBruchdurchoptimalenAuftragvon
Schneidflüssigkeit·fürdenModellzuschnitt·2-Ventil-Technik·
runderSchneidkopf·schleppendgeführtes,austauschbaresToplife
Schneidrädchen·robusterMessinggriff

Linealabstand6mm

Art.-Nr. Beschreibung · Schneidwinkel · Glasdicke

BO 2000.M Silberschnitt®2000.PMasterÖl-Glasschneider·155°·6-12mm

BO 2000.S Silberschnitt®2000.PStandardÖl-Glasschneider·145°·3-6mm

BO 2000.P Silberschnitt®2000.PPowerÖl-Glasschneider·158°·12-19mm

JOBOGlasschneider
SechsSchneidrädchenaus
Spezialstahl,runderHolzgriff,
geraderSchnitt

Glasdicke3-6mm·
Schneidenwinkel125°·
Linealabstand2,5mm·
Verpackungseinheit12Stück

Art.-Nr.

BO 320.0
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Silberschnitt®5000Öl-Glassschneider

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5000.0 Messinggriff

Silberschnitt®5000Öl-Glassschneider

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5001.0 Kunststoffgriff

QuergrifffürÖl-GlasschneiderSilberschnitt®

ErgonomischerQuergriffzum
optimalenAufbringenvon
höheremSchneiddruck·geeignet
fürdieMetall-Ausführungender
Silberschnitt®Öl-Glasschneider
derSerien2000,5000sowie
BO448.8·individuellaufjede
Handgrößeeinstellbar

Art.-Nr. Beschreibung

BO 2045.0 QuergrifffürÖl-GlasschneiderSilberschnitt®

Silberschnitt®Ersatzrädchenträger
FürÖlglasschneiderSilberschnitt®
2000undRundschneider

Art.-Nr. Glasdicke · Schneidenwinkel

BO 2449.0 0,8-2mm·Rädchenträger120°

BO 2449.1 1-2mm·Rädchenträger127°

BO 2449.2 2-4mm·Rädchenträger135°

BO 2449.3 3-5mm·Rädchenträger140°

BO 2449.4 4-6mm·Rädchenträger145°

BO 2449.5 4-8mm·Rädchenträger150°

BO 2449.6 6-12mm·Rädchenträger155°

BO 2449.7 12-19mm·Rädchenträger158°

BO 2449.8 19-25mm·Rädchenträger160°

BO 2449.9 19-25mm·Rädchenträger165°

Silberschnitt®2000Dickglasschneider
HoherSchneiddruck·
kugelgelagerter,schleppend
geführterRädchenträger·
SchneidrädcheninToplifeQualität
·mitrundemSchneidkopfund
drehbaremGriff

Schneidenwinkel158°·
Linealabstand6mm·Glasdicke
bis12-19mm

Art.-Nr. Beschreibung · Glasdicke · Schneidenwinkel

BO 2003.0 Dickglasschneider

BO 2449.7 12-19mm·Rädchenträger158°

Silberschnitt® 5000 Öl-Glasschneider - Optimaler Schnitt zu kleinem Preis

DerneueSilberschnitt®5000Öl-GlasschneideristmiteinemToplifeHartmetall-SchneidrädchenmitoptimierterGeometrieausgestattet.
AbgestimmterSchneidenwinkelund-schliffermöglichenoptimaleSchneidergebnissemitaußergewöhnlicherKantenqualität.Dieim
SpezialverfahrenhergestellteKopfplatteausverschleißarmemWerkstoffbietetimVergleichzuWettbewerbsprodukteneinebiszudoppeltso
langeStandzeit.DerSilberschnitt®5000überzeugtaußerdemdurchhervorragendenÖlflussselbstunterhärtestenEinsatzbedingungen.Mit
Messing-oderKunststofftankerhältlich.

Messinggriff·breiteKopfplatte·OriginalToplifeQualitätmitoptimierter
GeometrieunddeutlichhöhererStandzeit·HervorragendesPreis-
Leistungs-Verhältnis!

Schneidenwinkel140°·Linealabstand2,5mm·Glasdicke3-12mm
·BreiterSchneidkopf

Transparenter,blauerKunststoffgriff·breiteKopfplatte·OriginalToplife
QualitätmitoptimierterGeometrieunddeutlichhöhererStandzeit·
HervorragendesPreis-Leistungs-Verhältnis!

Schneidenwinkel140°·Linealabstand2,5mm·Glasdicke3-12mm·
BreiterSchneidkopf
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Silberschnitt®Schneidköpfe
FüralleSilberschnitt®Öl-
GlasschneiderundSpeedCutter

Schneidenwinkel140°·
Glasdicke3-12mm·Breiter
Schneidkopf

Art.-Nr. Beschreibung · Schneidenwinkel · Kopfplatte

BO 5010.0 Ersatzschneidkopf·140°·breit

Silberschnitt®Schneidköpfe
FüralleSilberschnitt®Öl-
GlasschneiderundSpeedCutter

Schneidenwinkel138°·
Glasdicke3-10mm·Schmaler
Schneidkopf

Art.-Nr. Beschreibung · Kopfplatte

BO 4010.1 SchmalerErsatzschneidkopf·138°

Silberschnitt®4000Öl-Glassschneider
MessinggriffmitFingermulde

Schneidenwinkel138°·
Linealabstand2,5mm·Glasdicke
3-10mm·Kopfplattedrehbar30°
·SchmalerSchneidkopf

Art.-Nr. Beschreibung · Kopfplatte

BO 4000.1 Silberschnitt®4000Öl-Glassschneider·138°

BO 4010.1 SchmalerErsatzschneidkopf·138°

Silberschnitt®4000Öl-Glassschneider
Transparenter,blauer
Kunststoffgriff

Schneidenwinkel138°·
Linealabstand2,5mm·Glasdicke
3-10mm·Kopfplattedrehbar30°
·SchmalerSchneidkopf

Art.-Nr. Beschreibung · Kopfplatte

BO 4001.1 Öl-Glasschneider

BO 4010.1 SchmalerErsatzschneidkopf·138°

Silberschnitt®Öl-Glasschneider
Mitauswechselbarem
Schneidkopf·Hartmetall-
Schneidrädchen·
MessingausführungmitGummi-
Stützmanschette·Option:
BO2045.0Quergriff

Schneidenwinkel140°·
Linealabstand2,5mm·Glasdicke
3-12mm·Kopfplattedrehbar30°

Art.-Nr. Beschreibung · Schneidenwinkel · Kopfplatte

BO 448.8 BreiterSchneidkopf·140°

BO 447.8 SchmalerSchneidkopf·138°

BO 5010.0 Ersatzschneidkopf·140°·breit

Silberschnitt®Öl-Glasschneider
Mitauswechselbarem,breiten
Schneidkopf·hochwertiges
Hartmetall-Schneidrädchen·
Kunststoffheftmittransparentem
Tank·Vollmessing-Griffstück·
traditionelleForm

Schneidenwinkel140°·
Linealabstand2,5mm·Glasdicke
3-10mm

Art.-Nr. Beschreibung · Schneidenwinkel · Kopfplatte

BO 441.0 BeweglicherSchneidkopf 30°

BO 441.2 FeststehenderSchneidkopf

BO 5010.0 Ersatzschneidkopf·140°·breit



6

Glasschneider mit Hartmetall-Schneidrädchen
SchneidrädchenausHartmetallsinddieVoraussetzungfürdieoptimaleKombinationauseinemgutenSchnittergebnisundbesonders
langerStandzeit.DielangeErfahrungvonBohleinderHerstellungdieserRädchenführtzuhochwertigenProduktenfürunterschiedliche
Anwendungsbereiche.

Silberschnitt®2000Spezialglasschneider
GlasschneiderinSilberschnitt®
2000Qualität·Toplife
Schneidrädchen·Kunststoffgriff
intraditionellerGlaserform·
kannzumBrechenunterden
Schnittgelegtwerden·extrem
leichteKopfplatteausspezieller
Metalllegierung·sehrfeiner,
leichterLauf·einidealer
Universal-Glasschneider·Rädchen
nichtaustauschbar

Schneidenwinkel138°·
Linealabstand2,5mm·Glasdicke
2-6mm

Art.-Nr. Kunststoffgriff

BO 2004.0 blau

BO 2004.01 orange

Diamantor®HM-Glasschneider

Schneidenwinkel135°·
Linealabstand2,5mm·Glasdicke
3-8mm

Art.-Nr.

BO 260.0 HM-Glasschneider

Silberschnitt®EasyGripHartmetall
MitgrauemKunststoffgriff·Länge
individuellaufdieHandgröße
einstellbar·HM-Schneidradfür
Opalescent-undhärtereGlasarten
·ErsatzschneidköpfeBO427.2+
BO427.3

Schneidenwinkel120°·
Linealabstand1,5mm·Glasdicke
2-5mm

Art.-Nr. Farbe · Beschreibung · Schneidenwinkel · Glasdicke

BO 424.0 grau

BO 428.0 grün·integrierterGleitschuhfürZuschnittamLineal

BO 427.2 Ersatzschneidkopf·120°

BO 427.3 Ersatzschneidkopf·135°·3-6mm

Silberschnitt®HM-Glas-undFliesenschneider
ErgonomischesKunststoffheft
speziellzumSchneidenvon
FliesenmithohemKraftaufwand
·auswechselbare,gehärtete
RosettemiteinemHM-Rädchen
ø5mm

Schneidenwinkel135°·
Linealabstand2,5mm·Glasdicke
3-8mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 410.0 HM-Glas-undFliesenschneider

Silberschnitt®HM-Glasschneider
Holzheft·auswechselbare,
gehärteteRosette·ausgesuchte
Hartmetallsortegewährleistet
hoheVerschleißfestigkeit·
besondersgeeignetfürdickeund
harteGlasarten

Schneidenwinkel135°·
Linealabstand2,5mm·Glasdicke
3-6mm·HM-Schneidrädchen
5mmØ

Art.-Nr. Beschreibung

BO 400.0 HM-Glasschneider

Silberschnitt®HM-Glasschneider
HM-Schneidradfürdünnesund
/oderhartesGlas·geringer
Schneiddruckerforderlich·
besondersgeeignetfürtechnische
Gläserwiez.B.Ceranund
Tempaxoderhochtemperatur-
wechselbeständigeGläser

Schneidenwinkel120°·
Linealabstand2,5mm·Glasdicke
2-6mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 400.1 HM-Glasschneider
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Silberschnitt®HM-RädchenBASIC
FürGlasschneiderBO400.0,
BO410.0undBO400.1

SchliffBasic·Durchmesser
5mm·Dicke1mm·Bohrung
1,3mm

Art.-Nr. Winkel · Schliff · VE · Für

BO 02B120 120°·Basic·10Stück

BO 02B135 135°·Basic·10Stück

BO 02B120H 120°·100Stück·BO400.1

BO 02B135H 135°·100Stück·BO400.0/410.0

StänderfürGlasschneider
Aluminium-Ausführungfür
sicherenStand

Art.-Nr. Beschreibung

BO 671.1 StänderfürGlasschneider

Glasschneider mit Cutmaster® Platinum* 
Schneidrädchen
DieinnovativenSchneidrädchenderSerieCutmaster®PlatinumwurdenvonBohlespeziellfürdieErstellunghochwertigerSchnittkanten
entwickelt.VersehenmiteinerpatentiertenMikrostrukturerzielendieseRädchenschonbeiminimalemSchneiddrückenhervorragende
SchneidergebnissebeinurminimalerKantenbeschädigung.DurchdieunterschiedlichenVariantenimSchneidwinkelistderHandzuschnittschonab
einerGlasdickevon0,1mmmöglich.

DerEinsatzdesHandglasschneidersmitmikrostrukturiertenSchneidrädchenderSerieCutmaster®Platinum
istimumfangreichenEinsatzgebiethochwertigerGläsernimHandzuschnittvorgesehen.BorosilikatGlas,
Glaskeramik(Ceran,NeoCeran,Robax),QuarzglassowieSondergläserwieOpalikaundauchdünneGläser
sindbeigeringstenSchneiddrückenzuschneiden.DasErgebnis:HöchsteKantenqualitätenund–festigkeiten.
DieVerbesserungderSchnittqualitätbasiertaufderMikrostruktur,durchdieeineerheblicheReduzierungdes
SchneiddrucksundeineverminderteSplitterbildungherbeigeführtwird.

Cutmaster® Platinum

Cutmaster®PlatinumHandglasschneider
Spezialglasschneider
mitCutmaster®Platinum
Schneidrädchen·höchste
Kantenqualität·minimaler
Schneiddruck·Trockenschnitt
möglich

Linealabstand2,5mm

Art.-Nr. Schneidenwinkel · Glasdicke

BO 2125.4P 125°·biszu2mm

BO 2138.4P 138°·2-6mm

Cutmaster®PlatinumÖlglasschneider
Spezialglasschneidermit
Cutmaster®Platinum
Schneidrädchen·höchste
Kantenqualität·minimaler
Schneiddruck·fürgeradeSchnitte
aufFloatglas

Art.-Nr. Schneidenwinkel · Glasdicke

BO 5125.P 125°·biszu2mm

BO 5138.P 138°·2mm

BO 5145.P 145°·3mm

BO 5025.0P 125°·ErsatzschneidkopfCutmaster®Platinum

BO 5038.0P 138°·ErsatzschneidkopfCutmaster®Platinum

BO 5045.0P 145°·ErsatzschneidkopfCutmaster®Platinum

*UnsereArtikelderCutmasterPlatinumSeriesindauspatent-rechtlichenGründeninfolgendenLändernnichterhältlich:
Taiwan,China,SüdafrikaundKorea.AuchderWeiterverkaufindieseLänderistnichtzulässig.
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Dickglas-Zuschnitt
DerZuschnittvondickemGlaswirdimmerwichtiger,kannjedochjenachGlasqualitätundAnforderungenandasEndergebniseinigeProbleme
bereiten.DieLösung:dieinnovativenBohleProduktefürdieDickglas-Bearbeitung.FürdenZuschnittoderdasÖffnendesSchnittes,fürgerade
oderFormenschnitte-hierfindenSiealles,wasSiebenötigen!

Silberschnitt®Dickglasrundschneider
SchwereAusführung·
fürKreisschnitte·hohe
Funktionssicherheitdurchrobuste
Ausstattung·Drehgriffüber
demRädchenträgersichertdie
ÜbertragunghohenSchneiddrucks

Schneidenwinkel158°·
Glasdicke10-25mm

Art.-Nr. Durchmesser · Glasdicke · Schneidenwinkel

BO 521.0 20-120cm

BO 521.1 20-180cm

BO 521.5 Ersatzschieber

BO 2449.7 12-19mm·Rädchenträger158°

Silberschnitt®Dickglas-Schneidwagen-Set
EinsetzbarmitBohle
Schneidlinealen(10mm)·
zusammenmitdemSilberschnitt®
Ölglasschneider2000.PPOWER
(imSetenthalten)wirddurch
dasnachlaufendeRädchen
unddenintegriertenAuftrag
vonSchneidflüssigkeitein
hervorragendesErgebniserzielt.
BeiGlasdickenvon25mm
empfehlenwirRädchenträger
BO2449.8mit160°.

Glasdickebis20mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 2720.0 Dickglas-Schneidwagen-Set

Silberschnitt®2000.PÖl-Glasschneider
PerfekterSchnittundBruchdurch
optimalenAuftragvonSchneid-
flüssigkeit·fürdenModell-
zuschnitt·2-Ventil-Technik·runder
Schneidkopf·schleppend
geführtes,austauschbaresToplife
Schneidrädchen·robuster
Messinggriff

Schneidenwinkel158°·
Linealabstand6mm·Glasdicke
12-19mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 2000.P Silberschnitt®2000.PPOWERÖl-Glasschneider

Silberschnitt®Schnittschlagöffner
SchwereAusführungin
Ganzmetall·arbeitetnachdem
Schlagbolzenprinzip·verstellbare
Anschlagstärke·füreinen
kontrolliertenBruchmitsauberen
Glaskantenauchinschwierigen
Fällen

Art.-Nr. Glasdicke

BO 710.0 10-20mm

BO 710.1 15-25mm

Dickglas-SchneidsetimAluminiumkoffer
DerKofferbeinhaltetallenötigenWerkzeugefürKreisschnitteundgeradeSchnitte.Bei
Glasdickenvon25mmempfehlenwirRädchenträgerBO2449.8mit160°undSchnittschlagöffner
BO710.1.InklusiveÖlglasschneiderBO2000.PPOWERundpraktischemAlu-Transportkoffer.

Glasdickebis20mm·Durchmessermax.120cm

Art.-Nr.

BO 2740.0

Dieses Set enthält folgende Artikel:
BO 2000.P Öl-Glasschneider 1 Stück
BO 2045.0 Quergriff für Öl-Glasschneider Silberschnitt® 1 Stück
BO 702.0 Silberschnitt® Schnittlaufzange 1 Stück
BO 710.0 Silberschnitt® Schnittschlagöffner für Dickglas 1 Stück
BO 521.0 Silberschnitt® Dickglasrundschneider 1 Stück
BO 5002800 Silberschnitt® Dickglas-Schneidflüssigkeit 1 Flasche
BO 5002810 Spender für Schneidflüssigkeit 1 Stück
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Dieses Set enthält folgende Artikel:
BO 2000.P Öl-Glasschneider 1 Stück
BO 2045.0 Quergriff für Öl-Glasschneider Silberschnitt® 1 Stück
BO 702.0 Silberschnitt® Schnittlaufzange 1 Stück
BO 710.0 Silberschnitt® Schnittschlagöffner für Dickglas 1 Stück
BO 521.0 Silberschnitt® Dickglasrundschneider 1 Stück
BO 5002800 Silberschnitt® Dickglas-Schneidflüssigkeit 1 Flasche
BO 5002810 Spender für Schneidflüssigkeit 1 Stück

Silberschnitt®Schnittlaufzange
SchwereAusführung·Ganzmetall
·kannexaktaufdieGlasdicke
eingestelltwerden·optimale
Kraftübertragung·Hinweis:
BO702.5zumÖffnenauch
schmalsterStreifen

Schnittlängebiszu6m

Art.-Nr. Beschreibung · Glasdicke

BO 702.0 Schnittlaufzange·bis25mm

SP B0734.1 Ersatzdruckstück 10x14mm

BO 702.5 Druckbalken 80x12mm

Modellzuschnitte
DerModellzuschnittwirdwesentlicherleichtertdurchdieumfangreichePaletteanBohleSchablonen,diegrößtenteilsaufdieVerwendungdes
Silberschnitt®System2000ausgelegtsind.FastallediffizilenSchneidproblemeerhaltensoihrepraktischeundeinfacheLösung.

SchablonefürEckausschnitte
Kunststoff·mit2Saugernzum
sicherenFixieren·stufenlos
verstellbarvon45bis175mm

Eckradius7mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 078 SchablonefürEckausschnitte

WerkzeugsetfürEckausschnitte
Schnelleundbequeme
AnfertigungvonEckausschnitten
·SägenundBohrenentfällt,z.B.
fürESG-Fertigung·Eckausschnitte
inFlachglaseinfachperHand
schneiden·Werkzeugsetwirdim
praktischenAufbewahrungskoffer
geliefert

Radius7mm·Glasdicke
3-15mm

Art.-Nr.

BO 578.0

WerkzeugsetfürRandausschnitte
DieKombinationausverstellbarer
Schablone,Silberschnitt®
2000Ölglasschneidermit360°
drehbaremSchneidkopfund
Schnittöffnermachtesmöglich,
Randausschnittezuerstellen
·IdealfürESG-Fertigungund
Ladenbau·mitKoffer

Radius7mm·Glasdickebis
10mm

Art.-Nr.

BO 578.2

SchablonefürEckausschnitte
Kunststoff·mit2Saugernzum
sicherenFixieren·Anschläge
fürEck-oderRandausschnitte
einstellbar·stufenlosverstellbar
·Eckausschnitte45bis400mm·
Randausschnitte45bis350mm

Eckradius7mm

Art.-Nr.

BO 078.1

Silberschnitt®Schnittlaufzange
Ganzmetall·mitStellschraube
zurindividuellenEinstellungauf
diejeweiligeGlasdicke·optimale
Kraftübertragung·idealauchfür
dasÖffnengeraderSchnitteund
Eckausschnitteetc.·Hinweis:
BO704.5zumÖffnenauch
schmalsterStreifen

Art.-Nr. Beschreibung · Glasdicke

BO 704.0 Schnittlaufzange·6-15mm

SP B0734.1 Ersatzdruckstück 10x14mm

BO 704.5 Druckbalken 60x12mm
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SchablonefürRandausschnitte
Kunststoff·mit2Saugernzum
sicherenFixieren·stufenlos
verstellbarvonmin.40x10mm
bismax.240x100mm

Eckradius7mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 078.2 SchablonefürRandausschnitte

Radienschablone
Mit2Saugernzumsicheren
Fixieren·zurVerwendungmit
Glasschneider2000.M,2000.P
oder2000.S

Linealabstand6mm·Radius
10-70mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 078.5 Radienschablone

FlexibleModellschablone
FürdenModellzuschnittamGlas
·idealfürdasReparaturaufmaß
vonBogentürenund-fenstern
·geeignetfürInnen-und
Außenbögen·FixierungaufGlas:
mitSaughalterBO670.5(separat
bestellen)·Empfehlung:3Stfür
90cm,6Stfür180cm

Material:ausflexiblem
Metallband

Art.-Nr. Länge · Breite

BO 5140509 90cm·40mm

BO 5140518 180cm·40mm

Silberschnitt®Schnittöffner
FürkomplizierteSchnitte·ideal
fürdieErstellungvonEck-oder
Randausschnittensowieanderer
Modellzuschnitte·mitdrehbarem
Druckringzuroptimalen
AnpassunganalleSchnitte·
maximaleAusladung100mm

Glasdicke6-10mm

Art.-Nr. Glasdicke

BO 706.0 6-10mm

Saughalter
FürModellschabloneBO5140509
/BO5140518·zumFixierenauf
derGlasoberfläche

Art.-Nr. Beschreibung

BO 670.5 Saughalter

BO 519.5 Ersatzgummi
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Silberschnitt®System2000
Von22bis122cm·Glasdicke
bis25mmdurchverschiedene
Rädchenträger·min.
Durchmesserdifferenz6cm·
mitÖlglasschneider2000.S
STANDARD,Quergriff,JOBO
GlasbrechstabBO705.0,
Schneidflüssigkeit,2Filzstiftemit
Adapter·impraktischemAlukoffer

Art.-Nr. Durchmesser · Beschreibung

BO 2550.0 22-122cm

BO 2550.1 9-48“

BO 2551.0 Verlängerungsset182cm

BO 2551.1 Verlängerungsset70“

Silberschnitt®Schneidflüssigkeit
Gewährleisteteinenweichen
undexaktenBruch·bindet
entstehendeGlaspartikel·
konstanterRädchenfreilauf·durch
geringeOberflächenspannung
dringtdieFlüssigkeitschnellindie
Schnittflächeein.

Art.-Nr. Inhalt · Beschreibung

BO 027 50ml·Dosierflasche

BO 026 1Liter·fürHandzuschnitt

Silberschnitt®-Rundschneider
RundschneiderSilberschnitt®mit
6Stahlrädchen·Rädchenund
Rosetteeinfachauswechselbar

Schneidenwinkel130°·
Durchmessermin.72mm

Art.-Nr. Durchmesser · Beschreibung

BO 511.0 60cm

BO 511.1 24“

BO 514.0 120cm

BO 514.1 48“

BO 516.0 200cm

BO 516.1 80“

BO 518.0 RädchenhalterfürRundschneider

Silberschnitt®System2000Rundschneider
ZurVerwendungmit
Ölglasschneidern2000.S,Moder
P·ermöglichtüberragende
Schnittqualitätdurch
nachlaufendesToplife-
Schneidrädchenundintegrierte
ZufuhrvonSchneidflüssigkeit·
LieferungohneÖlglasschneider+
Quergriff(bitteseparatbestellen)

Art.-Nr. Durchmesser

BO 2511.0 60cm

BO 2514.0 120cm

BO 2516.0 200cm

Rundschneider
DerZuschnittvonKreisenstellthoheAnforderungenandieSchnittqualität-vorallem,wennessichumdickesGlashandelt.Nebenden
traditionellenRundschneidernfür„normale“GlasdickenbietetBohleeinumfangreichesProgrammanRundschneidernfürdieunterschiedlichsten
Anwendungen.

RundschneidermitkugelgelagertemSchneidkopf
SchleppendgeführtesHartmetall-
RädcheninToplife-Qualität·
verbesserteBruchqualitätauchbei
kleinerenRadien·hoheStandzeit·
wenigerSchneiddruck

Schneidenwinkel135°·
Durchmessermin.72mm

Art.-Nr. Durchmesser · Glasdicke · Schneidenwinkel · Beschreibung

BO 511.5 60cm

BO 511.51 24“

BO 514.5 120cm

BO 514.51 48“

BO 515.5 160cm

BO 516.5 200cm

BO 516.51 80“

BO 2449.2 2-4mm·Rädchenträger135°

BO 518.5 Ersatzrädchenträger·Metall

BO 519.5 Ersatzgummi
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BohleSpeedCutter

FürdeneinfachenundschnellenZuschnittgrößererGlasscheiben·mit
integrierterSchneidflüssigkeitszufuhr·inkl.Silberschnitt®Schneidkopf
mitToplifeSchneidrädchen.

Schneidenwinkel138°

Art.-Nr. Schneidbreite · Beschreibung · Schneidenwinkel

BO 4580.0 110-600mm

BO 4580.1 110-1200mm

BO 4580.2 110-1800mm

BO 4580.5 Ersatzschneidkopfkomplett

BO 4580.6 Ersatzrolle

BO 4580.7 Ersatzschneidkopf 138°

BO 4580.145 Ersatzschneidkopf 145°

BO 4580.155 Ersatzschneidkopf 155°

Silberschnitt®Rundschneidegerät
Kugelgelagert·fürkleine
Kreisschnittebis9cm
Durchmesser·auswechselbarer
StahlhaltermitSilberschnitt®
Hartmetall-Mikro-Rädchenfür
engeRadien

Glasdickebis6mm·
Schneidenwinkel140°

Art.-Nr. Beschreibung · Ausführung

BO 533.0 Rundschneider

BO 415.0 Ersatzrädchenträger,140°

BO 518.2 Ersatzrädchenhalter·MitRädchen

Silberschnitt®Serienrundschneider
SpeziellfürdenSerienrundschnitt
kleiner,runderScheibenvon
10-185mmø·schleppend
geführtesHM-Schneidradmit
155°Schneidenwinkel·
unterschiedlicheSchneidenwinkel
fürverschiedeneGlasdicken
separaterhältlich·Verlängerungs-
plattenausHartpapiernurseparat
erhältlich

UnserTipp:Glasbeißzenge
BO701.5-zumrationellen
AusbeißenvonScheiben

Art.-Nr. Beschreibung · Glasdicke · Schneidenwinkel

BO 534.0 Rundschneider

BO 534.1

3/8“-7-5/16“

BO 2449.6 6-12mm·Rädchenträger155°

Silberschnitt®Geo-Master
RationellerGlaszuschnittvon:
Streifen,Parallelogrammen,
Gehrungen,Rauten,Trapezen,
Sechs-undAchtecken,für
dekorativeWandleuchten·
Sternmotive·Gewächshäuschen
etc.

Art.-Nr. Beschreibung

BO 536.1 Geo-Master

Silberschnitt®-Rundschneidegerät
FürdenpräzisenZuschnitt
mittlerer,runderScheiben·
Rosettemit6Stahlrädchen·
einfacheMontageaufeinem
Grundbrett(nichtimLieferumfang)

Schneidenwinkel130°

Art.-Nr. Durchmesser · Beschreibung

BO 530.0 30cm

BO 532.0 60cm

BO 532.1 60cm

BO 518.1 Ersatzrädchenhalter·Silberschnitt®

Silberschnitt®Rolle
Aufrollbarer,mobiler
Arbeitsplatzfürden
GlaskünstlerundHobbyisten
·Nutzen:Arbeitsunterlage,
Streifenschneider,Kreisschneider
undTrapezschneider·
inklusiveFührungsschiene
mitStreifenschneiderund
Kreisschneider,Rosettemit
1Hartmetallrädchen135°und
ausführlicheBedienungsanleitung

Art.-Nr. Beschreibung

BO 536.0 Silberschnitt®Rolle

SP 3603.01 Ersatzschneidkopf
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BohleGlaserwinkelohneVerstrebung-grau
DieseGlaserwinkelauseiner
hochwertigenMaterialqualität
verfügenüberzweiNasenaus
blauemKunststoff,dieeinefreie
SichtaufdieangelegteGlaskante
gewährleisten.Dashellgraue
Materialbieteteinenguten
KontrastzumschwarzenFilzauf
demSchneidtisch.

Art.-Nr. Länge · Breite · Farbe · Beschreibung

BO 029.5 30cm·17cm·schwarz

BO 029.00 30cm·17cm·schwarz·ohneNasen

BO 030.5 50cm·27cm·grau

BO 031.5 60cm·27cm·grau

BO 032.5 80cm·37cm·grau

BO 033.5 105cm·37cm·grau

BO 034.5 135cm·47cm·grau

BO 035.5 150cm·47cm·grau

BO 036.5 175cm·47cm·grau

BohleGlaserwinkelmitVerstrebung-schwarz
DieseWinkelwerdenaus
hochwertigemRohmaterialin
einemeinzigenStückgefertigt.
DieintegrierteVerstrebung
sorgtfüreinebesondersgroße
Maßhaltigkeit.

Art.-Nr. Länge · Breite

BO 031.1 60cm·30cm

BO 032.1 80cm·34cm

BO 033.1 105cm·40cm

BO 034.1 135cm·45cm

BO 035.1 150cm·45cm

BO 036.1 175cm·50cm

BO 037.1 205cm·60cm

BO 038.1 250cm·70cm

Winkel und Lineale
WinkelundLinealevonBohlewerdenaufeinerhochpräzisenCNC-MaschinemitgeringstmöglichenToleranzengefertigt.HochwertigesMaterial
undsorgfältigeVerarbeitungführenzueinerQualität,andersichanderemessenmüssen.

Glaserwinkel

DieBohleGlaserwinkelwerdengefertigtauseinembesonderswiderstandsfähigenKunststoffmaterial,mitwelchemdienachDINfestgelegten
NormenfürMaßabweichungeneingehaltenbzw.übertroffenwerden.JederWinkelwirdvorAuslieferungaufdieEinhaltungderToleranzen
kontrolliert!WinkelmitSondertoleranzensindaufAnfrageebenfallserhältlich.
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Silberschnitt®Linealanschlag
DurchdenAnschlagwinkelkann
derSaugeramLinealangebracht
werdenundistsomiteinpraktisches
HilfsmittelbeiderAusführunglanger
Schnitte.Einemillimetergenaue
Justierungdurchdenverstellbaren
Anschlagwinkelistebenfallsmöglich.
ImBesonderenwirddieserSauger
aucheingesetzt,umDisplaysoder
andereProduktezuFixierenund
Befestigen.OptionalistdieserSauger

auchmiteinemzusätzlichenhöhenverstellbarenAnschlagausgestattet
(BO670.1).

Saugscheibeø55mm·AnzahlderSaugscheiben1·geeignetfürGlas
·geeignetfürKunststoff·geeignetfürMetall·geeignetfürbeschichtetes
Holz·geeignetfürMarmor/Steinzeug

Art.-Nr. Beschreibung · Ausführung · Durchmesser · Höhe

BO 670.0 Linealanschlag·standard

BO 670.1 Linealanschlag·verstellbar

BO 670.0U 55mm·75mm·unmontiert

BO 519.5 Ersatzgummi

Glaserlineale

BohleSchneidlinealewerdeninverschiedenenMaterialstärken(5und10mm)sowiemitundohneintegrierteSaugerproduziert.Fürdie
BefestigungderLinealeohneSaugerempfehlenwirdenLinealanschlagArt.-Nr.BO670.0.DieLineale(10mm)mitintegriertenSaugerneignen
sichallefürdieVerwendungmitdemSilberschnitt®SchneidwagenArt.-Nr.BO2720.0.

BohleSchneidlinealemitintegriertenSaugern
Aushochwertigem
Kunststoffmaterial·
BO051.xxx=5mmdick·
BO052.xxx=10mmdick,damit
geeignetfürSilberschnitt®
Dickglas-SchneidwagenBO2720.0

Art.-Nr. Länge · Breite · Sauger

BO 051.152 150cm·8cm·2

BO 051.202 200cm·8cm·2

BO 052.203 200cm·8cm·3

BO 051.253 250cm·8cm·3

BO 052.202 200cm·8cm·2

BO 052.253 250cm·8cm·3

BO 052.304 300cm·8cm·4

BO 052.355 350cm·8cm·5

BO 052.405 400cm·8cm·5

BO 051.01 Ersatzgummischeibe

BohleSchneidlineale
Aushochwertigem
Kunststoffmaterial

Länge80-350cm

Art.-Nr. Länge · Breite · Dicke

BO 045.0 150cm·8,0cm·5mm

BO 046.1 200cm·7,0cm·10mm

BO 047.0 250cm·8,0cm·5mm

BO 047.1 250cm·7,0cm·10mm

BO 048.0 300cm·7,0cm·10mm

BO 049.0 350cm·7,0cm·10mm
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02 |
Glasbrechzangen
DieaushochwertigenMaterialienhergestelltenBohleGlasbrechzangensindjenachTypfürdieunterschiedlichstenAnwendungengeeignet.Eines
jedochistbeiallenZangengleich:dieguteQualität!

Glasbrechzange
MitgebogenerBacke·Künststoff
überzogenerGriff·Kopf
geschliffen·MadeinGermany

Länge180mm·Backenbreite
14mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5008218 Glasbrechzange

Schnittlaufzange
MitEinstellschraube·mittige
Strichmarkierungaufderoberen
Backe·besondersgeeignetzum
BrechenvonschmalenStreifen

Glasdicke3-5mm·Länge
200mm·Backenbreite24mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5008800 Schnittlaufzange

Glasbrechzange
Blaulackiert·Kopfgeschliffen·
MadeinGermany

Farbeblau·Länge200mm·
Backenbreite20mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5008120 Glasbrechzange

Glasbrechzange
KunststoffüberzogeneGriffe
·Kopfgeschliffen·Madein
Germany

Farbeschwarz·Länge200mm
·Backenbreite24mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5008020 Glasbrechzange

Silberschnitt®Glaskröselzange
KunststoffüberzogeneGriffe·
Kopfgeschliffen·gutgeeignet
fürKunstglasarbeiten·kleine
Auflagefläche·geringer
Kraftaufwand·weniger
Bruchgefahr·MadeinGermany

Länge160mm·Backenbreite
4mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 089 Glaskröselzange

Glasbeißzange
MitHartmetallschneiden·lackiert
·Griffekunststoffüberzogen
·zumeinfachenAbbeißen
kleinerGlasstücke·idealfürdie
BearbeitungvonKanten

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5009520 Glasbeißzange

Glasbrechen



16

GlaskröselzangeKnipex
FürKunstverglasung·
kunststoffüberzogeneGriffe·Kopf
geschliffen·MadeinGermany

Länge160mm·Backenbreite
9,5mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5008300 GlaskröselzangeKnipex

RadiusGlasbrechzange
Idealzurschnellen,
unproblematischenAbrundung
vonGlaseckenvordem
abschließendenPoliervorgang·
präziserBruchundlangeStandzeit
durchdiamantgeschliffene
Zangenbacken

Farbeschwarz

Art.-Nr. Radius

BO 5008233 10mm

BO 5008234 20mm

BO 5008235 30mmSilberschnitt®Ausmuschelwerkzeug
Dientzurschnellenund
gleichmäßigenErstellung
einesMuscheldekorsan
Flachglaskantenohneauf-
wendigenEinsatzteurer
Kantenbearbeitungsanlagen.

Art.-Nr. Beschreibung · Glasdicke

BO 719.0 Ausmuschelwerkzeug·3-25mm

BO 719.1 Ersatzmeißel

Silberschnitt®Schnittlaufzange
FürTiffany-undKunstglasarbeiten
·drehbarerDruckbalken·
ritzgenaues,splitterfreiesBrechen
beiInnenkurvenundschmalsten
Glasstreifen·Druckbalkenund
DrucktelleralsErsatzteilerhältlich

Glasdickebis5mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 700.0 Schnittlaufzange

SP 7002 Ersatzdruckteller

SP 7003.01 Ersatzdruckbalken

„ZAG-ZAG“Glasbeißzange
„DieRote“·dasAllroundwerkzeug
füruniverselleTiffany-und
Mosaikarbeiten·mitFedergelenk
undSplitterfangbeutel·zur
Bruchkantenkorrekturbei
Außenradien·Glasabschneiden
wirdjetztscherenleicht!

Art.-Nr. Beschreibung

BO 703.01 Glasbeißzange

BO 703.1 Ersatzschneidrad

SP B0803 Ersatzblattfeder

GlasbeißzangeZag-Zag
„Junior“·daseinfache
Einsteigermodell·mitFedergelenk
undSplitterprallblech·zur
Bruchkantenkorrekturbei
Außenradien·Glasabschneiden
wirdjetztscherenleicht!

Art.-Nr. Beschreibung

BO 703.5 GlasbeißzangeZag-Zag

SP B0856 Ersatzschneidrad

GlasbeißzangeZag-Zag
„Profi“·einhochwertiges
Werkzeug·dieProfizangefür
höchsteGlaskunstansprüche·mit
Splitterfangbeutel·fürTiffany-
undKunstglaserarbeiten·zum
einfachen„Abschneiden“kleiner
Glasstücke

Art.-Nr. Beschreibung

BO 701.0 GlasbeißzangeZag-Zag

BO 701.1 Ersatzschneidrad

BO 701.9 Splitterfangbeutel,komplett
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03 |
Messwerkzeuge zur Glasanalyse
NeueRahmenbedingungenerfordernneueTechnologien.DieelektronischenMessgeräteausdemBohleProgrammerkennendieverschiedenen
EigenschaftenvonScheibenundmachenesdemGlaserleicht,GlasdickenzuanalysierenoderScheibenmaßefestzulegen.

MERLINLASERMessgerät
ZurGlasanalyse·Laserdiodemit
hochsensiblerMesselektronik
·batteriebetrieben·sparsamer
Stromverbrauch·fürbeschichtete
Gläser,Panzerglas,Mehrfach-
Isolierglasetc.

Laserklasse:ungefährliche
Laserklasse2/3a·Material:aus
präzisebearbeitetemKunststoff·
Garantie12Monate

Art.-Nr. Skala · Bedienungsanleitung

BO 5164700 deutsch·deutsch

BO 5164701 englisch·englisch

BO 5164702 englisch·spanisch

BO 5164703 englisch·italienisch

BO 5164704 französisch·französisch

BO 5164705 deutsch·holländisch

OptischerGlasdickenmesser
MisstGlasdickenvon2bis
25mmundbeiIsolierglasdenSZR
bis24mm·auchimeingebauten
Zustand·arbeitetdurch
SpiegelunginderGlasscheibe

Material:Kunststoff

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5164900 OptischerGlasdickenmesser

BO 5164901 PrivateLabelVersionmitKundenlogoeinfarbig

BO 5164902 PrivateLabelVersionmitKundenlogozweifarbig

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5164761 SoftwareupgradevonGlassBuddy®BasicaufGlassBuddy®Plus

BohleGlassBuddy®

DasMultitalentfürdiepräziseAnalysevonFlachglas.EgalobEinfach-,
Verbund-,Isolier-oderBrandschutzglas,obinein-oderausgebautem
Zustand-inSekundenschnelleliefertderGlassBuddy®Informationen
zuGlasdicke,Scheibenaufbau,Beschichtungen,FolienundderenLage.
GlassBuddy®vonBohle.Einerfüralles.·Lieferumfang:GlassBuddy®·
Sicherheitskoffer·Bedienungsanleitung·ProgrammfürdieAuswertung
amPC(aufUSB-Stick)·Micro-USB-Kabel

Art.-Nr. Beschreibung 

BO 5164760 BohleGlassBuddy®Basic

BO 5164755 BohleGlassBuddy®Plus

Messwerkzeuge
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MessgerätBohleGlassCheck
DerGlassCheckeignet
sichzurMessungder
GesamtglasstärkevonScheiben
oderIsolierverglasungenim
eingebautenZustand.
EskönnenStärkenvonbiszu
120mmgemessenwerden.
ZusätzlichistindiesesGerät
einoptischerGlasdickenmesser
integriert.Dadurchistesmöglich,
dieGlasdickedereinzelnen
Scheibeabzulesen(2bis25mm).

Länge315mm·Breite
270mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5164801 GlassCheck

MERLINTGIDetektorfürgehärtetesGlas
ImLederetuimitLadegerät·
enthälteinenwiederaufladbaren
Akku·zeigtimHandumdrehen,
obdasGlasgehärtetistoder
nicht·funktioniertauchbei
Isolierverglasung

Material:Kunststoff·Garantie
12Monate

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5164601 MerlinTGI

Glasbeschichtungsdetektor
ZurErkennungund
Positionsbestimmungder„Low-E“-
BeschichtungaufEinfachglasund
Zweischeiben-Isolierglas
(4-10mmGlasdickeder
Einzelscheibe).Beim
Zweischeiben-Isolierglasmussvon
beidenSeitengemessenwerden,
umdiePositionderBeschichtung
zubestimmen.

Art.-Nr. Beschreibung

BO 6164805 Glasbeschichtungsdetektor

TestgerätzurErkennungderZinnbad-Seite
FürverschiedeneAnwendungen
inderGlasverarbeitungistes
wichtigzuwissen,welcheSeite
derFloat-Glasscheibewährend
desProduktionsvorganges
KontaktmitdemZinnbadhatte
·mitdiesemTestgerätistdies
nunmöglich·fürdenEinsatzbei
derGlasverschmelzung(Fusing)
besondersgutgeeignet·Betrieb
über4normale„AA“-Batterien·
LieferunginklusiveBatterienund
Bedienungsanleitung

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5164612 Testgerät

BO 5164611 ErsatzröhrezuTestgerät

MessgerätzurErkennungderZinnbadseite

DasinnovativeMessgerätTinCheck®identifiziertdieZinnbadseite
beiFloatglasschnell,unkompliziertundabsolutzuverlässig.Bohleist
esgelungen,dieerheblichenNachteileherkömmlicherMessgeräte
wieLichtempfindlichkeitoderkurzeLebensdauerderLampe
durchdieVerwendungmodernsterTechnologienzueliminieren.
ElektronikkomponentenderneuestenLEDGenerationmachenesmöglich,
dassTinCheck®bereitsbeidererstenMessungdasrichtigeErgebnisim
alphanumerischenDisplayanzeigt.EinfachdashandlicheGerätaufdie
Glasscheibeauflegen,Startknopfdrücken,fertig.DasErgebniswirdsofort
angezeigtundbleibtzumablesenerhalten.

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5164615 TinCheck®
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04 |
Kittmesser

SchwedischeForm·mitvorn
abgeschrägter,hochglanzpolierter,
durchgehenderKlinge·braunes,
poliertesSchalenheftausHolz·
MadeinGermany

Art.-Nr. Klingenlänge · Breite

BO 5162100 110mm·26mm

Kittmesser
Mitstumpfer,gebogener,
hochglanzpolierter,durchgehender
Klinge·braunes,poliertes
SchalenheftausHolz·Madein
Germany

Art.-Nr. Klingenlänge · Breite

BO 5162600 95mm·18mm

BO 5162628 95mm·28mm

Kittmesser
Mitspitzer,hochglanzpolierter,
nichtdurchgehenderKlinge·
braunes,poliertesHolzheft·Made
inGermany

Art.-Nr. Klingenlänge · Breite

BO 5162200 90mm·26mm

Kittmesser
SchweizerForm·mitvorn
abgeschrägter,hochglanzpolierter,
nichtdurchgehenderKlinge·
braunes,poliertesHeftausHolz·
MadeinGermany

Art.-Nr. Klingenlänge · Breite

BO 5162500 87mm·18mm

Kittmesser„DONCARLOS“mitRippe
Spitze,durchgehendeKlinge·
naturfarbenesSchalenheftaus
Holz·MadeinGermany

Art.-Nr. Klingenlänge · Breite

BO 5162300 110mm·28mm

Glasermesser
HochwertigesGlasermesser·
Rostfrei·mitKunststoffheft·
schwereAusführung·Madein
USA

Art.-Nr. Klingenlänge · Breite

BO 5165501 85mm·60mm

Handwerkzeuge
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Aushaumesser
MitblauemKunststoffheft·Made
inGermany

Art.-Nr. Klingenlänge · Breite

BO 5164000 95mm·30mm

Bleimesser
HochwertigesBleimesser·
SchwarzesHolzheftmitBleiansatz
·MadeinGermany

Art.-Nr. Klingenlänge 

BO 5102200 100mm

Bleimesser„DONCARLOS“
Viertelmond·hellesHolzheft·
MadeinGermany

Art.-Nr. Klingenlänge 

BO 5102501 100mm

Klotzhebel
GefertigtausHolzohne
Astabschnitte·MadeinGermany

Breite70mm·Länge280mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5165000 Klotzhebel

Klotzhebel
AusschlagfestemKunststoff·
massiv·blau·griffigeOberfläche
·besondersstabil·Madein
Germany

Breite74mm·Länge280mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5165301 Klotzhebel
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05 |
Handschuhe
HiergehtesumIhreSicherheitundIhreGesundheit.DarumwurdedasArbeitsschutz-SortimentvonBohlesorgfältigausgewählt.ErwerbenSie
sehrguteQualitätzusehrgutenPreisen.

KEVLAR®PowerGrabKEV
KEVLAR®-Schnittschutz-Handschuh
·20%mehrKevlargewebe·blaue
LatexbeschichtungimInnenbereich,
dadurchhoheGriffigkeit·
AtmungsaktiverHandrücken·
geprüftnachDINEN388CATll·
alternativmitverlängertemPulsschutz
·Achtung:beidiesemProdukt
wurdelautHerstellerangabendie
Schnittfestigkeitvon5auf4geändert.

Schnittschutz:4

Art.-Nr. Größe · Beschreibung

BO 5017500 11/XXL

BO 5017501 10/XL

BO 5017502 9/L

BO 5017503 8/M

BO 5017504 11/XXL·mitPulsschutz

BO 5017505 10/XL·mitPulsschutz

BO 5017506 9/L·mitPulsschutz

BO 5017507 8/M·mitPulsschutz

ActivGripAdvance
NahtloserNylon-
Feinstrickhandschuhmit
extremhoherGriffigkeitdurch
dieoffenporigeMicrofinisch-
BeschichtungausNitril·Durchdie
hochwertigeNitrilbeschichtung
sehrgutemechanische
EigenschaftenundÖlbeständigkeit
·Universelleinsetzbar·geprüft
durchDINEN388CATll

Schnittschutz:1

Art.-Nr. Größe

BO 5017525 8/M

BO 5017526 9/L

BO 5017527 10/XL

BO 5017528 11/XXL

Pulsschützer
Chromspaltleder·perforiert·mit
Klettverschluss·Längsränderin
Chromledereingefasst

Schnittschutz:2

Art.-Nr. Größe · Breite

BO 5207704 Einheitsgröße·145mm

BO 5207724 Einheitsgröße·200mm

ArbeitshandschuhPowerGrab
NahtlosesBaumwoll/
Polyester-Gewebe·Innenhand
undFingerkuppenmitblauer
Latexbeschichtung·Bieteteinen
gutenSchutzvormechanischen
Risiken·universelleinsetzbar·
geprüftnachDINEN388CATll

Schnittschutz:1

Art.-Nr. Größe

BO 5017516 11/XXL

BO 5017517 10/XL

BO 5017518 9/L

BO 5017519 8/M

Arbeitsschutz
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Pulsschutz
Puls-undArmschutzaus
Strickgewebe·mitDaumenloch
fürgutenHalt·besondersguter
SitzundguteLuftzirkulation·
Einheitsgröße

Gesamtlängeca.300mm·
Schnittschutz:3

Art.-Nr. Größe

BO 5007509 Einheitsgröße

Pulsschützer
Chromspaltleder·beidseitig
paspeliert·mitinnenliegenden
Federbügeln

Länge150mm·
Schnittschutz:2

Art.-Nr. Größe

BO 5207707 Einheitsgröße

Handgummis
AusNaturgummi·einseitig
angerauht·zumgriffsicheren
TragenvonGlas

Art.-Nr. Länge · Breite · Dicke · Beschreibung

BO 5007700 170mm·130mm·2mm·mitDaumenloch

BO 5007702 220mm·150mm·2mm·mitSchlitz

BO 5007703 1400mm·130mm·2mm

Verglasungszubehör

SchutzhandschuheausChrom-Ziegennappaleder
Handschuheentsprechen
UnfallverhütungsvorschriftenVBG
1,Schutzhandschuh-Merkblatt
DIN4841·StulpeausSpaltleder
(mindestens15cm)undseitlich
offen·Fingerkuppenfrei,
Aufhandperforiert·Daumen,
ZeigefingerundInnenhanddurch
Ziegenlederbesatzverstärkt·mit
Klettverschluss

Länge35cm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5007503 SchutzhandschuheausChrom-Ziegennappaleder

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5300900 elektrisch

BO 5300902 pneumatisch

BO 5300911 Polierscheibe

EntferntOberflächenkratzerausGlasmühelosundunsichtbar·entfernt
KratzerausplanenoderkonvexwieauchkonkavgewölbtenScheiben·
fastohneWasser·keineVerzerrungenimGlas·Lohnkostenersparnis,
dakeinAusbaudesGlaseserforderlichistundkeineTransportkosten
auftreten·Lieferumfang:SAWelektrischimKoffer·4Polierscheiben·
1Schwamm·1Filzstift·1Lupe·Bedienungsanleitung

Leistung150W·Drehzahl5000-9500U/min·Polierscheibe
45mmØ·Isolation/SicherheitgemäßEN50144/HD400.1+HD400.2·
Gewicht1,5kg

Scratch-A-Way
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KorkstapelscheibenmitHaftschaum
LieferbarinderAbmessung16,2
x17,5mm,gestanztaufRollenzu
10.000Stückoderlosegeschüttet
imKarton(SchaumaufSchaum
gestanzt)zu6.000Stück.

Art.-Nr. Dicke · VE

BO 5105150 3mm·Rolle10.000Stück

BO 5105160 4mm·Rolle10.000Stück

Korkstapelscheibenselbstklebend
GestanztaufRollenmit
Papierabdeckung

Verpackungseinheit
10.000Stück

Art.-Nr. Dicke · Länge · Breite

BO 5105170 2mm·18mm·18mm

BO 5105180 3mm·18mm·18mm

BO 5105190 4mm·18mm·18mm

Tischrollbürste
Glassplitterundandere
Verunreinigungenaufdem
Zuschneidtischkönnennichtnur
dienächsteGlasscheibezerkratzen
sondernauchVerletzungen
verursachen.DieTischrollbürste
„Fluppi“istderkleinsteStaubsauger
derWeltundkommtohneStrom
aus.BürstenSieeinfachmitder
mechanischenRollbürsteüber

dieOberflächeundsammelnalleSplitterindenKunststoffbehälter.
DieTischrollbürsteverfährtnachdemeinfachenPrinzipeinergroßen
Teppichrollbürste.SiekannnachjedemEinsatzschnellundeinfachzum
Ausleerenauseinandergenommenwerden.EinunentbehrlicherHelferfür
denoptimalenArbeitsbereich-auchfürKrümelaufdemFrühstückstisch,
Teppiche,FußmattenimAutoundvielesmehrgeeignet.

Art.-Nr. Beschreibung

TG 070 Tischrollbürste

Diamant-Handschleifer
EntschärftundschleiftGlaskanten,
Keramik,Granitusw.·trocken
odernasszuverwenden·gute,
andauerndeSchleifleistung·
starreSchleiffläche

Länge100mm·Breite57mm
·Höhe30mm

Art.-Nr. Körnung · Farbe

BO 5007512 120·schwarz

BO 5007522 220·rot

BO 5007540 400·gelb
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|06 Handling mit Vakuum
Veribor® Pumpensaugheber
BeiPumpensaughebernwirddasVakuummiteinermanuellzubetätigenPumpeerzeugt.AlleVeribor®PumpensaugheberliefertBohleineinem
stabilenKunststoffkoffer.Besonderheit:ErgonomischgeformterHandgriffmitKunststoffummantelung,sowieeinvergrößerterGriffbereich.

Veribor®bluelinePumpensaugheberausKunststoff,imKoffer
PumpensaugheberausKunststoff.DieserSaugheberistaufErgonomieausgelegt.DerGriffmitrutschfesterUmmantelungundgroßer
DurchgreifhöhebietetgrößtmöglichenKomfort.DerabgerundetePumpenstößelermöglichteineschnelleundbequemeBedienung.Permanente
visuelleKontrolledesVakuumsdurchdenrotenRingamPumpenstößel.DerSaugheberistfüralleMaterialienmitplanenundgasdichten
OberflächengeeignetDiehoheQualitätdesSaugheberswurdevomTÜVdurchdieVergabedesGS-Zeichensbestätigt.

Saugscheibeø210mm·AnzahlderSaugscheiben1·geeignetfürGlas·geeignetfürKunststoff·geeignetfürMetall·geeignetfür
beschichtetesHolz·geeignetfürMarmor/Steinzeug·mitVakuumsicherheitsanzeige·mitTÜV-Certifikat·mitCE-Zeichen

Art.-Nr. Tragkraft · Tragrichtung · Beschreibung

BO 601BL 120kg·parallel

BO 601.01 Ersatzgummischeibe

SP 6830.0K Ersatzventilkörper

SP 6600.01K Ersatzpumpenstößel

SP 6850K ErsatzgriffmitWinkel
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Veribor®PumpensaugheberausAluminium,imKoffer
PumpensaugheberausstabilemAluminiumfürgroßeLasten.GriffmitrutschfesterUmmantelung.Derabgerundete
PumpenstößelermöglichteineschnelleundbequemeBedienung.PermanentevisuelleKontrolledesVakuumsdurch
denrotenRingamPumpenstößel.DerSaugheberistfüralleMaterialienmitplanenundgasdichtenOberflächen
geeignet.DiehoheQualitätdesSaugheberswurdevomTÜVdurchdieVergabedesGS-Zeichensbestätigt.

Saugscheibeø210mm·AnzahlderSaugscheiben1·geeignetfürGlas·geeignetfürKunststoff·geeignetfür
Metall·geeignetfürbeschichtetesHolz·geeignetfürMarmor/Steinzeug·mitVakuumsicherheitsanzeige·mit
TÜV-Certifikat·mitCE-Zeichen

Art.-Nr. Tragkraft · Tragrichtung · Beschreibung

BO 601 120kg·parallel

BO 601.01 Ersatzgummischeibe

SP 6836.01 ErsatzgriffmitWinkel

SP 6600.01 Ersatzpumpenstößel

SP 6830.0K Ersatzventilkörper

Kipphebelsaugheber
DurchihreBauformsindKipphebelsaugheberauchbeibesondersungünstigenUmgebungseinflüssen,z.B.StaubundFeuchtigkeitsbelastung
einsetzbar.DurchdasUmlegendesKipphebelswirddasVakuumdurcheineHohlraumvergrößerungzwischenderOberflächedesTransportgutes
undderGummischeibedesSaugheberserzeugt.BohleVeribor®KipphebelsaughebersindjenachAnwendungmit1bis3Saugscheibenundbiszu
einerBelastungvon100kglieferbar

Veribor® blue line

SaugheberderMarkeVeribor®blueline:BeidiesenSaughebernhatBohleeinenrobustenAluminiumgrundkörpermiteinemergonomischen
Kunststoffgriffkombiniert.DerVorteildieserSaugheberistdersichereTragekomfortverbundenmithoherStabilität.PrämiertesDesign,Qualität
MadeinGermany.VieleVeribor®bluelineSaughebergibtesauchmitVakuumsicherheitsanzeige.

Veribor®bluelineSaugheber,3-Kopf-Alu
UniversellerSaugheberderSerieVeribor®zumTragenundHebenvonverschiedenenLasten.GeeignetfüralleMaterialienmitplanerund
gasdichterOberfläche.DerSaughebermussmitentspannterGummischeibefestaufdieanzusaugendeOberflächegedrücktwerden.Beim
UmlegendesKipphebelsmussdeutlichderWiderstandderUnterdruckerzeugungspürbarsein.

Saugscheibeø120mm·AnzahlderSaugscheiben3·geeignetfürGlas·geeignetfürKunststoff·geeignetfürMetall·geeignetfür
beschichtetesHolz·geeignetfürMarmor/Steinzeug·mitCE-Zeichen

Art.-Nr. Tragkraft · Tragrichtung · Beschreibung

BO 603.0BL 100kg·parallel

BO 614.0BL ErsatzgummischeibefürBO603.0BL/BO602.0BL/BO602.4BL
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Veribor®bluelineSaugheber,2-Kopf-AluminiummitVakuumsicherheitsanzeige
DerbekannteVeribor®AluminiumsaugheberderSeriebluelineistauchmitder
Vakuumsicherheitsanzeigeausgestattet.DereinzigeKipphebelsaugheberder
gemäßGSPrüfkriterienübereineoptischeVakuumsicherheitsanzeigeverfügt
(Patent-Nr.EP2302235),welchedurchdenTÜVmitVergabedesGS-Zeichens
bestätigtwurde.OptionalkanndieserSaugheberauchmitzusätzlicherDichtlippe
fürleichtgewölbteoderstrukturierteOberflächenausgestattetwerden(siehe
BO602.44BL).

Saugscheibeø120mm·AnzahlderSaugscheiben2·geeignetfürGlas·
geeignetfürKunststoff·geeignetfürMetall·geeignetfürbeschichtetesHolz·
geeignetfürMarmor/Steinzeug·mitVakuumsicherheitsanzeige·mit
TÜV-Certifikat·mitCE-Zeichen

Art.-Nr. Tragkraft · Tragrichtung · Beschreibung

BO 602.40BL 60kg·parallel

BO 602.44BL 45kg·senkrecht·GummischeibemitzusätzlicherDichtlippe

BO 614.40BL ErsatzgummischeibefürBO602.40BL

Veribor®bluelineSaugheber,2-Kopf-AlumitQuergriff
SaughebermitQuergriffzumTragenundHebenvonverschiedenenLasten.
GeeignetfüralleMaterialienmitplanerundgasdichterOberfläche.Optional
auchmitzusätzlicherDichtlippefürleichtgewölbteoderstrukturierte
Oberflächenerhältlich(BO602.02BL).DieoptionaleLieferungder
ErsatzgummischeibenerfolgtmitGummischeibe,Kipphebel,Feder,Bolzenund
Unterlegscheibe.

Saugscheibeø120mm·AnzahlderSaugscheiben2·geeignetfürGlas·
geeignetfürKunststoff·geeignetfürMetall·geeignetfürbeschichtetesHolz·
geeignetfürMarmor/Steinzeug·mitCE-Zeichen

Art.-Nr. Tragkraft · Tragrichtung · Beschreibung

BO 602.0BL 70kg·parallel

BO 602.02BL 50kg·senkrecht·GummischeibemitzusätzlicherDichtlippe

BO 614.0BL ErsatzgummischeibefürBO603.0BL/BO602.0BL/BO602.4BL

BO 614.02BL ErsatzgummischeibefürBO602.02BL/BO602.42BL

Veribor®bluelineSaugheber,2-Kopf-AlumitLängsgriff
SaughebermitKipphebelundLängsgriffzumTragenundHebenvonverschiedenenLasten.GeeignetfüralleMaterialienmitplanerundgasdichter
Oberfläche.

Saugscheibeø120mm·AnzahlderSaugscheiben2·geeignetfürGlas·geeignetfürKunststoff·geeignetfürMetall·geeignetfür
beschichtetesHolz·geeignetfürMarmor/Steinzeug·mitCE-Zeichen

Art.-Nr. Tragkraft · Tragrichtung · Beschreibung

BO 602.4BL 60kg·parallel

BO 614.0BL ErsatzgummischeibefürBO603.0BL/BO602.0BL/BO602.4BL
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Veribor®bluelineSaugheber,1-Kopf-Alu
SaughebermitKlappbügelzumHebenvondiversenLasten.Optionalistdieser
SaugheberauchmiteinerzusätzlichenDichtlippeauszustatten,welcheauch
fürleichtgewölbteoderstrukturierteOberflächengeeignetist.Dieoptionale
LieferungderErsatzgummischeibenerfolgtmitGummischeibe,Kipphebel,
Feder,BolzenundUnterlegscheibe.

Saugscheibeø120mm·AnzahlderSaugscheiben1·geeignetfürGlas·
geeignetfürKunststoff·geeignetfürMetall·geeignetfürbeschichtetesHolz·
geeignetfürMarmor/Steinzeug·mitCE-Zeichen

Art.-Nr. Tragkraft · Tragrichtung · Beschreibung

BO 600.0BL 30kg·senkrecht

BO 600.02BL 25kg·senkrecht·GummischeibemitzusätzlicherDichtlippe

BO 610.0BL ErsatzgummischeibefürBO600.0BL

BO 610.02BL ErsatzgummischeibefürBO600.02BL

Veribor® Kunststoffsaugheber

Veribor®Kunststoffsaugheber:DieKunststoffsaughebersinddieAllzweck-SaughebervonBohle.DurchdievielenVariantenfindenSiegarantiert
denrichtigenSaugheberfürIhrenEinsatz.EinigeKunststoffsaughebergibtesauchmitVakuumsicherheitsanzeige.

Veribor®bluelineSaugheber,2-Kopf-KunststoffmitVakuumsicherheitsanzeige
DerneueVeribor®KunststoffsaugheberbieteteinenhohenTragekomfortdurcheinendeutlichvergrößertenGriffbereich.Eineabsolute
WeltneuheitsinddieKipphebelmitintegrierterVakuumsicherheitsanzeige.WiebeiPumpensaughebernistnunerstmalsauchhierdiepermanente
SichtkontrolledesVakuumsmöglich.DereinzigeKipphebelsaugheberdergemäßGSPrüfkriterienübereineoptischeVakuumsicherheitsanzeige
verfügt(Patent-Nr.EP2302235),welchedurchdenTÜVmitVergabedesGS-Zeichensbestätigtwurde.EinevölligneuentwickelteGummischeibe
bietetzudemeinelängereHaltedauer.MitdieserGummischeibeistaucheinkurzzeitigesHandlingvonsandgestrahltemGlasmöglich.

Saugscheibeø120mm·AnzahlderSaugscheiben2·mitVakuumsicherheitsanzeige·geeignetfürGlas·geeignetfürKunststoff·geeignetfür
Metall·geeignetfürbeschichtetesHolz·geeignetfürMarmor/Steinzeug·mitTÜV-Certifikat·mitCE-Zeichen

Art.-Nr. Tragkraft · Tragrichtung · Beschreibung

BO 602.10BL 50kg·parallel

BO 614.10BL ErsatzgummischeibefürBO602.10BL
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Veribor®Saughebermit2Kunststoff-Gelenkköpfen
ZumHebenundBewegenvongewölbtenOberflächenistdieserSaugheber
unverzichtbar.DurchdiebeweglichenSaugköpfepasstsichderSaugheber
hervorragendz.B.Windschutzscheibenan.SollteeinegrößereFlexibilitätinden
beweglichenSaugköpfengewünschtwerden,habenwirmitdemBO602.22(mit
Doppelgelenkkopf)dieLösung.

Saugscheibeø120mm·AnzahlderSaugscheiben2·geeignetfürgebogene
Materialien·geeignetfürGlas·geeignetfürKunststoff·geeignetfürMetall·mit
CE-Zeichen

Art.-Nr. Tragkraft · Tragrichtung · Beschreibung

BO 602.2A 50kg·parallel

BO 602.22A 35kgmitLangloch·parallel·Doppelgelenkkopf

BO 614.0A Ersatzgummischeibe

Veribor®Saugheber,2-Kopf-Kunststoff

DerallseitsbekannteundbewährteSaugheberausKunststoffvonVeribor®wurdekomplettüberarbeitetundbietetnuneinenverbesserten
TragekomfortdurcheinenwesentlicherweitertenGriffbereich.WeiterhinbeinhaltetdieserSaughebereinevölligneugestalteteGummischeibe,
welcheeinEinrollenwährenddesTragevorgangsverhindert.EinzusetzenistdieserSaugheberaufallenMaterialienmitglatten,gasdichten
Oberflächen.OptionalistdieserSaugheberauchmitrostfreienStahlteilenerhältlich(BO602.11A).·DieneueGriffummantelungausrutschfestem
GummiverhinderteinVerrutschenderHandwährenddesTragevorganges.

Saugscheibeø120mm·AnzahlderSaugscheiben2·geeignetfürGlas·geeignetfürKunststoff·geeignetfürMetall·geeignetfür
beschichtetesHolz·geeignetfürMarmor/Steinzeug·mitCE-Zeichen

Art.-Nr. Tragkraft · Tragrichtung · Beschreibung

BO 602.1A 60kg·parallel

BO 602.11A 50kg·parallel·rostfrei

BO 614.0A Ersatzgummischeibe
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Veribor®3-KopfSaugheberAluminium
RobusterAluminiumSaughebermit3SaugköpfenzumTragenundHebenvonverschiedenenLasten.GeeignetfüralleMaterialienmitplaner
undgasdichterOberfläche.DerSaughebermussmitentspannterGummischeibefestaufdieanzusaugendeOberflächegedrücktwerden.Beim
UmlegendesKipphebelsmussdeutlichderWiderstandderUnterdruckerzeugungspürbarsein.

Saugscheibeø120mm·AnzahlderSaugscheiben3·geeignetfürGlas·geeignetfürKunststoff·geeignetfürMetall·geeignetfür
beschichtetesHolz·geeignetfürMarmor/Steinzeug·mitCE-Zeichen

Art.-Nr. Tragkraft · Tragrichtung · Beschreibung

BO 603.0 100kg·parallel

BO 614.0 Ersatzgummischeibe

Veribor®2-KopfSaugheberAluminium
RobusterKipphebelsaughebermit2SaugköpfenzumTragenundHebenvonverschiedenenLasten.GeeignetfüralleMaterialienmitplaner
undgasdichterOberfläche.DieoptionaleLieferungderErsatzgummischeibenerfolgtmitGummischeibe,Kipphebel,Feder,Bolzenund
Unterlegscheibe.

Saugscheibeø120mm·AnzahlderSaugscheiben2·geeignetfürGlas·geeignetfürKunststoff·geeignetfürMetall·geeignetfür
beschichtetesHolz·geeignetfürMarmor/Steinzeug·mitCE-Zeichen

Art.-Nr. Tragkraft · Tragrichtung · Beschreibung

BO 602.4 60kg·parallel

BO 614.0 Ersatzgummischeibe

Veribor®Saugheber,1-Kopf-AlufürEinhandbetätigung
Der1-Kopf-SaugheberausAlu-DruckgussermöglichteineschnelleArbeitsweise.DasVakuumwirddurchUmklappen
desGriffbügelserzeugt.

Saugscheibeø120mm·AnzahlderSaugscheiben1·geeignetfürGlas·geeignetfürKunststoff·geeignetfür
Metall·geeignetfürbeschichtetesHolz·geeignetfürMarmor/Steinzeug·mitCE-Zeichen·Tragkraft·Tragrichtung

Art.-Nr. Tragkraft · Tragrichtung · Beschreibung

BO 600.0 30kg·senkrecht

BO 610.0 ErsatzgummischeibefürBO600.0/BO600.1

Veribor® Aluminiumsaugheber
Veribor®Aluminiumsaugheber:AufgrundzahlreicherKundennachfragenhabenwirdiesenKlassikerunterdenSaughebernwiederinsSortiment
aufgenommen.FürvieleistdieserSaughebermiteinemVoll-Aluminium-KörpernachwievordasSynonymfürVeribor®:UnübertroffeneRobustheit
undlangeLebensdauermachendiesenSaugheberzueinemverlässlichenBegleiterinfastallenLebenslagen.
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Positionier-, Fixier- und Befestigungshilfen
NebenderHandhabungvonGegenständeneignetsichdieVakuumtechnikauchhervorragenddafür,aufOberflächenHilfsmittelzurPositionierung,
FixierungundBefestigungandererGegenständeanzubringen.BohlebieteteinegroßeAuswahldiverserProdukteaufVakuumbasis.Beiden
Positionier-,Fixier-undBefestigungshilfenkonzentriertsichBohlezumgrößtenTeilaufKipphebelsaugheber,dadiesewegenihrerprinzipiellen
BauforminsbesondereaufabsolutgasdichtenOberflächenwieFlachglasäußerstvakuumdichtsindundsofürsehrlangeZeithoheKräfte
aufnehmenkönnen.JenachUntergrundbeschaffenheit,sowiederHaltedauer,könnendieSaughalteraufgrunddesBohleBaukastensystemsmit
diversenGummischeibenausgestattetwerden.

Verifix®Saugereinheit
UniversellerSaugerzum
schnellenFixierenvondiversen
Endproduktenwiez.B.
Messgeräten,Displaysetc.
FüralleMaterialienmitplanen
undgasdichtenOberflächen·
auchzurKonstruktionspezieller
Haltevorrichtungengeeignet

AnzahlderSaugscheiben1·
geeignetfürGlas·geeignetfür
Kunststoff·geeignetfürMetall·
geeignetfürbeschichtetesHolz·
geeignetfürMarmor/Steinzeug

Art.-Nr. Durchmesser · Bohrung · Beschreibung

BO 633.11 55mm·2xM5

BO 633.13 55mm·2xM5·GummischeibemitLösenoppen

BO 650.11 36,5mm·2x3.2mmØ·GummischeibemitLösenoppen

Veribor®Saughalter

Art.-Nr. Anschlussbohrung · Beschreibung

BO 600.20 6,5mmØ

BO 600.20R 6,5mmØ·rostfrei

BO 600.20S 6,5mmØ·mitDichtlippefürMaterialienmitstrukturierterOberfläche

BO 600.20V 6,5mmØ·mitintegrierterVakuumsicherheitsanzeige

BO 600.2G1 GewindeM10x1

BO 600.2G2 GewindeM8

TragegerätCarryClamp“Tragkuli“
DerTragkulivonBohleistmiteinem
RautenbelagausGummiausgestattet.
DieserGummibelagverhindertein
AbrutschenvonnassemMaterial.
DurchdiezweiKlemmbackenwird
dasTransportgutsicherfestgehalten,
dennjeschwererdieLast,desto
höherdieKlemmwirkung.

Öffnungsbereichbis40mm·TragkraftproPaar160kg·geeignet
fürGlas·geeignetfürKunststoff·geeignetfürMetall·geeignetfür
beschichtetesHolz·geeignetfürMarmor/Steinzeug

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5000200 TragegerätCarryClamp“Tragkuli“

BO 5000222 ErsatzplattefürCarryClamp

Tragegerät“Tragboy“
GeeignetzumTransportvon
Plattenmaterialien·Durchzwei
Klemmbackenmitrutschfester
Gummiauflagewirddas
Transportgutsicherfestgehalten,
jeschwererdieLast,destohöher
dieKlemmwirkung

Öffnungsbereichbis25mm·
TragkraftproPaar80kg·geeignet
fürGlas·geeignetfürKunststoff·
geeignetfürMetall·geeignetfür
beschichtetesHolz·geeignetfür
Marmor/Steinzeug

Art.-Nr. Beschreibung · Länge · Breite

BO 5000101 Tragegerät“Tragboy“

BO 5000108 Ersatzgummiauflage·200mm·80mm

Dieseruniverselleinsetzbare
SaughaltervonVeribor®bietetdie
verschiedenstenEinsatzbereiche.
Diespezielleweichere
Gummischeibeermöglichteine
längereHaltedauer.Geeignetfür
alleMaterialienmitplanerund
gasdichterOberfläche.

AnzahlderSaugscheiben1·
Saugscheibeø120mm·geeignet
fürGlas·geeignetfürKunststoff·
geeignetfürMetall·geeignetfür
beschichtetesHolz·geeignetfür
Marmor/Steinzeug
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07 |
DieWahldesrichtigenKlebstoffesergibtsichausderMaterialkombination,UmgebungsbedingungenundauftretendenBelastungen.Neben
niederviskosen,kaplilierendenKlebstoffenstehenauchmittelviskose,schlagzäheoderelastischeKlebstoffezurAuswahl.AuchEigenschaften
wieFeuchtigkeitsbeständigkeitundVergilbungssicherheitsindmittlerweileStandderTechnik.GrundsätzlichsolltenKlebstoffeinausreichender
Schichtdickeverarbeitetwerden.NursokanndiemaximaleFestigkeitundBelastbarkeiterreichtwerden.BohlebietetallemittelviskosenUV-
Klebstoffeauchmit„Spacern“an.„Spacer“isteinspeziellesFüllmaterial,dasdemKlebstoffbeigemischtwird.DadurchkannbeimVerklebendie
notwendigeMindestschichtdickedesKlebstoffesnichtunterschrittenwerden.EsentstehenkeineoptischenBeeinträchtigungen.Ebenfallsbietet
BohleFühlerlehrenan,mitdenenbeiVerwendungderVerifix®FixierhilfeneinedefinierteKlebstoffschichtdickeeingestelltwerdenkann.

UV-härtende Klebstoffe
MitspeziellentwickeltenEigenschaftensindUV-härtendeKlebstoffeanwendbarfürdiedauerhafteundstabileVerbindungverschiedenster
Materialienwiez.B.Glas-GlasoderGlas-Metallgeeignet.BohlehatzudiesemZweckeinbreitesSpektrumanUV-Klebstoffenentwickeltundgilt
imBereichderGlasverklebungalsTechnologieführer.

Verifix®UV-KlebstoffMV760

Art.-Nr. Gebindegröße

BO MV7601K 1000g

BO MV76025 250g

BO MV76010 100g

BO MV76002 20g

Verifix®UV-KlebstoffMV760

Art.-Nr. Gebindegröße · Beschreibung

BO MV7601KS 1000g·mitSpacer

BO MV76025S 250g·mitSpacer

Klebstoffe

DerUVA-härtendeKlebstoff
Verifix®MV760istaufgrund
seinerEigenschaftenuniversell
einsetzbarunddeshalbidealfür
dieVerklebungvonGlas/Metall
undGlas/Glasgeeignet.Die
Hauptanwendungsbereichefürden
Verifix®MV760sindKonstruktionen
miteinerhohenstatischenund
dynamischenKraftbelastung.Seine

hoheReißdehnungkompensiertdieAusdehnungunterschiedlicher
FügematerialienohneHaftverlust.·HaltbarkeitimOriginalgebinde:
18MonateabHerstelldatum

Viskosität:mittel1500mPas·Druckscherfestigkeit:25MPa
·Klebespalt:0,08-0,5mm·Temperaturbeständigkeit:70°C·
Temperaturbereich:-40-+120°C·Farbe:glasklar·Kapillareigenschaft:
keine·Spannungsausgleich:bedingt·Schlagzäh:ja·Aktivatorgeeignet:
nein·Schwingungsaufnahme:ja·Feuchtigkeitsbeständigkeit:ja·
UVA-strahlungshärtend:ja·Lichthärtend:nein·Konstruktion:offenund
geschlossen

DiedemKlebstoffVerifix®MV760
beigefügtenSpacerbewirken,dass
dieerforderlicheMindestschichtdicke
desKlebstoffeseingehalten
wird.Dadurchistsichergestellt,
dassauchbeimVerklebensehr
schwererGlasteileausreichend
KlebstoffzwischendenFügeteilen
vorhandenist.Auchbeider
Metallteilverklebungerweistsich

dies,jenachFügeprozess,oftalsVorteil,umdieMindestschichtdicke
zuerhalten.DietechnischenEigenschaftendesKlebstoffeswerden
durchdieSpacernichtbeeinträchtigt.BittebeachtenSiedie
beiliegendenVerarbeitungshinweise.BeiFragenstehtIhnenunsere
AnwendungstechnikgernezurVerfügung.

Viskosität:mittel1500mPas·Druckscherfestigkeit:25MPa
·Klebespalt:0,08-0,5mm·Temperaturbeständigkeit:70°C·
Temperaturbereich:-40-+120°C·Farbe:glasklar·Kapillareigenschaft:
keine·Spannungsausgleich:bedingt·Schlagzäh:ja·Aktivatorgeeignet:
nein·Schwingungsaufnahme:ja·Feuchtigkeitsbeständigkeit:ja·
UVA-strahlungshärtend:ja·Lichthärtend:nein·Konstruktion:offenund
geschlossen
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Verifix®UV-KlebstoffMV760VIS

Art.-Nr. Gebindegröße

BO MV76V1K 1000g

BO MV76V25 250g

BO MV76V10 100g

Verifix®UV-KlebstoffMV760VIS

Art.-Nr. Inhalt

BO MV76V25S 250g

Verifix®UV-KlebstoffLV740

Art.-Nr. Gebindegröße

BO LV7401K 1000g

BO LV74025 250g

BO LV74010 100g

BO LV74002 20g

Verifix®UV-KlebstoffLV740VIS

Art.-Nr. Gebindegröße

BO LV74V1K 1000g

BO LV74V25 250g

BO LV74V10 100g

DieserUVA-härtendeKlebstoff
istaufgrundseinessehrguten
Kapillarverhaltenshervorragend
fürdieGlas/GlasundESG/ESG
Verklebunggeeignet.Dieser
Klebstoffwirdbeihohenoptischen
Ansprücheneingesetzt,z.B.beim
BauvonVitrinen,Glasmöbelnetc.
DieHauptanwendungsbereichesind
ObjekteoderGlaskonstruktionen

mitstatischenundauchdynamischenKraftbelastungen.Eingeringer
ReinigungsaufwandbietetdieMöglichkeitfürschnelleundrationelle
Produktionszyklen.·HaltbarkeitimOriginalgebinde:18Monateab
Herstelldatum

Viskosität:niedrig80mPas·Druckscherfestigkeit:17MPa
·Klebespalt:0,04-0,2mm·Temperaturbeständigkeit:70°C·
Temperaturbereich:-40-+120°C·Farbe:glasklar·Kapillareigenschaft:
sehrgut·Spannungsausgleich:bedingt·Schlagzäh:nein·
Aktivatorgeeignet:nein·Schwingungsaufnahme:bedingt·
Feuchtigkeitsbeständigkeit:ja·UVA-strahlungshärtend:ja·Lichthärtend:
nein·Konstruktion:offenundgeschlossen

DieserUVAundlichthärtende
Klebstoffistaufgrundseines
sehrgutenKapillarverhaltens
hervorragendfürdieGlas/Glasund
ESG/ESG,VSG/VSGVerklebung
sowiefüralleKombinationen
Float/ESG/VSGgeeignet.Dieser
Klebstoffwirdbeihohenoptischen
Ansprücheneingesetzt,z.B.beim
BauvonVitrinen,Glasmöbelnetc.

DieHauptanwendungsbereichesindObjekteoderGlaskonstruktionen
mitstatischenundauchdynamischenKraftbelastungen.Eingeringer
ReinigungsaufwandbietetdieMöglichkeitfürschnelleundrationelle
Produktionszyklen.
Achtung:DurchseineZusammensetzungistVerifix®LV740VISspeziellfür
dieVerklebungvonVSG/VSGgeeignet.·HaltbarkeitimOriginalgebinde:
18MonateabHerstelldatum

Viskosität:niedrig80mPas·Druckscherfestigkeit:17MPa
·Klebespalt:0,04-0,2mm·Temperaturbeständigkeit:70°C·
Temperaturbereich:-40-+120°C·Farbe:glasklar·Kapillareigenschaft:
sehrgut·Spannungsausgleich:bedingt·Schlagzäh:nein·
Aktivatorgeeignet:nein·Schwingungsaufnahme:bedingt·
Feuchtigkeitsbeständigkeit:ja·UVA-strahlungshärtend:ja·Lichthärtend:
ja·Konstruktion:offenundgeschlossen

DerUVAundlichthärtendeKlebstoff
Verifix®MV760VISistaufgrund
seinerEigenschaftenuniversell
einsetzbarunddeshalbidealfür
dieVerklebungvonGlas-Metall
undauchGlas-Glasgeeignet.Die
Hauptanwendungsbereichefür
diesenKlebstoffsindKonstruktionen
miteinerhohenstatischenund
dynamischenKraftbelastung.

Achtung:DurchseineZusammensetzungistVerifix®MV760VISspeziell
fürdieVerklebungvonVSG/VSGundVSG/Metallgeeignet.·Haltbarkeit
imOriginalgebinde:18MonateabHerstelldatum

Viskosität:mittel1500mPas·Druckscherfestigkeit:25MPa
·Klebespalt:0,08-0,5mm·Temperaturbeständigkeit:70°C·
Temperaturbereich:-40-+120°C·Farbe:glasklar·Kapillareigenschaft:
keine·Spannungsausgleich:bedingt·Schlagzäh:ja·Aktivatorgeeignet:
nein·Schwingungsaufnahme:ja·Feuchtigkeitsbeständigkeit:ja·
UVA-strahlungshärtend:ja·Lichthärtend:ja·Konstruktion:offenund
geschlossen

DiedemKlebstoffVerifix®MV
760VISbeigefügtenSpacer
bewirken,dassdieerforderliche
MindestschichtdickedesKlebstoffes
eingehaltenwird.Dadurchist
sichergestellt,dassauchbeim
VerklebensehrschwererGlasteile
ausreichendKlebstoffzwischenden
Fügeteilenvorhandenist.Auchbei
derMetallteilverklebungerweistsich

dies,jenachFügeprozess,oftalsVorteil,umdieMindestschichtdicke
zuerhalten.DietechnischenEigenschaftendesKlebstoffeswerden
durchdieSpacernichtbeeinträchtigt.BittebeachtenSiedie
beiliegendenVerarbeitungshinweise.BeiFragenstehtIhnenunsere
AnwendungstechnikgernezurVerfügung.
Achtung:DurchseineZusammensetzungistVerifix®MV760VISSpacer
speziellfürdieVerklebungvonVSG/VSGundVSG/Metallgeeignet.

Viskosität:mittel1500mPas·Druckscherfestigkeit:25MPa
·Klebespalt:0,08-0,5mm·Temperaturbeständigkeit:70°C·
Temperaturbereich:-40-+120°C·Farbe:glasklar·Kapillareigenschaft:
keine·Spannungsausgleich:bedingt·Schlagzäh:ja·Aktivatorgeeignet:
nein·Schwingungsaufnahme:ja·Feuchtigkeitsbeständigkeit:ja·
UVA-strahlungshärtend:ja·Lichthärtend:ja·Konstruktion:offenund
geschlossen
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UV-KlebstoffVerifix®B665-0

Art.-Nr. Gebindegröße

BO 5209324 1000g

BO 5209321 250g

BO 5209300 100g

BO 5209327 20g

UV-KlebstoffB682-T

Art.-Nr. Gebindegröße

BO 5209396 1000g

BO 5209395 250g

BO 5209394 100g

BO 5209393 20g

DieserUVA-härtendeKlebstoffhat
einsehrgutesKapillarverhalten.Er
eignetsichspeziellfürdieVerbindung
vonGlasmitGlas.Aufgrundseiner
niedrigenViskositätundderdadurch
entfallenden,aufwendigenNacharbeit
lässtsichdieserKlebstoffbesonders
zeitsparendverarbeiten.·Achtung:
DerBohleKlebstoffVerifix®B665-0
istnichtfürvorgespanntesGlas,ESG,

geeignet!·HaltbarkeitimOriginalgebinde:12MonateabHerstelldatum

Viskosität:niedrig80mPas·Druckscherfestigkeit:23MPa
·Klebespalt:0,04-0,2mm·Temperaturbeständigkeit:50°C·
Temperaturbereich:-40-+120°C·Farbe:glasklar·Kapillareigenschaft:
sehrgut·Spannungsausgleich:nein·Schlagzäh:nein·Aktivator
geeignet:nein·Schwingungsaufnahme:nein·Feuchtigkeitsbeständigkeit:
nein·UVA-strahlungshärtend:ja·Lichthärtend:nein·Konstruktion:offen
undgeschlossen

DieserUVA-härtendeKlebstoffist
aufgrundseinerhohenEndfestigkeit
besondersfürstatischunddynamisch
anspruchsvolleVerbindungen
geeignet.SpeziellGlas-Metall-
Verbindungengelingenmitdiesem
Klebstoffsehrgut.DerKlebstoff
Verifix®B682-ThatdieEigenschaft,
mitdemBohleUV-AktivatorLF
(BO5209365/BO5209367)auch

ohneUV-Strahlungauszuhärten(z.B.beiFarbgläsern,VSG-Metall
Verbindungenetc.).BeiderVerwendungvonAktivatoristeineVergilbung
derVerklebungnichtauszuschließen.·HaltbarkeitimOriginalgebinde:
12MonateabHerstelldatum

Viskosität:mittel900mPas·Druckscherfestigkeit:26
MPa·Klebespalt:0,09-0,5mm·Temperaturbeständigkeit:
50°C·Temperaturbereich:-40-+140°C·Farbe:transparent
·Kapillareigenschaft:keine·Spannungsausgleich:bedingt·
Schlagzäh:ja·Aktivatorgeeignet:ja·Schwingungsaufnahme:ja
·Feuchtigkeitsbeständigkeit:nein·UVA-strahlungshärtend:ja·
Lichthärtend:nein·Konstruktion:offenundgeschlossen

UV-KlebstoffB682-T

Art.-Nr. Gebindegröße · Beschreibung

BO 5209396S 1000g·mitSpacer

BO 5209395S 250g·mitSpacer

AktivatorLF

Art.-Nr. Gebindegröße

BO 5209365 9ml

BO 5209367 50ml

DiedemKlebstoffVerifixB682-T
beigefügtenSpacerbewirken,dass
dieerforderlicheMindestschichtdicke
desKlebstoffeseingehalten
wird.Dadurchistsichergestellt,
dassauchbeimVerklebensehr
schwererGlasteileausreichend
KlebstoffzwischendenFügeteilen
vorhandenist.Auchbeider
Metallteilverklebungerweistsich

dies,jenachFügeprozess,oftalsVorteil,umdieMindestschichtdicke
zuerhalten.DietechnischenEigenschaftendesKlebstoffeswerden
durchdieSpacernichtbeeinträchtigt.BittebeachtenSiedie
beiliegendenVerarbeitungshinweise.BeiFragenstehtIhnenunsere
AnwendungstechnikgernezurVerfügung.

Viskosität:mittel900mPas·Druckscherfestigkeit:26MPa·
Klebespalt:0,09-0,5mm·Temperaturbeständigkeit:50°C·
Temperaturbereich:-40-+140°C·Farbe:transparent·
Kapillareigenschaft:keine·Spannungsausgleich:bedingt·
Schlagzäh:ja·Aktivatorgeeignet:ja·Schwingungsaufnahme:ja
·Feuchtigkeitsbeständigkeit:nein·UVA-strahlungshärtend:ja·
Lichthärtend:nein·Konstruktion:offenundgeschlossen

DerKlebstoffVerifix®B682-Tkann
mittelsAktivatorauchdortaushärten,
wodiesdurchUVA-Strahlung
normalerweisenichtmöglichist,
z.B.beiFarbgläsern,durchSiebdruck
beschichtetenGläsern,VSG,Metall-
MetallVerbindungenetc.Beider
VerwendungvonAktivatoristeine
VergilbungderVerklebungnicht
auszuschließen.·Diezusätzliche
VerwendungeinerUV-Lampeistnicht

notwendig.·Haltbarkeit:max.6Monate

Metallprimer

Art.-Nr. Gebindegröße

BO 5209488 100g

BO 5209489 1000g

ZurAdhäsionsverbesserungbei
Aluminium,verchromtenund
vernickeltenOberflächen,beider
VerklebungmitAcrylatKlebstoffen
HaltbarkeitimOriginalgebinde:
12MonateabHerstelldatum
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UV-KlebstoffVerifix®B678-0„Lamifix“

Art.-Nr. Gebindegröße

BO 5209362 1000g

BO 5209360 85g

UV-KlebstoffVerifix®B678-0„Lamifix“

Art.-Nr. Gebindegröße · Beschreibung

BO 5209362S 1000g·mitSpacer

UV-KlebstoffB690-0

Art.-Nr. Gebindegröße

BO 5209372 1000g

BO 5209370 85g

UV-KlebstoffB690-0

Art.-Nr. Gebindegröße · Beschreibung

BO 5209372S 1000g·mitSpacer

DieserUVA-undlichthärtende
Klebstoffistwegenseiner
Elastizitätidealfürdie
Verbindungverschiedenster
Materialkombinationen.Er
hateinebesondershohe
Schwingungsaufnahmein
derKlebefuge.Besonders
interessantistjedochdie
VerwendungbeiderVerklebung

vonVerbundsicherheitsglas(VSG).„Lamifix“Klebstoffistidealfürdie
VerbindungvonVSGmitVSGundnormalemGlasimgeschlossenem
System!·HaltbarkeitimOriginalgebinde:12MonateabHerstelldatum

Viskosität:mittel600mPas·Druckscherfestigkeit:9MPa·
Klebespalt:0,06-0,3mm·Temperaturbeständigkeit:50°C·
Temperaturbereich:-40-+100°C·Farbe:glasklar·Spannungsausgleich:
sehrgut·Schlagzäh:nein·Aktivatorgeeignet:nein·
Schwingungsaufnahme:hoch·Feuchtigkeitsbeständigkeit:ja·UVA-
strahlungshärtend:ja·Lichthärtend:ja·Konstruktion:geschlossen·
viskoelastischeEigenschaften:elastisch

DiedemKlebstoffVerifix®
B678-0beigefügtenSpacer
bewirken,dassdieerforderliche
MindestschichtdickedesKlebstoffes
eingehaltenwird.Dadurchist
sichergestellt,dassauchbeim
VerklebensehrschwererGlasteile
ausreichendKlebstoffzwischenden
Fügeteilenvorhandenist.Auchbei
Flächenverklebungenerweistsich

dies,jenachFügeprozess,oftalsVorteil,umdieMindestschichtdicke
zuerhalten.DietechnischenEigenschaftendesKlebstoffeswerden
durchdieSpacernichtbeeinträchtigt.BittebeachtenSiedie
beiliegendenVerarbeitungshinweise.BeiFragenstehtIhnenunsere
AnwendungstechnikgernezurVerfügung.

Viskosität:mittel600mPas·Druckscherfestigkeit:9MPa·
Klebespalt:0,06-0,3mm·Temperaturbeständigkeit:50°C·
Temperaturbereich:-40-+100°C·Farbe:glasklar·Spannungsausgleich:
sehrgut·Schlagzäh:nein·Aktivatorgeeignet:nein·
Schwingungsaufnahme:hoch·Feuchtigkeitsbeständigkeit:ja·UVA-
strahlungshärtend:ja·Lichthärtend:ja·Konstruktion:geschlossen·
viskoelastischeEigenschaften:elastisch

DieserUVA-härtendeKlebstoff
istaufgrundseinerhohen
ElastizitätidealfürVerklebungen
unterschiedlichsterMaterialien
undfürFlächenverklebungenbis
zu1m²geeignet.·Haltbarkeitim
Originalgebinde:12Monateab
Herstelldatum

Viskosität:mittel600mPas·
Druckscherfestigkeit:9MPa·Klebespalt:0,06-0,3mm·
Temperaturbeständigkeit:50°C·Temperaturbereich:-40-+100°
C·Farbe:glasklar·Spannungsausgleich:sehrgut·Schlagzäh:
nein·Aktivatorgeeignet:nein·Schwingungsaufnahme:hoch·
Feuchtigkeitsbeständigkeit:ja·UVA-strahlungshärtend:ja·Lichthärtend:
nein·Konstruktion:geschlossen·viskoelastischeEigenschaften:
elastisch

DiedemKlebstoffVerifix®
B690-0beigefügtenSpacer
bewirken,dassdieerforderliche
MindestschichtdickedesKlebstoffes
eingehaltenwird.Dadurchist
sichergestellt,dassauchbeim
VerklebensehrschwererGlasteile
ausreichendKlebstoffzwischenden
Fügeteilenvorhandenist.Auchbei
Flächenverklebungenerweistsich

dies,jenachFügeprozess,oftalsVorteil,umdieMindestschichtdicke
zuerhalten.DietechnischenEigenschaftendesKlebstoffeswerden
durchdieSpacernichtbeeinträchtigt.BittebeachtenSiedie
beiliegendenVerarbeitungshinweise.BeiFragenstehtIhnenunsere
AnwendungstechnikgernezurVerfügung.

Viskosität:mittel600mPas·Druckscherfestigkeit:9MPa·Klebespalt:
0,06-0,3mm·Temperaturbeständigkeit:50°C·Temperaturbereich:
-40-+100°C·Farbe:glasklar·Spannungsausgleich:sehrgut·
Schlagzäh:nein·Aktivatorgeeignet:nein·Schwingungsaufnahme:hoch·
Feuchtigkeitsbeständigkeit:ja·UVA-strahlungshärtend:ja·Lichthärtend:
nein·Konstruktion:geschlossen·viskoelastischeEigenschaften:
elastisch
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UV-KlebstoffVerifix®420VIS

Art.-Nr. Gebindegröße

BO 420VI1K 1000g

BO 420VI25 250g

BO 420VI10 100g

UV-Klebstoffset

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5209331 UV-Klebstoffset

DieserUVA-undlichthärtende
Klebstoffisteinmittelviskoser
KlebstoffspeziellfürdieVerklebung
vonthermoplastischenKunststoffen
entwickelt.Erermöglichteinefeste,
flexibleundglasklareVerbindung
verbundenmitschnellerAushärtung.
DerKlebstoffkannauchfürdie
VerklebungvonKunstoffenmitGlas
oderMetalleingesetztwerden.Ein

geringerReinigungsaufwandbietetdieMöglichkeitfürschnelleund
rationelleProduktionszyklen.

Viskosität:mittel300mPas·Druckscherfestigkeit:6MPa
·Klebespalt:0,07-0,2mm·Temperaturbeständigkeit:50°C·
Temperaturbereich:-55-+120°C·Farbe:glasklar·Kapillareigenschaft:
bedingt·Spannungsausgleich:sehrgut·Schlagzäh:nein·Aktivator
geeignet:nein·Schwingungsaufnahme:ja·Feuchtigkeitsbeständigkeit:
nein·UVA-strahlungshärtend:ja·Lichthärtend:ja·Konstruktion:
geschlossen

Verpackungseinheit5Flaschen·
Inhaltje20g·Farbe:rot-grün-gelb
-blau-schwarz

Silikonklebstoffe
WervomGlasklebenspricht,meintinallerRegeldasArbeitenmitUV-härtendenKlebstoffen.UnserfolgendesAngebotstelltunterBeweis,dass
auchandereKlebstoffebeimVerklebenvonGlasvielfältigeAnwendungsbereichehaben.

Verifix®2KSilikon

Art.-Nr. Gebindegröße

BO 5500510 1kg

BO 5500513 5kg

BO 5500516 50kg

DerVerifix®2KSilikonKlebstoff
wurdevonBohlespeziellfürdie
FlächenverklebungvonGläsern
entwickelt.Sehrguteinsetzbarist
dasProduktfürmundgeblasene
GläserundÜberfanggläser,gewalzte
FarbgläseroderFusinggläserund
natürlichauchfürdieglasklare,
blasenfreieFloatverbindung.Auf
TrägerscheibenwiezumBeispiel

Türfüllungen,GanzglastürenoderRaumteilernkannvollflächigverklebt
werden.AuchdasAufbringeneinzelnerApplikationenistmöglich.
DasaufwändigeAbwiegenderMischungskomponentenentfällt,da
dasProduktunkompliziertimVerhältnis1:1angemischtwerdenkann
-einMessbecherreichtvollkommenaus.Darüberhinausmussdas
angemischteSilikonnichtimVakuumentgastwerden.Großgebinde
aufAnfrage.FürAußenanwendungengeeignet,wasserfest,UV-stabil,
vergilbungssicher,dauerelastisch.



Temperaturbeständigkeit
DieTemperaturbeständigkeitbeschreibtdiemaximale
DauertemperaturbeiderausgehärteteKlebstoffnichtirreversibel
geschädigtwird.MitZunahmederTemperaturnimmtjedochdie
maximaleFestigkeitstetigab.

Druckscherfestigkeit
UnterBerücksichtigungderempfohlenenMindest-und
MaximalschichtdickenkönnendieinderTabelleaufgeführten
Druckscherfestigkeitenerreichtwerden.

Spezifikationen 420VIS

Viskosität: mittel300mPas

Druckscherfestigkeit: 6MPa

Klebespalt: 0,07-0,2mm

Temperaturbeständigkeit 50°C

Temperaturbereich: -55-+120°C

Farbe: glasklar

Kapillareigenschaft: bedingt

Spannungsausgleich: sehrgut

Schlagzäh: nein

Aktivator geeignet: nein

Schwingungsaufnahme: ja

Feuchtigkeitsbeständigkeit: nein

UVA-strahlungshärtend: ja

Lichthärtend: ja

Konstruktion: geschlossen

Vergilbungssicher: ja

viskoelastische Eigenschaften: elastisch

KlebstoffeigenschaftenaufeinenBlick
Spezifikationen MV 760 MV 760VIS LV 740 LV 740VIS

Viskosität: mittel1500mPas mittel1500mPas niedrig80mPas niedrig80mPas

Druckscherfestigkeit: 25MPa 25MPa 17MPa 17MPa

Klebespalt: 0,08-0,5mm 0,08-0,5mm 0,04-0,2mm 0,04-0,2mm

Temperaturbeständigkeit 70°C 70°C 70°C 70°C

Temperaturbereich: -40-+120°C -40-+120°C -40-+120°C -40-+120°C

Farbe: glasklar glasklar glasklar glasklar

Kapillareigenschaft: keine keine sehrgut sehrgut

Spannungsausgleich: bedingt bedingt bedingt bedingt

Schlagzäh: ja ja nein nein

Aktivator geeignet: nein nein nein nein

Schwingungsaufnahme: ja ja bedingt bedingt

Feuchtigkeitsbeständigkeit: ja ja ja ja

UVA-strahlungshärtend: ja ja ja ja

Lichthärtend: nein ja nein ja

Konstruktion: offenundgeschlossen offenundgeschlossen offenundgeschlossen offenundgeschlossen

Vergilbungssicher: ja ja ja ja

viskoelastische Eigenschaften: schlagzäh schlagzäh bedingtelastisch bedingtelastisch

Spezifikationen B 665-0 B 682-T B 678-0 B 690-0

Viskosität: niedrig80mPas mittel900mPas mittel600mPas mittel600mPas

Druckscherfestigkeit: 23MPa 26MPa 9MPa 9MPa

Klebespalt: 0,04-0,2mm 0,09-0,5mm 0,06-0,3mm 0,06-0,3mm

Temperaturbeständigkeit 50°C 50°C 50°C 50°C

Temperaturbereich: -40-+120°C -40-+140°C -40-+100°C -40-+100°C

Farbe: glasklar transparent glasklar glasklar

Kapillareigenschaft: sehrgut keine bedingt bedingt

Spannungsausgleich: nein bedingt sehrgut sehrgut

Schlagzäh: nein ja nein nein

Aktivator geeignet: nein ja nein nein

Schwingungsaufnahme: nein ja hoch hoch

Feuchtigkeitsbeständigkeit: nein nein ja ja

UVA-strahlungshärtend: ja ja ja ja

Lichthärtend: nein nein ja nein

Konstruktion: offenundgeschlossen offenundgeschlossen geschlossen geschlossen

Vergilbungssicher: nein nein ja ja

viskoelastische Eigenschaften: spröde schlagzäh elastisch elastisch
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Spezifikationen MV 760 MV 760VIS LV 740 LV 740VIS

Glas/Glas ja ja ja ja

Glas/Metall ja ja nein nein

ESG/ESG ja ja ja ja

Glas/Stein bedingt bedingt nein nein

Glas/Holz bedingt bedingt nein nein

VSG/Glas bedingt ja bedingt ja

VSG/VSG nein ja nein ja

VSG/Stein nein bedingt nein nein

VSG/Holz nein bedingt nein nein

VSG/Metall nein ja nein nein

VSG/ESG bedingt ja bedingt ja

Glas/Kunststoff bedingt bedingt nein nein

VSG/Kunststoff nein bedingt nein nein

Kunststoff/Kunststoff nein nein nein nein

Kunststoff/Metall nein nein nein nein

Kunststoff/ESG nein bedingt nein nein

Spezifikationen B 665-0 B 682-T B 678-0 B 690-0

Glas/Glas ja ja ja ja

Glas/Metall nein ja bedingt bedingt

ESG/ESG nein ja ja ja

Glas/Stein nein bedingt bedingt bedingt

Glas/Holz nein bedingt bedingt bedingt

VSG/Glas bedingt bedingt ja bedingt

VSG/VSG nein nein ja nein

VSG/Stein nein nein bedingt nein

VSG/Holz nein nein bedingt nein

VSG/Metall nein nein bedingt nein

VSG/ESG nein bedingt ja bedingt

Glas/Kunststoff nein bedingt bedingt nein

VSG/Kunststoff nein nein bedingt nein

Kunststoff/Kunststoff nein nein nein nein

Kunststoff/Metall nein nein nein nein

Kunststoff/ESG nein nein bedingt nein

Spezifikationen 420VIS

Glas/Glas nein

Glas/Metall nein

ESG/ESG nein

Glas/Stein nein

Glas/Holz nein

VSG/Glas nein

VSG/VSG nein

VSG/Stein nein

VSG/Holz nein

VSG/Metall nein

VSG/ESG nein

Glas/Kunststoff ja

VSG/Kunststoff ja

Kunststoff/Kunststoff ja

Kunststoff/Metall ja

Kunststoff/ESG ja

Beschreibung speziellgeeignetzurVerklebungvonPMMA/PC/PET/ABS

MöglicheVerbindungen
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VerarbeitungshinweisefürdieGlasverklebungmitUV-härtendenKlebstoffen
1. Werkstoffauswahl (Eignung des Klebstofftyps beachten): 
MitderWahldesWerkstoffesundderdarausresultierendenKlebstoffauswahl(siehePunkt3)ergebensichunterschiedlicheFestigkeitswerte
derVerklebung.TechnischeDatenzuunseremVerifix®KlebstoffprogrammfindenSieaufdenvorherigenSeiten.AlleAngabenbeziehensich
auftransparente,UVA-lichtdurchlässigeFloatgläser.ProblemloszuverklebensindklaresFloatglas,Spiegel(aufderSichtseite),vorgespanntes
Glas(ESG)undDrahtspiegelglas.SondergläserkönnenzuschlechterenFestigkeitswertenführen,bzw.sindnichtzuverkleben.Problematisch
sindallestrukturiertenGläserwieOrnamentglas,Drahtglas.DieDurchlässigkeitvonUVA-Strahlenistu.a.abhängigvonderGlasdickeundder
FarbintensitätdesGlases.Achtung:GläsermithoherUVA-AbsorptionwieVerbundsicherheitsglas(VSG)undFarbglaskönnenmitherkömmlichen
UVA-Klebstoffennichtverklebtwerden.HierfüreignensichausschließlichdiehochlichtempfindlichenBohleVerifix®KlebstoffeMV760VIS,
LV740VISoderLamifix678sowie682-TmitAktivator.WeitereHinweise:ImRahmenderangegebenenSchichtdickenkönnendieaufgeführten
Festigkeitswerteerreichtwerden.Zugeringe,zuhoheoderungleichmäßigeSchichtdickendesKlebstoffesbeeinflussendieFestigkeitder
Klebeverbindung.BeiderVerklebungGlas/MetallhatsichinumfangreichenTestreihenEdelstahlalsbesondersgutgeeignetesMaterial
herausgestellt.

2. Vorbehandlung der Klebeflächen
2.1.Reinigung
·DiezuverklebendenOberflächenmüssenabsolutsauber,fettfreiundtrockensein(trennmittelfrei).
·FürdieUV-VerklebunggeeignetenReinigerbenutzen(ohneTensideoderTrennmittel).
·HerkömmlicheGlas-oderHaushaltsreinigersindindenmeistenFällenungeeignet.
·Empfehlung:BohleSpezialreinigerfürGlasverklebungenArt.Nr.BO5107910
2.2.EntfernungderRestfeuchtigkeit
·KlebstoffundzuverklebendeTeilemüssenRaumtemperaturhaben.
·UmeinehohedauerhafteStabilitätderKlebeverbindungzugewährleisten,istesunerlässlich,dieKlebeflächenvorderVerklebungkurzzu
erwärmen,damitauchnichtsichtbareRestfeuchtigkeit(Kondensat)rückstandsfreientferntwird.
·HeißluftgerätoderFönbenutzen.
·BeiNichtbeachtungkönnenerhebliche,evtl.nichtsofortwirksameFestigkeitsverlusteentstehenunddamitauchdieLangzeitstabilität
geschädigtwerden.
2.3.Pyrosil®Oberflächenvorbehandlung
·DurcheinezusätzlicheVorbehandlungproblematischerKlebeoberflächenmitderPyrosil®-TechnikerreichenSieeinedauerhafthoheAdhäsion
sowiedenSchutzvorFeuchtigkeitsunterwanderungderKlebeverbindungen.BesonderswichtigbeihochbelastetenVerbindungenundEinsatzin
FeuchträumenoderAussenbereichen.

3. Klebstoffauswahl
JenachAnforderungandiezuverklebendenMaterialiensowiedieBelastungundVerwendungderKlebeverbindungenstehenverschiedene
UVA-undlichthärtendeBohleVerifix®KlebstoffefürIhreTestszurVerfügung.BesondereHinweise:VerbindungenGlas/Metall:Fürdynamisch
beanspruchteVerbindungenistdermittelviskoseKlebstoffB-682-ToderMV760zuverwenden.VerbindungenGlas/Glas:BeiderPlanungund
AusführungvonGanzglasobjektensollteimmereine„geschlossene“(d.h.sichselbststabilisierende)Konstruktion(s.Abb.)angestrebtwerden,
umeinehöchstmöglicheStabilitätzuerreichen.ElastischeKlebstoffewiedieTypenB-678-0,B-690-0sindin„geschlossenen“Konstruktionen
undfürdieFlächenverklebungvonGlas/GlasundGlas/Metalleinzusetzen.Sollteeine„offene“KonstruktionausDesign-Gründenausdrücklich
gewünschtseinoderlässtsichkeinekonstruktiveÄnderungerreichen,sosindnurdieVerifix®KlebstofftypenLV740,LV740VIS,B-665-0,MV
760VIS,MV760oderB-682-TfürdieseVerbindungeneinzusetzen.

geschlosseneKonstruktionoffeneKonstruktion
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VerarbeitungshinweisefürdieGlasverklebungmitUV-härtendenKlebstoffen
4. Fixierhilfen
FürdiesichereAushärtungvonUV-Klebstoffenistesunerlässlich,dieKlebeteilegegenSchwingungenundVerrutschenzufixieren.Dieswird
durchdieVerwendunggeeigneterFixierhilfenausdemVerifix®Produktprogrammwesentlichvereinfacht.IhrAnwendungsberaterinformiertSie
gerneüberweitereDetails.

5. Fügen/Klebstoffauftrag
·VordemKlebstoffauftragsinddieWerkstückeaufPassgenauigkeitzuüberprüfen.Diesgeschiehtambestendurchprobeweisen 
ZusammenbaudergesamtenKonstruktion(Fixierhilfenverwenden).
·SolltenzwischendemErwärmenderKlebestellenunddemKlebstoffauftragmehrals5Minutenvergangensein,soistdieserVorgangzu
wiederholen.
·VerklebungensindmöglichstinwaagerechterPositionvorzunehmen,senkrechterAuftragdesKlebstoffeskannevtl.zuProblemenführen.
·ZuvielKlebstoffführtzuerhöhtemArbeitsaufwandfürdasEntfernenderKlebstoffreste.
·Zuhohe/zuniedrigeSchichtdickereduziertdieFestigkeit!·ExakterundwirtschaftlicherKlebstoffauftragwirddurchdieVerwendunggeeigneter
Dosierhilfenerreicht.
5.1KlebstoffauftragVORdemZusammenfügen
MittelviskoserKlebstoff(MV760,MV760VIS,B-678,B-690undB-682-T)wirdvordemZusammenfügenderTeileaufgetragen. 
BeiFlächenverklebungen(B690-0undB678-0)wirdKlebstoffimmervordemZusammenfügenderTeileaufgetragen.
·BeihorizontalerVerklebungentstehtdurchgleichmäßiges,vorsichtigesAbsenkendesWerkstückeseineblasenfreieVerklebung.
·BeieinerKantenverklebungreichtdasEigengewichtderKlebeteilezurVerteilungdesKlebstoffesüberdiegesamteKlebeflächeaus.
5.2KlebstoffauftragNACHdemZusammenfügen
NiederviskoserKlebstoff(LV740,LV740VISundB-665-0)kapilliertvonselbstindieKlebefuge.DaherkönnendiezuverklebendenTeileinihrer
Endpositionzusammengefügtwerden,bevorderKlebstoffaufgetragenwird.
·AchtenSiedarauf,beimehrteiligenObjektendieKlebestellenimmernacheinander(nichtgleichzeitig)abzuarbeiten.
·UmeineoptimaleVerteilungderKlebstoffezuerreichen,solltendieKlebeteilevorderAushärtungnochmalsleichtangehobenundwieder
abgesetztwerden(Klebespaltvergrößernundwiederverringern).

6. Aushärten (Belichten) Allgemeine Hinweise:
·GeeigneteUVA-Belichtungsleuchteverwenden:DieLampedarfnichtkleiner/kürzeralsdieKlebekante/-flächesein,umSpannungendurch
ungleichmäßigeBelichtung/Aushärtungzuvermeiden.
·WährendderBelichtung/AushärtungdieLampeingeringstmöglichemAbstandzurKlebeflächepositionieren.
·WerkstückekeinesfallsbewegenoderSchwingungenaussetzen(geeigneteFixierhilfenverwenden).
·AlleBohleBelichtungsleuchtensindmitspeziellenFilterscheibenausgerüstetumSchädigungenderAugenundderHautetc.zuvermeiden.
·ZuIhrereigenenSicherheitsolltenSiejedochgeeigneteArbeitsschutzmittelverwenden.BeachtenSiedieAngabendesHerstellers
(DieVerwendungvongeeignetenArbeitsschutzmittelnbeiEinsatzvonUVA-LampenwirdvonderBerufsgenossenschaftempfohlen)

DieBelichtungerfolgtin2Arbeitsschritten:
1.BeiderVoraushärtungwirddieArbeitsfestigkeit(ca.30%derEndfestigkeit)erreicht.DiesermöglichtdieproblemloseEntfernungeventueller
KlebstoffrückständeaußerhalbderKlebefläche.
·VoraushärtungjenachLampentypzwischen10Sekundenundca.2Minuten.ImAnschlussandieVoraushärtung,eventuelleingesetzte
FixierhilfenentfernenundWerkstückevonetwaigenKlebstoffrückständenmitBohleSpezialreiniger,GlasschaberoderStahlwolleFeinheit00
reinigen.
2.Endaushärtungvornehmen:jenachLampentypzwischen60Sekundenundca.5Minuten.
·EineüberlangeBelichtungsdauerhatkeinennegativenEinflussaufdieQualitätderKlebeverbindung,einpositiverEffektwirdjedochauchnicht
erreicht.
·NachderEndaushärtungund24hRuhezeitistdievolleFunktionsfähigkeitundBelastbarkeitderKlebeverbindungerreicht.

7. Probeverklebungen 
BeiUnsicherheitüberidealeKlebe-VoraussetzungengrundsätzlichProbeverklebungdurchführen:
·Werkstückgemäßdeno.g.Hinweisenverkleben.
·AnschließendWerkstücküberNennbeanspruchunghinausbelasten,z.B.durchSchläge,VerkantungoderruckartigeBewegungen,ggfs.durch
ZuhilfenahmevonWerkzeugen(Zangeetc.)
·MöglichstbiszurMaterialverformung/Bruchbelasten,umdieBelastungsgrenzefestzustellen.
·BeiProblemen,ZweifelnüberbestimmteVerklebungsmöglichkeitenoderweiterenFragenstehenIhnendieBohleAnwendungsberaterjederzeit
zurVerfügung!

Haftungsausschluss: 
DievorstehendenInformationenundunsereanwendungstechnischeBeratunginWort,SchriftunddurchVersucheerfolgennachbestemWissen,
geltenjedochnuralsunverbindlicheHinweise.DieBeratungbefreitSienichtvoneinereigenenPrüfungunsereraktuellenBeratungshinweise
undunsererProdukteimHinblickaufihreEignungfürdiebeabsichtigtenVerfahrenundZwecke.Anwendung,VerwendungundVerarbeitung
unsererProdukteundderaufgrundunsereranwendungstechnischenBeratungvonIhnenhergestelltenProduktenerfolgenaußerhalbunserer
KontrollmöglichkeitenundliegendaherausschließlichinIhremVerantwortungsbereich.DerVerkaufunsererProdukteerfolgtnachMaßgabe
unsererjeweilsaktuellenAllgemeinenVerkaufs-undLieferbedingungen.
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08 |
Glasklebesets
BohleGlasklebe-SetsVerifix®bieteneinekompletteGrundausstattungzumFixierenundKlebenkleinerbismittlererGlasteile.VomEinsteiger-bis
zumProfi-Set:QualitätswerkzeugeundauchdiepassendeUVA-Leuchtesindimmermitdabei.Übersichtlichundgutgeschütztineinemstabilen
Kofferuntergebracht,habenSieallewesentlichenTeilewieBelichtungsleuchte,Fixierhilfen,KlebstoffeundHilfsmittelstetsgriffbereitzurHand.
IdealauchfürdenmobilenEinsatz.

Profi-SetVerifix®

ProfessionelleGrundausstattungfürdieUVA-Verklebung·Idealgeeignet
fürdenVitrinen-undGlasmöbelbau.


Art.-Nr. Ausführung

BO 5500372 StandardAusführung

BO 5500374 110V-Exportausführung

Profi-SetzurUV-Verklebung
ProfessionelleGrundausstattung
fürUV-Verklebung·Idealgeeignet
fürschnelleundrationelleGlas-/
Metallverklebungundkleinere
Glasobjekte

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5500371 Profi-SetzurUV-Verklebung

EinsteigersetzurUV-Verklebung
FürAnwender,diedieGlas-/
Metallverklebungnurin
geringeremMaßenutzenoder
dieseTechnologiezugeringen
Investitionenausprobieren
wollen·praktischverpacktim
Kunststoffkoffer


Art.-Nr. Beschreibung

BO 5500373 EinsteigersetzurUV-Verklebung

Glasklebesets

Dieses Set enthält folgende Artikel:
BO 5141000 Glasschaber aus Metall 1 Stück
BO 5141001E Ersatzklingen mit Rücken 1 Box
BO 5141605 Stahlwolle Feinheit 00 1 Stück
BO 5209305 Dosiernadel 0,41 mm Ø · blau 1 Stück
BO 5209306 Dosiernadel 0,58 mm Ø · rosa 1 Stück
BO 5209307 Dosiernadel 0,85 mm Ø · grün 2 Stück
BO 5209308 Dosiernadel 1,37 mm Ø · bernstein 2 Stück
BO 5209320 Dosiernadel-Adapter 2 Stück
BO 5209470 UVA Star "Light", 230 Volt 1 Stück
BO 639.0 Winkelsauger Verifix® Pro 1 Stück
BO 636.0 Klemmhalter Verifix® für Glasdicken 3 - 10 mm 1 Stück
BO 636.1 Klemmhalter Verifix® für Glasdicken 6 - 19 mm 1 Stück
BO 637.1 Exzenteranschlag Verifix® 4 Stück
BO 638.0 Winkelpumpensauger Verifix® 2 Stück
BO 5007510 Einweghandschuhe Dermatril 1 Box
BO 5007613 Schutzbrille 1 Stück

Dieses Set enthält folgende Artikel:
BO 5209404 UV-Handstrahler, 230 Volt 1 Stück
BO 5209320 Dosiernadel-Adapter 1 Stück
BO 5209307 Dosiernadel 0,85 mm Ø · grün 2 Stück
BO 5209308 Dosiernadel 1,37 mm Ø · bernstein 2 Stück
BO 5141605 Stahlwolle Feinheit 00 1 Stück
BO 5141000 Glasschaber aus Metall 1 Stück
BO 5141001E Ersatzklingen mit Rücken 1 Box
BO 5007510 Einweghandschuhe Dermatril 1 Box

Dieses Set enthält folgende Artikel:
BO 5209450 UVA-Belichtungsleuchte H9 1 Stück
BO 5209308 Dosiernadel 1,37 mm Ø · bernstein 1 Stück
BO 5209320 Dosiernadel-Adapter 1 Stück
BO 5141000 Glasschaber aus Metall 1 Stück
BO 5141001E Ersatzklingen mit Rücken 1 Box
BO 5141605 Stahlwolle Feinheit 00 1 Stück
BO 5007613 Schutzbrille 1 Stück
BO 5007510 Einweghandschuhe Dermatril 1 Box
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BeiBohlefindenSieeinumfangreichesProgrammanUVA-LampenzurAushärtungvonUV-Klebstoffen.WählenSieIhrLeuchtmittelimmer
entsprechendderGröße/FlächederVerklebung,umeinegleichmäßigeBelichtungderKlebeflächenzuerreichen.Diesverhindert,dasssich
ungewolltextremeSpannungeninderVerklebungaufbauen,diezumVersagenderVerbindungführenkönnen.DieStrahlersindbesondersgut
fürdieVerklebungvonMetallteilensowiekurzerKlebekantengeeignet.BeilängerenKantensolltenRöhrenlampeninentsprechenderLänge
eingesetztwerden,umSpannungenzuminimieren.AlleBohleUVA-LampensindmitspeziellenFilterscheibenausgerüstet.UmSchädigungvon
HautundAugenzuvermeiden,dürfensienurmitintaktenFilternbetriebenwerden.

UVA-Röhrenleuchten
DasProduktprogrammumfasstRöhrenleuchteninverschiedenLängen.SokönnennahezualleGlas-GlasVerklebungenspannungsfreiausgehärtet
werden.LeuchtmittelundSchutzrohrlassensichbeifastallenModellenbeiBedarfeinfachwechseln,sodassdieLampenüberlangeJahre
eingesetztwerdenkönnen.

Verifix®UVA-Star500,1110,1410

BeiderneuenReihederVerifix®UVA-StarRöhrenlampenvereintsich
neueTechnikmitneuemDesign.Diehierverwendeten„T8“-Röhren
weiseneinehöhereUVA-Leistungaufundsindtrotzdemstromsparender.
DashochwertigeelektronischeVorschaltgerätistnunimLampengehäuse
integriert.DadurchsinddieseUVA-Lampennocheinfacherinder
Handhabung.AlleLängensindjeweilsin120oder230Volterhältlich.Das
AuswechselndesSchutzrohrsoderdesLeuchtmittelsistweiterhinschnell
undunkompliziertmöglich.DieneuenVerifix®UVA-StarRöhrenlampen
erreichenschonnacheinerkurzenAufwärmphasevon180Sekunden
ihrevolleLeistung.DaessichumWeißlichtlampenhandelt,diein
einemWellenlängenbereichvon315-400nmstrahlen,könnensiezur
AushärtungvonUVA-undlichthärtendenAcrylatklebstoffenverwendet
werden.DieVerifix®UVA-StarRöhrenlampeneignensichbesonderszum
spannungsfreienAushärtenvonlängerenKlebekantenbeiderGlas-
Glasverklebung.DurcheinAneinanderlegenmehrererRöhrenkönnen
auchKantenverklebungen,dielängersindals1410mm,spannungsfrei
ausgehärtetwerden.

Art.-Nr. Ausführung

BO 5500380 Verifix®UVA-Star500,230Volt,18Watt,Nutzlänge500mm

BO 5500381 Verifix®UVA-Star500,120Volt,18Watt,Nutzlänge500mm

BO 5500382 ErsatzleuchtmittelfürVerifix®UVA-Star500

BO 5500383 SchutzrohrausAcrylfürVerifix®UVA-Star500

BO 5500385 Verifix®UVA-Star1110,230Volt,36Watt,Nutzlänge1110mm

BO 5500386 Verifix®UVA-Star1110,120Volt,36Watt,Nutzlänge1110mm

BO 5500387 ErsatzleuchtmittelfürVerifix®UVA-Star1110

BO 5500388 SchutzrohrausAcrylfürVerifix®UVA-Star1110

BO 5500390 Verifix®UVA-Star1410,230Volt,58Watt,Nutzlänge1410mm

BO 5500391 Verifix®UVA-Star1410,120Volt,58Watt,Nutzlänge1410mm

BO 5500392 ErsatzleuchtmittelfürVerifix®UVA-Star1410

BO 5500393 SchutzrohrausAcrylfürVerifix®UVA-Star1410

BO 5500399 Endkappe

Aushärten

Dieses Set enthält folgende Artikel:
BO 5141000 Glasschaber aus Metall 1 Stück
BO 5141001E Ersatzklingen mit Rücken 1 Box
BO 5141605 Stahlwolle Feinheit 00 1 Stück
BO 5209305 Dosiernadel 0,41 mm Ø · blau 1 Stück
BO 5209306 Dosiernadel 0,58 mm Ø · rosa 1 Stück
BO 5209307 Dosiernadel 0,85 mm Ø · grün 2 Stück
BO 5209308 Dosiernadel 1,37 mm Ø · bernstein 2 Stück
BO 5209320 Dosiernadel-Adapter 2 Stück
BO 5209470 UVA Star "Light", 230 Volt 1 Stück
BO 639.0 Winkelsauger Verifix® Pro 1 Stück
BO 636.0 Klemmhalter Verifix® für Glasdicken 3 - 10 mm 1 Stück
BO 636.1 Klemmhalter Verifix® für Glasdicken 6 - 19 mm 1 Stück
BO 637.1 Exzenteranschlag Verifix® 4 Stück
BO 638.0 Winkelpumpensauger Verifix® 2 Stück
BO 5007510 Einweghandschuhe Dermatril 1 Box
BO 5007613 Schutzbrille 1 Stück

Dieses Set enthält folgende Artikel:
BO 5209404 UV-Handstrahler, 230 Volt 1 Stück
BO 5209320 Dosiernadel-Adapter 1 Stück
BO 5209307 Dosiernadel 0,85 mm Ø · grün 2 Stück
BO 5209308 Dosiernadel 1,37 mm Ø · bernstein 2 Stück
BO 5141605 Stahlwolle Feinheit 00 1 Stück
BO 5141000 Glasschaber aus Metall 1 Stück
BO 5141001E Ersatzklingen mit Rücken 1 Box
BO 5007510 Einweghandschuhe Dermatril 1 Box
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UV-LED Leuchten

UV-LeuchteTwinLED
DieneueUV-LEDLampe„TwinLED“istfürVerklebungenbiszueinem
Durchmesservonca.120mmgeeignet.DieGrößedesLichtkegels
reguliertsichüberdenAbstandder„TwinLED“zurVerklebung.

Abmessung125x40x70mm·Gewichtca.600g·Wellenlänge
365nm,395nm·Akkulaufleistungca.2StundenbeiDauerbetriebder
LED·Netzspannung100-240V,50-60Hz

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5500355 UV-LEDLampeTwinLEDVerifix®

SP BT5559 Ersatzakku

UVA-Strahler
UV-HandstrahlersindbesondersgutfürdieVerklebungvonMetallteilenmitGlassowiefürkleinereGlasobjektemitkurzenKlebedistanzenauch
imindustriellenundseriellenBereichgeeignet.SiezeichnensichaußerdemdurchsehrhoheLeistungaus.

UVA-HandstrahlerUVAHAND250
ZurAnwendungbeikurzen
Klebedistanzen·kurze
Aushärtungszeiten·Weißlicht·
UVA-Strahlungsbereich315-
400nm·mitklarerFilterscheibe
·230V-Ausführung·Leistung
250Watt·FürdieAushärtung
vonUVA-undlichthärtenden
Klebstoffen·mitFilterscheibe·
idealzurMetallteilverklebungund
kleinerenFlächen.

Art.-Nr. Ausführung · Beschreibung · Verwendung

BO 5209404 230Volt,250Watt·Weißlicht

BO 5209415 230Volt,250Watt·Schwarzlicht

BO 5209416 Weißlicht·Volt110·Hz 60

BO 5209406 ErsatzfilterscheibeH1mitRahmen·Weißlicht

BO 5209407 Ersatzleuchtmittel 250F

BO 5209408 Ersatzfilterscheibem.Rahmen·Schwarzlicht

BO 5209414 Thermosicherung

BO 5209412 Ersatzhaube·rechtsundlinks

UVA-Handstrahler
FürdieAushärtungvonUVA-
undlichthärtendenKlebstoffen
·mitFilterscheibe·idealzur
Metallteilverklebungundkleineren
Flächen.

Ausführung230Volt,
100Watt

Art.-Nr. Ausführung

BO 5500310 UVA-Handstrahler

BO 5500311 Ersatzleuchtmittel UV150F

BO 5500312 ErsatzfilterscheibeH1
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Nachreinigung & allgemeine Reinigung
DiehochwertigenBohleGlasreinigereignensichbestens,umgrobeVerschmutzungenvonGlasoberflächenzuentfernen,Gläsertäglichzureinigen
oderauch,umdieEndreinigungeinerGlasverklebungdurchzuführen.

BohleSpezialreiniger
IdealfürdieVorreinigung
vonGlasverklebungenoder
Versiegelungsarbeiten.DerBohle
Spezialreinigerentfettetund
reinigtGlas,Metall,Keramik
undGummi.Durchdiespezielle
Zusammensetzungwirdeine
porentiefeReinigungswirkungerzielt.
·SpeziellgeeignetfürdenEinsatzbei
UV-Verklebungen

Art.-Nr. Inhalt · inkl.

BO 5107910 Zerstäuber,nachfüllbar 0,25Liter·Sprühkopf

BO 5107911 Nachfüllbehälter 1Liter

BohlePremiumGlasreiniger
IdealfürFenster,Spiegel,
AutoscheibenundandereGlasflächen
·wirktneuenVerschmutzungen
entgegen·keineStreifenbildung
·inSprühflaschenohneTreibgas
·biologischgutabbaubar·bei
Abnahmevon1Karton=12Flaschen
inkl.3Sprühköpfen·verbesserte
RezepturimneuenDesign

Achtung:NichtzurVorreinigungbeiUV-Verklebunggeeignet!
NurzurReinigungnachderVerklebung!

Art.-Nr. Inhalt

BO 5107805 Flasche 1Liter

GlasreinigerCitrusmitIhremFirmen-Etikett
DeridealeWerbeträgerfürIhr
Geschäft:derBohleGlasreiniger
inderEndverbraucher-Flaschemit
IhremindividuellenLabel!·Hinweis:
·SendenSieIhrFirmenlogoundggf.
einBildmotivinDruckauflösung(TIFF
oderEPS,300dpi)an
privatelabel@bohle.de·SendenSie
dieAdress-undTextinformationen,
dieaufgedrucktwerdensollen,

anprivatelabel@bohle.de·DefinierenSieIhreHaus-Schriftart(ggf.
Schrifttypemitschicken)·BittebeachtenSie,dassbeiBildmotiven
umlaufendein3mmRandzumMotiventsteht·BittebeachtenSie,dass
derTextnichtkleinerals7Punktdargestelltwerdenkann·Sieerhalten
einPDFzurFreigabeundaufWunscheinoriginalesEtikett

Inhalt500ml·inkl.Sprühkopf·DuftfrischerCitrusduft·
Verpackungseinheit40Flaschen·Streifenbildung:keine·Verbrauch
sehrsparsam·Reinigungskraftexzellent·Eigenschaft:wirktneuen
Verschmutzungenentgegen·Mindestbestellung120Flaschen·
EtikettengrößeBreite65mm,Höhe90mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5107808 GlasreinigerCitrusmitIhremFirmen-Etikett

BohleGlasreiniger
GeeignetfürGlasscheiben,glatte
Kunststoffoberflächen,Spiegel,
Autoscheiben,Fliesen,fürWerkstatt
undWohnung,Vitrinenund
Schaufenster·schafftspiegelblanke
OberflächenohneStreifenbildung·
mitumweltfreundlichemTreibgas


HervorragendgeeignetzumReinigenderGlasteilenachdemFusen

Ab672DosenmitEigenlabelerhältlich!

Achtung:nichtzurVorreinigungbeiUV-Verklebungengeeignet!
NurzurReinigungnachderVerklebung!

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5107900 Sprühdoseà660ml

Reinigung
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Putzpapier
Putzpapier·weiß·2-lagig·
PassenderAbrollerBO5141616

Menge420Blattà22x
38cm(BxL)

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5141617 Putzpapier

Putzpapier
Putzpapier·2-lagig·Passender
AbrollerBO5141616

Menge1000Blattà24x
38cm(BxL)·Gewicht2x18g/m²·
Verpackungseinheit2Stück

Art.-Nr. Farbe

BO 5141620 weiß

BO 5141621 blau

Putzpapier
Putzpapier·4-lagig·weiß·
PassenderAbrollerBO5141616

Gewicht4x17g/m²·Menge
1000Blattà38x38cm(BxL)

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5141625 Putzpapier

Stahlwolle
BesteQualität·langfaserig·
zäh·griffig·höchstePolier-
undSchleifwirkung,dabei
hochelastischundgleichmäßig
ergiebig·gutteilbareStrangform

Art.-Nr. Beschreibung · Feinheit

BO 5141634 Papprolleà100g·0

BO 5141635 Papprolleà200g·0

BO 5141605 Papprolleà100g·00

BO 5141601 Papprolleà200g·00

BO 5141631 Papprolleà100g·000

BO 5141632 Papprolleà200g·000

SpezialmessermitKlinge
ZumLösenvonausgehärteten
Klebstoffrückständenbeider
Bevelverklebung·auchzur
TrennungvonBleiprofilenund
SchneidenvonFolienbestens
geeignet·durchdieschmale
KlingesinddieZwischenräume
guterreichbar·mitKlingenschutz
·zumSchneidenvonFolienund
Entgittern

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5142000 SpezialmessermitKlinge

Simplex-Messer
AusAluminium·extrem
scharfe,spitzeKlinge·für
Anschraubklingen·mitAlugriff
undSchutzhülleoderAlugriff
mitKunststoffummantelungund
Schutzhülle

Art.-Nr. Griff

BO 3001900 Alugriffinkl.Schutzhülle

BO 3001901 AlugriffmitKunststoffummantelunginkl.Schutzhülle
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Glasschaber
AusMetallmitKlingenschutz
·mitKunststoffheft·
auswechselbareKlingen·
zumLösenvonausgehärteten
Klebstoffrückständenauf
Glasflächen·erreichtauchschwer
zugänglicheEcken·Madein
Germany

Klingenbreite40mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5141000 Glasschaber

Glasschaber
ZumeinfachenEntfernenvon
Klebstoffresten,Aufklebern
undanderenRückständen·Aus
Kunststoff·mitauswechselbarer
Klinge

Breite40mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 3002007 Mini-Glasschaber

ErsatzklingenmitRücken·PremiumLine
HochwertigeMarken-Ersatzklinge
mitRücken·Präzisionsschliff
fürhoheStandzeit·Jede
Klingeeinzelnumhülltumden
Kantenschliffzuschützen·Passt
unteranderemindieGlasschaber
BO5141000,BO5141700,
BO3002007

Breite40mm

Art.-Nr. Beschreibung · VE

BO 5141001 ErsatzklingenPersonna·100Stück

EinweghandschuheDermatril
Sehrgutemechanische
BeständigkeitimVergleich
zuherkömmlichenLatex-
Einmalhandschuhen·
Entnahmebox

ChemikalienschutzklasseKat.
III·LeistungsstufenachEN374
mitAQL0,653

Art.-Nr. Größe · Inhalt

BO 5007516 11·100Stück

BO 5007510 10·100Stück

BO 5007519 9·100Stück

BO 5007520 8·100Stück

Schutzbrille
UV-Schutzbrillegem.EN170
·Sichtscheibegrau,kratzfest
undbeschlagfrei(antifog
Beschichtung)·Bügelinder
Neigungverstellbar·Lieferung
inkl.Brillenhalteband

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5007613 Schutzbrille

Trapezklingenmesserklappbar
DiesesTrapezklingen-Messer
istderunentbehrlicheBegleiter
aufjederBaustelle.Dank
cleveremKlappmechanismusist
dasMesseraufeinKleinstmaß
zusammenzuklappenundlässt
sichsosicherinderHosentasche
verstauen·mitMagazin

Längezusammengeklappt
100mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 3003000 Trapezklingenmesser

BO 3003001 Ersatzklingen·10Stück

FensterwischerEconomy
IdealalspreiswertesGive-
AwayfürIhreKunden!·Dusch-
kabinenabzieherausKunststoff
mitweicherAbziehlippefür
streifenfreiesAbziehen
vonGlasflächen.Inklusive
Aufhängehaken

Breite23cm·VE25Stück

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5107811 FensterwischerEconomy
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WährendderAushärtungpolymerisiertderKlebstoffundbildeteinNetzwerk.EineunzureichendeFixierungderKlebeteilekanndazuführen,dass
diesesNetzwerkbeschädigtwird.DiesführtzuFestigkeitsverlusten.DieLangzeitstabilitätderVerklebungistnichtmehrsichergestellt.Bohle
Verifix®FixierhilfenverhindernSchwingungen,ErschütterungenoderdasVerrutschenderKlebeteileundstellensoeinebestmöglicheVerarbeitung
sicher.

Die neue Winkelsauger-Generation
DieAnsprücheaneineGlasverklebung,einGlasmöbeloderdenGlasklebstoffsteigenständig.DaherverändernsichauchdieAnsprücheandie
Fixierhilfen,mitdenenhochwertigenGlasobjektegefertigtwerden.NachfolgendfindenSiedieerstenProdukteeinerneuenGenerationvon
WinkelsaugernundFixierhilfen,diediesemAnspruchgerechtwird.DiestabileundhochwertigeAusführungsowiedieexakteEinstellmöglichkeit
desFügespaltssindVorteile,diebeiderHerstellunghochwertigerVerklebungenundEinhaltungeinessicherenKlebeprozessesunerlässlichsind.

Verifix®WinkelsaugerPro90°

Art.-Nr. Beschreibung

BO 639.0 WinkelsaugerVerifix®Pro90°

Verifix®WinkelsaugerPro45°

Art.-Nr. Beschreibung

BO 639.2 WinkelsaugerVerifix®Pro45°

DerWinkelsaugerVerifix®ProisteinTop-ProduktimBereichder
Positionier-undFixierhilfenfürGlasverklebungen.GeradebeiUV-
Verklebungen,wiesieimGlasmöbel-oderVitrinenbaueingesetzt
werden,bietetderWinkelsaugerVerifix®ProgrößteSicherheit
gegenSchwingungenundVerrutschen–sowohlbeiEck-alsauchbei
T-Verklebungen.·ExakteEinstellungdesFügespaltesmöglich
(=SchichtdickeKlebstoff)·ExtremstabileAusführung

Höhe176mm·Tiefe160mm·Saugscheibe110mmØ

WieschonderWinkelsaugerVerifix®Pro90°überzeugtauchder
WinkelsaugerVerifix®Pro45°ausdemVerifix®Programmdurchhohe
Präzision,absoluteWiederholgenauigkeitundeinfachesHandlingund
bietetgrößteSicherheitgegenSchwingungenundVerrutschenbeider
UV-Verklebung.EinzigartigistseinespezielleAnschlagkralle.Diese
ermöglichteineschnelle,exaktePositionierungdesWinkelsaugersan
jeder45°Gehrungskante,unabhängigvonderGlasdicke.InVerbindung
mitdemVerifix®GehrungsanschlagBO639.4odermitdemGlasklebetisch
mitGehrungsanschlagBO5591300könnennunendlichGlasscheibenmit
einer45°Gehrungschnellundpräzisezueinanderpositioniertwerden.
MühsamesundzeitraubendesJustierenundVermittelnderGläser
entfällt.·ExakteEinstellungdesFügespaltesmöglich(=Schichtdicke
Klebstoff)·ExtremstabileAusführung

Höhe176mm·Tiefe160mm·Saugscheibe110mmØ

Fixieren und Positionieren
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Starre Fixierhilfen
EinSpezialsortimentunterschiedlicherHilfsmittelundHaltevorrichtungenfürdasGlasklebenmitSystem.EinsatzstarkinvielfältigenAnwendungen
z.B.beiderPositionierungvonKantenverklebungen.

WinkelsaugerVerifix®90°
Haltekonstruktionaus2
Saugscheibenmitspezieller
Dichtlippe·Feinjustierung
zueinandermöglich·mit
AluminiumFührungsstücken

2Saugscheiben120mmØ·
VerstellbereichHöhe/Tiefe+/-
12mm·Schenkellänge400mm·
Schenkelbreite280mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 630.3 WinkelsaugerVerifix®90°

BO 614.03 Ersatzgummischeibe

WinkelsaugerVerifix®90°
Haltekonstruktionaus2
Saugscheibenmitspezieller
Dichtlippe·Feinjustierung
zueinandermöglich·mit
AluminiumFührungsstücken

2Saugscheiben120mmØ·
VerstellbereichHöhe/Tiefe+/-
12mm·Schenkellänge200mm·
Schenkelbreite127mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 630.2 WinkelsaugerVerifix®90°

BO 614.03 Ersatzgummischeibe

SP 6313 Winkel

Winkelpumpensauger-SetVerifix®

2StückimstabilenTransportkoffer
·Winkelpumpensaugerauch
einzelnerhältlich(Art.-Nr.
BO638.0)·DieBohleVakuum-
TechnikerleichtertdasGlaskleben
enorm,z.B.beimBauvon
KastenkonstruktionenwieVitrinen
undAquarien,Regalenund
GlasschränkenmitZwischenböden
undFachteilern·Laden-und
Messe-Ausstellungskästen

Art.-Nr. Beschreibung

BO 638.9 Winkelpumpensauger-SetVerifix®

WinkelsaugerVerifix®90°
FürdieFixierungvonkleinen
Glasteilen·Neu:·verbesserte
stabilereAusführung!

2Saugscheiben·Saugscheibe
55mmØ·Länge75mm·Breite
76mm·Höhe75mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 633.10 WinkelsaugerVerifix®90°

Verifix®Winkel-Kombination90°
MiteinerSaugereinheitundeiner
Magneteinheit(Hochleistungs-
Dauermagnet)·1Fixierblech
BO634.02istimLieferumfang
enthalten·Lagerungdes
Dauermagnetennurmitangelegten
Fixierblechen

1Saugscheibe55mmØ·
Glasdickemax.8mm·Länge
70mm·Breite55mm·Höhe65mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 633.3 Winkel-KombinationVerifix®90°

BO 634.02 FixierblechVerifix®fürMagnetwürfelVerifix®

Verifix®Winkelsauger90°-Verstellbar
FürdieFixierungvonkleinen
Glasteilen·verbessertestabilere
Ausführung!

2Saugscheiben·
VerstellbereichHöhe/Tiefe±3mm
·Länge94,8mm·Breite76mm·
Höhe94,9mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 633.10L WinkelsaugerVerifix®,verstellbar
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WinkelsaugerVerifix®,stufenlosverstellbar
FixierhilfemitspeziellerDichtlippe
·Feinjustierungzueinandermöglich
·die194mmlangenSchenkel
ausrobustemKunststoffmaterial
sindübereinfixierbaresGelenk
miteinanderverbunden

2Saugscheiben120mm
Ø·Verstellbereich45-300°·
VerstellbereichHöhe/Tiefe+/-
12mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 631.1 WinkelsaugerVerifix®,stufenlosverstellbar

BO 614.03 Ersatzgummischeibe

WinkelsaugerVerifix®,stufenlosverstellbar
SehrstabileAusführungmit
Doppelsaugereinheitund
Saugscheibenmitspezieller
Dichtlippe·Feinjustierungzueinander
möglich·die194mmlangenSchenkel
ausrobustemKunststoffmaterial
sindübereinfixierbaresGelenk
miteinanderverbunden

4Saugscheiben120mmØ·Verstellbereich45-300°·Verstellbereich
Höhe/Tiefe+/-12mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 631.2 WinkelsaugerVerifix®,stufenlosverstellbar

BO 614.03 Ersatzgummischeibe

Exzenteranschläge Verifix®

DieExzenteranschlägeVerifix®eignensichhervorragendfürdieunterschiedlichstenAufgabenimLaden-undInnenausbau.Der
Anwendungsbereichistpraktischunbegrenzt.BesondersbeimEinklebenvonBödenoderFächerninVitrinenoderbeiderPositionierungvon
FachbödenundBodenträgerninbereitsfertigenGlasobjektensinddieExzenteranschlägeunabdingbar.

ExzenteranschlagVerifix®
Exzentrische,flache
Kunststoffscheibe·integrierter
Vakuumsauger·eignetsichgut
fürdasEinklebenvonBöden
oderFächerninVitrinen·
einzelnundpaarweiseauchals
feinjustierbarerLinealanschlag
verwendbar

Höhe20mm·Verstellbereich
6mm

Art.-Nr. Innen · Außen · Beschreibung

BO 637.1 55mmØ·70mmØ

BO 637.5 Ersatzgummi

Klemmhalter Verifix®

DiesedrehbarenFixierhilfenbieteneinbreitesAnwendungsspektrum,sieeignensichoptimalfürdenBauvonVitrinen,Aquarienodervieleckigen
GlaskästenundsindsomitunentbehrlichfürdenGlasmöbelbau.

KlemmhalterVerifix®fürGlasdicken3-10mm
Zwei360°drehbare,
gabelförmigeFührungsstücke
mitVerbindungsprofilund
Kunststoffdruckschraubenzum
Feststellen·besondersgeeignet
fürdenSpezialaquarienbau

Glasdicke3-10mm

Art.-Nr. Glasdicke

BO 636.0 3-10mm

KlemmhalterVerifix®fürGlasdicken6-19mm
Zwei360°drehbare,
gabelförmigeFührungsstücke
mitVerbindungsprofilund
Kunststoffdruckschraubenzum
Feststellen·besondersgeeignet
fürdenSpezialaquarienbau·für
größereGlasdicken

Glasdicke6-19mm

Art.-Nr. Glasdicke

BO 636.1 6-19mm

Verstellbare Winkelsauger Verifix®

UmMontageteileauchinnichtrechtwinkeligenPositioneneinfachundsicherfixierenzukönnen,habenwirdiesesflexibleSystementwickelt.
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12 |
SafecliX®-SafemaX®-SafefiX®wurdenfürdiesenkrechteMontagevonSpiegelnnachDINEN1036entwickelt.UnsereBefestigungssets
werdenmitallembenötigtenBefestigungsmaterialinneutralerVerpackunggeliefert,verschwindennachderMontageunsichtbarhinterdem
SpiegelundderSpiegelkannjederzeitwiederdemontiertwerden.AlleAufhängeblecheinunserenBefestigungssetswerdenmitXtramount®
Spiegelklebebandbeschichtet,dahersindunsereSetsfürFeuchträumeebensogeeignet,wiefürdieAußenanwendung,wenndiesenicht
direktdemRegenausgesetztistunddiezulässigenTemperaturenfürdasXtramount®eingehaltenwerden.SafecliX®,SafemaX®undSafefiX®
bietenIhnenverschiedenenMöglichkeiten,IhreSpiegelsicherzubefestigen.BenötigenSiespeziellaufIhrenAnwendungsfallabgestimmte
SpiegelbefestigungssetsodermöchtenSieSafecliX®,SafemaX®undSafefiX®alsPrivate-Label-Ausführung,sprechenSieunsbittean.

ReinigenSiedieSpiegelrückseitemiteinemsilikonfreienGlasreiniger,dieSpiegelrückseitemussvorderVerklebungsauber,trockenundfettfrei
sein,dieRaumtemperatursollteüber18°CliegenunddieTemperaturvonBlechundSpiegelsollteannäherndgleichsein.Dieselbstklebenden
BlechewerdennachEntfernenderSchutzfoliegleichmäßigmitca.200N(20kg)undfür5SekundendirektaufderSpiegelrückseiteangedrückt.
DerAbstandzumSpiegelrandsollteobenundseitlichca.10cmbetragen.Nach30MinutenRuhezeitdieBlechenochmalskräftigandrücken,
danachkannderSpiegelsofortmontiertwerden.Hinweis:Splitterschutzfolienetc.müssenimmerumdieverklebtenBlecheherumverlegtwerden.

Hinweis zur Montage der Bleche:

Druckknopf-Befestigungssets SafecliX®

DieAufhängungderSpiegelerfolgtdurchSpiegelblecheundExzenterscheibenunddieAushängesicherungwirddurchDruckknöpfegewährleistet.
UmUnebenheitenanderWandauszugleichenempfehlenwirEuroklickTyp3Distanzplatten.

SafecliX®08
DruckknopfsetfürSpiegelgrößen
bis0,8m²·nur30Minuten
Ruhezeit·fürFeuchträumeund
bedingtfürAußenanwendungen
geeignet·fürSpiegelnachDINEN
1036geeignet·Lagerfähigkeit12
MonateabLieferscheindatum

Spiegelflächemax.0,8m²·
Spiegelglasdicke6mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5208210 SafecliX®08

SafecliX®16
DruckknopfsetfürSpiegelgrößen
bis1,6m²·nur30Minuten
Ruhezeit·fürFeuchträumeund
bedingtfürAußenanwendungen
geeignet·fürSpiegelnachDINEN
1036geeignet·Lagerfähigkeit12
MonateabLieferscheindatum

Spiegelflächemax.1,6m²·
Spiegelglasdicke6mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5208211 SafecliX®16

Spiegelbefestigungen
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SafecliX®26
DruckknopfsetfürSpiegelgrößen
bis2,6m²·nur30Minuten
Ruhezeit·fürFeuchträumeund
bedingtfürAußenanwendungen
geeignet·fürSpiegelnachDINEN
1036geeignet·Lagerfähigkeit12
MonateabLieferscheindatum

Spiegelflächemax.2,6m²·
Spiegelglasdicke6mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5208212 SafecliX®26

Kombibox
Druckknopfsetzur
Spiegelbefestigunginder
günstigenKombibox·nur
30MinutenRuhezeit·für
Feuchträumeundbedingtfür
Außenanwendungengeeignet
·fürSpiegelnachDINEN1036
geeignet·Lagerfähigkeit12
MonateabLieferscheindatum

Hinweis:Preisvorteil
gegenüberEinzelkauf.

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5208215 KombiboxSpiegelbefestigungSafecliX®

Magnet-Befestigungssets SafemaX®

BeiSafemaX®08und16erfolgtdieAufhängungderSpiegeldurchSpiegelblecheundExzenterscheibenunddieAushängesicherungwirddurch
Sicherheits-Haftmagnetegewährleistet.BeiSafemaX®10-SKerfolgtdieBefestigungdurchHaftblecheundSpiegel-Haftmagnete.Besonders
geeignetfürSpiegelwändeausmehrerenSpiegeln,daauchnachMontageeineKorrekturinalleRichtungenmöglichist.UmUnebenheitenander
WandauszugleichenempfehlenwirEuroklickTyp3Distanzplatten.

SafemaX®08
MagnetsetfürSpiegelgrößenbis
0,8m²·nur30MinutenRuhezeit
·fürFeuchträumeundbedingtfür
Außenanwendungengeeignet
·fürSpiegelnachDINEN1036
geeignet·Lagerfähigkeit12
MonateabLieferscheindatum

Spiegelflächemax.0,8m²·
Spiegelglasdicke6mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5208228 SafemaX®08

SafemaX®16
MagnetsetfürSpiegelgrößenbis
1,6m²·nur30MinutenRuhezeit
·fürFeuchträumeundbedingtfür
Außenanwendungengeeignet
·fürSpiegelnachDINEN1036
geeignet·Lagerfähigkeit12
MonateabLieferscheindatum

Spiegelflächemax.1,6m²·
Spiegelglasdicke6mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5208230 SafemaX®16

SafemaX®10-SK
MagnetsetfürSpiegelgrößenbis
1,0m²·nur30MinutenRuhezeit
·fürFeuchträumeundbedingtfür
Außenanwendungengeeignet
·fürSpiegelnachDINEN1036
geeignet·Lagerfähigkeit12
MonateabLieferscheindatum

Spiegelflächemax.1,0m²·
Spiegelglasdicke6mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5208240 SafemaX®10-SK
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Spiegelmontagesets SafefiX®

EinfacheundgünstigeMontagedurchSpiegelblecheundExzenterscheiben,wennkeineAushängesicherungbenötigtwird.UmUnebenheitenan
derWandauszugleichenempfehlenwirEuroklickTyp3Distanzplatten.

SafefiX®04
MontagesetfürSpiegelgrößenbis
0,4m²·nur30MinutenRuhezeit
·fürFeuchträumeundbedingtfür
Außenanwendungengeeignet
·fürSpiegelnachDINEN1036
geeignet·Lagerfähigkeit12
MonateabLieferscheindatum

Spiegelflächemax.0,4m²·
Spiegelglasdicke6mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5208219 SafefiX®04

SafefiX®08
MontagesetfürSpiegelgrößenbis
0,8m²·nur30MinutenRuhezeit
·fürFeuchträumeundbedingtfür
Außenanwendungengeeignet
·fürSpiegelnachDINEN1036
geeignet·Lagerfähigkeit12
MonateabLieferscheindatum

Spiegelflächemax.0,8m²·
Spiegelglasdicke6mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5208220 SafefiX®08

Spiegelbefestigungszubehör
AlleselbstklebendenSpiegelblecheundHaftblechesindgeprüftfürdieVerwendungaufeinerSpiegelrückseitenachDINEN1036.DieBleche
dürfennichtaufSplitterschutzfolieoderanderenFolienverwendetwerden.AufGlasoberflächenverringertsichdieHaltekraft.Diesemüssen
vorherindividuellgetestetwerden.

DieangegebenTragkräftederSpiegelblecheundderHaftblechegeltenproStück,beieinerSpiegelglasstärkevonmax.6mmundbeiVerwendung
unseresBefestigungszubehörs.DieTragkraftderHaftbleche(Magnetbleche)giltbeiVerwendungvonmind.4Blechenprom²Spiegelfläche,wobei
dieobenverwendetenHaftblecheabgewinkelt(mitKieme,Kiememussnachobenzeigen)seinmüssen.DrückenSiedieBlecheimmervollständig
an.Nursoerhältmandiemax.Tragkraft.

*Hinweis zu Tragkraft der Bleche:

Spiegelblech·miteinerÖse
dieselbstklebendenBlechesind
mitXtramount®-Spiegelklebeband
beschichtet·fürFeuchträumeund
bedingtfürAußenanwendungen
geeignet·fürSpiegelnachDINEN
1036geeignet·Lagerfähigkeit12
MonateabLieferscheindatum

Oberflächeverzinkt·VE10
Stück

Art.-Nr. Maße · Ausführung · Tragkraft*/Blech

BO 5208627 70x70mm·unbeschichtet

BO 5208626 70x70mm·selbstklebend·3kg

BO 5208615 100x100mm·unbeschichtet

BO 5208606 100x100mm·selbstklebend·6kg

BO 5208616 200x100mm·unbeschichtet

BO 5208607 200x100mm·selbstklebend·12kg

Spiegelblech·mitzweiÖsen
dieselbstklebendenBlechesind
mitXtramount®-Spiegelklebeband
beschichtet·fürFeuchträumeund
bedingtfürAußenanwendungen
geeignet·fürSpiegelnachDINEN
1036geeignet·Lagerfähigkeit12
MonateabLieferscheindatum

Oberflächeverzinkt·VE10
Stück

Art.-Nr. Maße · Ausführung · Tragkraft*/Blech

BO 5208617 100x100mm·unbeschichtet

BO 5208610 100x100mm·selbstklebend·6kg

BO 5208618 200x100mm·unbeschichtet

BO 5208619 200x100mm·selbstklebend·12kg
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Spiegelblech
dieselbstklebendenBlechesind
mitXtramount®-Spiegelklebeband
beschichtet·fürFeuchträumeund
bedingtfürAußenanwendungen
geeignet·fürSpiegelnachDINEN
1036geeignet·Lagerfähigkeit12
MonateabLieferscheindatum

Oberflächeverzinkt·VE10
Stück

Art.-Nr. Maße · Ausführung · Tragkraft*/Blech

BO 5208629 180x180x1mm·selbstklebend·18kg

SpiegelaufhängungVitofix„Plus“
Selbstklebend·mitKlettfixierung
·diesichereundvariable
AufhängungfürSpiegel

Spiegelflächebis1,6m²·
Spiegelglasdickebis6mm·VE
1Paar

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5208931 Spiegelaufhänger

SpiegelaufhängungVitofix„Plus“
Selbstklebend·diesichereund
variableAufhängungfürSpiegel

Spiegelflächebis0,8m²·
Spiegelglasdickebis6mm·VE
1Paar

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5208932 Spiegelaufhänger

Spiegelblech·abgekantet
dieselbstklebendenBlechesind
mitXtramount®-Spiegelklebeband
beschichtet·fürFeuchträumeund
bedingtfürAußenanwendungen
geeignet·fürSpiegelnachDINEN
1036geeignet·Lagerfähigkeit12
MonateabLieferscheindatum

Oberflächeverzinkt·VE10
Stück·Materialstärke0,8mm

Art.-Nr. Maße · Ausführung · Tragkraft*/Blech

BO 5208620 100x100mm·unbeschichtet

BO 5208612 100x100mm·selbstklebend·6kg

BO 5208621 200x100mm·unbeschichtet

BO 5208613 200x100mm·selbstklebend·12kg

Haftblech,glatt
fürdieVerwendungmitunseren
SpiegelmagnetenBO5208601
geprüft·dieselbstklebenden
BlechesindmitXtramount®-
Spiegelklebebandbeschichtet·
fürFeuchträumeundbedingtfür
Außenanwendungengeeignet
·fürSpiegelnachDINEN1036
geeignet·Lagerfähigkeit12
MonateabLieferscheindatum

Blechstärke2mm·Oberfläche
verzinkt·VE10Stück

Art.-Nr. Maße · Ausführung · Tragkraft*/Blech

BO 5208605 70x70mm·unbeschichtet

BO 5208609 70x70mm·selbstklebend·3kg

BO 5208622 100x100mm·unbeschichtet

BO 5208623 100x100mm·selbstklebend·4kg

Haftblechabgewinkelt(mitKieme)
fürdieVerwendungmitunseren
SpiegelmagnetenBO5208601
geprüft·dieselbstklebenden
BlechesindmitXtramount®-
Spiegelklebebandbeschichtet·
fürFeuchträumeundbedingtfür
Außenanwendungengeeignet
·fürSpiegelnachDINEN1036
geeignet·Lagerfähigkeit12
MonateabLieferscheindatum

Blechstärke2mm·Oberfläche
verzinkt·VE10Stück

Art.-Nr. Maße · Ausführung · Tragkraft*/Blech

BO 5208604 70x70mm·unbeschichtet

BO 5208608 70x70mm·selbstklebend·3kg

BO 5208624 100x100mm·unbeschichtet

BO 5208625 100x100mm·selbstklebend·4kg
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Splitterschutzklebeband
Fürdiesplitterbindende
AusrüstungvonSpiegeln
·dasBandwirdaufdie
Spiegelrückseiteaufgeklebtund
hältdenSpiegelbeieventuellem
Glasbruchzusammen·erfüllt
alleSicherheitsvorschriftender
Arbeitsstätten-Richtlinienund
BedingungennachDINEN12600·
Rollenlänge25Meter

Rollenlänge25m

Art.-Nr. Rollenbreite

BO 5207873 300mm

BO 5207874 500mm

Spiegel-Haftmagnet
DieScherkraftistgerechnet
undgeprüftfürdiesenkrechte
MontagevonSpiegelnmit
unserenHaftblechenin2mm
Dicke(sieheauch„Hinweis
zuTragkraftundMontageder
Bleche“).

Durchmesser45mm·Höhe
12,3mm·Bohrungexzentrisch
ø5mm·Scherkraft4kg·
Haftkraft10kg·VE10Stück

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5208601 Spiegel-Haftmagnet

Exzenterscheibe
Exzenterscheibenwerden
mitEinstellskalageliefert.
Dieeventuellnotwendige
Höhenkorrektur(+/-4mm=
8mm)kannaufderFrontfläche
abgelesenwerden.·Mit
versenkterBohrung5mmøund
seitlichemStiftlochzureinfachen
Verstellung.Aushochwertigem
undschlagfestemKunststoff.

Durchmesser37mm·Höhe
12mm·VE10Stück

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5208602 ExzenterscheibenmitSkala

Druckknopf
ZurFixierungvonSpiegeln
undalsAushängesicherung·
selbstklebend·Abzugskraftdes
Druckknopfesca.1,8kg±0,3kg

Durchmesser50mm·Höhe
13mm·VE10Stück

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5208611 Druckknopf

Aufhängelasche
MitLanglochfüreine
Höhenverstellungvonca.20mm
undzweizusätzlichen
Befestigungsbohrungen

MaterialverzinktesStahlblech
·VE10Stück

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5208614 Aufhängelasche

Abstandhalter
Einseitigselbstklebend
beschichtet·verhindertdas
Durchbiegenbeigroßen
Spiegelflächen

Maße20x20x13mm·
MaterialhochfesterSchaumstoff·
VE1Stück

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5208600 Abstandhalter

Abstandhalter
selbstklebend

ø20,6mm·Höhe13,2mm·
Verpackungseinheit100Stück

Art.-Nr. Beschreibung

BO 5208603 Abstandhalter
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Spiegelklebebänder und Spiegelkleber
NebendenbewährtenSpiegelbefestigungssetswerdenauchoftSpiegelklebebänderundSpiegelsilikoneingesetzt,vorallemwenndieSpiegel
flächenbündigmontiertwerdensollen.HierfindenSieauchdashochwertigeSpiegelklebebandXtramount,welchesschonbeidenbelegten
Spiegelblechenverwendetwird.

Xtramount®-Spiegelklebeband
MehrSicherheitfürIhreSpiegel
istkaummöglich.Xtramount®
isteindoppelseitigklebendes
SpiegelbandmiteinemTrägermaterial
ausgeschlossenzelligem
Polyäthylenschaum(Raumgewicht
100kg/m³),beidseitigbeschichtet
miteinemRein-Acrylatkleberauf
Lösemittelbasisundeinseitig
geschütztdurchblauesSilikonpapier.

Xtramount®istspeziellfürdiesenkrechteBefestigungvonSpiegeln
nachDINEN1036entwickeltworden,kannaberauchfürvieleandere
MaterialienwieMetallplatten,einigeKunststoffe,GlasoderKeramik
genutztwerden.
Xtramount®bietetIhnenfolgendeVorteile:-hervorragende
Feuchtraumbeständigkeit-hoheAnfangshaftung-UV-beständig-bedingt
fürAußenanwendunggeeignet-Temperaturbeständigkeitvon-30°bis
+100°C-Lagerfähigkeit:12Monate-ausgezeichneteResistenzgegen
Wasser,Weichmacher,ÖleundLösungsmittel

Art.-Nr. Breite · Dicke · Länge

BO 5207760 15mm·0,8mm·5m

BO 5207770 19mm·0,8mm·5m

BO 5207775 19mm·1,6mm·5m

BO 5207780 25mm·0,8mm·5m

BO 5207785 25mm·1,6mm·5m

BO 5207761 15mm·0,8mm·50m

BO 5207771 19mm·0,8mm·50m

BO 5207781 25mm·0,8mm·50m

BO 5207776 19mm·1,6mm·25m

BO 5207786 25mm·1,6mm·25m

BO 5207756 70mm·0,8mm·10m

BO 5207757 70mm·0,8mm·50m

BO 5207758 100mm·0,8mm·10m

BO 5207759 100mm·0,8mm·50m

DieSpiegelrückseiteunddieverdeckteSpiegelschienemüssensauber,trockenundfettfreisein.DasXtramount®mussohneBlasenbildung
aufdieverdeckteSpiegelschieneaufgeklebtundgutangedrücktwerden.AnschließendwirddieSchutzfoliedesXtramount®entferntunddie
verdeckteSpiegelschienemusskräftig(ca.200N/20kg),gleichmäßigunddirektaufdieSpiegelrückseiteangedrücktwerden.Auchhierbeiistdie
Blasenbildungzuvermeiden.DiemaximaleTragkraftdesXtramount®wird10StundennachdemAufklebenaufdenSpiegelerreicht.Geeignetfür
SpiegelnachDINEN1036.

Montagehinweis Xtramount®
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CONTACT PLUS

165°
160°
155°
150°
145°
140°
135°
130°
125°
120°
115°
110°
 0.0315” 0.048”0.078” 1⁄8” 5⁄32” 3⁄16” 1⁄4” 5⁄16” 3⁄8” 1⁄2” 5⁄8” 3⁄4” 1”
 0.8 1.2 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 15.0 19.0 25.0
 Glassthicknessininches/mm(floatglass)

165°
160°
155°
150°
145°
140°
135°
130°
125°
120°
115°
110°
 1⁄16” 0.078” 1⁄8” 5⁄32” 3⁄16” 1⁄4” 5⁄16”
 1.6 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0
 Glassthicknessininches/mm(floatglass)

120° 155° 165°
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Silberschnitt®SchneidrädchensinderhältlichineinerVielzahlvonAbmessungen,SchneidenwinkelnundSchliffarten.HierfindenSieeine
AuswahlderfürdenindustriellenEinsatzmeistbenutztenTypen.AlleRädchensindaushochwertigenHartmetallsortenaufPräzisionsmaschinen
mitaußerordentlicherSorgfalthergestelltundüberzeugendurchhervorragendeSchnittergebnissebeibesondershohenStandzeiten.

Rädchenauswahl

Jekleiner,destobesser.GrundsätzlichsolltenRädchenmitmöglichstkleinemDurchmessereingesetztwerden,dadieseimZusammenspielmitder
SchneidgeschwindigkeiteineSchneiddruckreduzierungermöglichen.

EntsprechendderGlasdickemussderSchneidenwinkelbestimmtwerden.AusderSchneidgeometrieergibtsicheineresultierendeKraft,dieimGlas
eineSpannungaufbaut.JestumpferderSchneidenwinkelausgewähltwird,destogrößeristderSpannungsaufbau.

Individuelle Lösungen und Beratung vor Ort

NebenStandard-LösungenfertigtBohleaufWunschalleSilberschnitt®RädcheninAbstufungenvon1°(von75°bis165°).GernegebendieBohle
FachleuteauchvorOrtHilfestellungzurLösungIhrerAnwendungsprobleme.Ganzgleich,obbeiSchneidrädchen,Rädchenträgern,Komplettlösungen
oderanderenAnforderungendesmaschinellenGlasschneidens:ImDialogmitdemKundenwirdeineoptimaleLösunggefunden.SprechenSieunsan.
WirberatenSiegerne.

PolarisationsfilteraufnahmeeinerGlaskante:
MomentaufnahmeunmittelbarnachdemSchnitt.

Schneidenwinkel und Spannungsaufbau im Glas

GlasdickeinInch/mm(Floatglas) GlasdickeinInch/mm(Floatglas)
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 FürdenEinsatzbeiModellzuschnittensowiebeiVSG
 BeiForderungdesgeöffnetenSchnittesindenGlasdicken2bis6mmimBereichAutomotiv
 ImNormalzuschnittbeieinemWinkelab145°
 FürbeschichteteGläserwieLow-E

 FürdünneGläser,beidenenhoheKantenqualitäterforderlichist
 FürDisplaygläsersowieLCD,TFTundPDP

 FürdenZuschnittvonFloatglasvon2bis8mm

Industrielle Schneidtechnik
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t = ±0,01 mm (0,0004“)

α = ±1°

d = +0,04 mm
 (0,0016“)

D = +0,15 mm (0,0059“)
  - 0,3 mm (0,0118“)

Silberschnitt® HM-Schneidrädchen
DamitSiebeiderVielzahlmöglicherKombinationendieoptimaleWahltreffen,
findenSieinderuntenstehendenTabelledieSchneidrädchenfürdiehäufigstenAnwendungen.
DiesesindschnellabLagerverfügbar.

Typ 06 66 05 12 02 02...L 03 07 63 64 23 33

D in mm (“) 2,5(0,0984“) 3(0,1181“) 3(0,1181“) 4,1(0,1614“) 5(0,1969“) 5(0,1969“) 5,6(0,2205“) 6(0,2362“) 6(0,2362“) 5,6(0,22“) 6,2(0,2441“)

t in mm (“) 0,65(0,0256“) 0,65(0,0256“) 1(0,0394“) 1,08(0,0425“) 1(0,0394“) 1(0,0394“) 1,08(0,0425“) 1,14(0,0449“) 3(0,1181“) 1,08(0,0425“) 1,08(0,0425“)

d in mm (“) 0,8(0,0315“) 0,8(0,0315“) 1,3(0,0512“) 1,42(0,0559“) 1,3(0,0512“) 1,3(0,0512“) 1,42(0,0559“) 1,55(0,0610“) 1,6(0,0630“) 1,62(0,063“) 1,42(0,0567“)

Verpackungseinheit 10/100St. 10/100St. 10/100St. 10/100St. 10/100St. Dickentoleranz+0,01mm
(+0,0004“),10/100St. 10/100St. 10/100St. 10St. 10/100St. 100St.

Bestell-Nr./
Schneidenwinkel 06B000 06C000 66A000 66B000 66C000 05A000 05B000 05C000 12A000 12B000 12C000 02A000 02B000 02C000 02A000L 02B000L 02C000L 03A000 03B000 03C000 07A000 07B000 07C000 63A000 64A000 23B000 23B000H 23A000 23A000H 33A000 33A000H

77°

90°

116° 02B116 02C116

118° 02C118 02C118L

120° 12B120 12C120 02B120 02C120 03B120 03C120 07B120

127° 12B127 12C127 02A127 02B127 02C127 02B127L 03B127 03C127 07B127 23B127 23B127H

135° 06B135 05A135 05B135 12A135 12B135 02A135 02B135 02A135L 02B135L 03A135 03B135 07A135 07B135 23A135 23A135H 33A135

140° 06B140 05A140 05B140 12A140 12B140 02A140 02B140 03A140 03B140 07A140 07B140

145° 06B145 05A145 05B145 12A145 12B145 02A145 02B145 02A145L 03A145 03B145 07A145 07B145 63A145 23A145 23A145H 33A145

148° 12A148

150° 06B150 05A150 05B150 12A150 12B150 02A150 02B150 02A150L 03A150 03B150 07A150 07B150 63A150 64A150

152° 12A152 03A152

153° 12A153 03A153

154° 12A154 03A154

155° 12A155 12B155 02A155 02B155 02A155L 03A155 03B155 07A155 07B155 63A155 63A155 33A155

156° 03A156

158° 12A158 03A158

159° 12A159

160° 12A160 12B160 02A160 02A160L 03A160 63A160

165° 12A165 12B165 02A165 02A165L 03A165 63A165

Für Rädchenträger 432.6 432.6 432.3 422.0,432.0/432.1,
422.0A,432.4

432.3/414.000,416er,
419er,432.3 439.1,439.2 422.0,432.0/432.1,

422.0A,432.4 417.000,418.000 422.1 422.2
432.0,432.1,432.4,
422.0,422.1,439.16,

439.122

Achsen 496.080 496.080 496.130 Abhängigvom
Haltertyp AbhängigvomHaltertyp 496.439/496.130 AbhängigvomHaltertyp 496.160 496.300 496.160 496.138F,496.139F,

496.422,496.140F
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Typ 06 66 05 12 02 02...L 03 07 63 64 23 33

D in mm (“) 2,5(0,0984“) 3(0,1181“) 3(0,1181“) 4,1(0,1614“) 5(0,1969“) 5(0,1969“) 5,6(0,2205“) 6(0,2362“) 6(0,2362“) 5,6(0,22“) 6,2(0,2441“)

t in mm (“) 0,65(0,0256“) 0,65(0,0256“) 1(0,0394“) 1,08(0,0425“) 1(0,0394“) 1(0,0394“) 1,08(0,0425“) 1,14(0,0449“) 3(0,1181“) 1,08(0,0425“) 1,08(0,0425“)

d in mm (“) 0,8(0,0315“) 0,8(0,0315“) 1,3(0,0512“) 1,42(0,0559“) 1,3(0,0512“) 1,3(0,0512“) 1,42(0,0559“) 1,55(0,0610“) 1,6(0,0630“) 1,62(0,063“) 1,42(0,0567“)

Verpackungseinheit 10/100St. 10/100St. 10/100St. 10/100St. 10/100St. Dickentoleranz+0,01mm
(+0,0004“),10/100St. 10/100St. 10/100St. 10St. 10/100St. 100St.

Bestell-Nr./
Schneidenwinkel 06B000 06C000 66A000 66B000 66C000 05A000 05B000 05C000 12A000 12B000 12C000 02A000 02B000 02C000 02A000L 02B000L 02C000L 03A000 03B000 03C000 07A000 07B000 07C000 63A000 64A000 23B000 23B000H 23A000 23A000H 33A000 33A000H

77°

90°

116° 02B116 02C116

118° 02C118 02C118L

120° 12B120 12C120 02B120 02C120 03B120 03C120 07B120

127° 12B127 12C127 02A127 02B127 02C127 02B127L 03B127 03C127 07B127 23B127 23B127H

135° 06B135 05A135 05B135 12A135 12B135 02A135 02B135 02A135L 02B135L 03A135 03B135 07A135 07B135 23A135 23A135H 33A135

140° 06B140 05A140 05B140 12A140 12B140 02A140 02B140 03A140 03B140 07A140 07B140

145° 06B145 05A145 05B145 12A145 12B145 02A145 02B145 02A145L 03A145 03B145 07A145 07B145 63A145 23A145 23A145H 33A145

148° 12A148

150° 06B150 05A150 05B150 12A150 12B150 02A150 02B150 02A150L 03A150 03B150 07A150 07B150 63A150 64A150

152° 12A152 03A152

153° 12A153 03A153

154° 12A154 03A154

155° 12A155 12B155 02A155 02B155 02A155L 03A155 03B155 07A155 07B155 63A155 63A155 33A155

156° 03A156

158° 12A158 03A158

159° 12A159

160° 12A160 12B160 02A160 02A160L 03A160 63A160

165° 12A165 12B165 02A165 02A165L 03A165 63A165

Für Rädchenträger 432.6 432.6 432.3 422.0,432.0/432.1,
422.0A,432.4

432.3/414.000,416er,
419er,432.3 439.1,439.2 422.0,432.0/432.1,

422.0A,432.4 417.000,418.000 422.1 422.2
432.0,432.1,432.4,
422.0,422.1,439.16,

439.122

Achsen 496.080 496.080 496.130 Abhängigvom
Haltertyp AbhängigvomHaltertyp 496.439/496.130 AbhängigvomHaltertyp 496.160 496.300 496.160 496.138F,496.139F,

496.422,496.140F
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®

HM-Schneidrädchen mit 10-facher Standzeit

DasinnovativeHM-SchneidrädchenCutmaster®Goldschafft,woraufdieglasver-
arbeitendeIndustrielangegewartethat:denSpagatzwischenKostensenkungund
gleichzeitigerQualitätsverbesserung.DieKostensenkt“Cutmaster®Gold”durchseine
hoheLebensdauer.InsbesonderebeimZuschnittvonVerbundsicherheitsglas(VSG)
undimBortenschnittaufFloatglasanlagenkanneineStandzeiterreichtwerden,die
mindestensumdas10-facheüberdereinesStandardschneidrädchensliegt.

AufFloatglasanlagenbietetCutmaster®Goldmitüber250KilometernSchneidleistun-
gen,diebishernurhochpreisigeRädchenauspolykristallinemDiamant(PKD)erzielten.
DarüberhinauslassensicherheblicheEinsparungenbeiderWartungerzielen:Dielan-
genStandzeitenreduzierendieIntervalle,indenenSchneidrädchenundRädchenträger
üblicherweiseausgetauschtwerdenmüssen.AuchdiedamitverbundeneAnpassung
desSchneiddruckesentfällt.

DieQualitätsverbesserungenimSchnittergebnisbasierenaufderbesonderenMaterial-
beschaffenheitderBeschichtung.AndersalsbeiStandardHM-Schneidrädchenbleibt
dieSchnittqualitätüberdiegesamteEinsatzzeitaufgleichbleibendhohemNiveau.
GeradeimBereichdesVSG-ZuschnittsbewirktdieseQualitätsverbesserung,dasssich
dieGefahrdesGlasbruchesdeutlichverringert.

UmoptimaleLaufeigenschaftenundStandzeitenzuerzielen,wirdCutmaster®Goldin
RädchenträgernausMetalleingesetzt.StandardmaschinenderHerstellerBavelloni,
Benteler,Bottero,Bystronic,Grenzebach,Hegla,Intermac,Lisec,Macotecund
Rohmer+StimpfigkönnendaherproblemlosmitCutmaster®Goldausgerüstetwerden.

Typ 02 12 03
D in mm (“) 5,0(0,1969“) 4,1(0,1614“) 5,6(0,1614“)
t in mm (“) 1,0(0,0394“) 1,08(0,0425“) 1,08(0,0425“)
d in mm (“) 1,3(0,0512“) 1,42(0,0559“) 1,42(0,0559“)
Verpackungseinheit 1/100St. 1/100St. 1/100St.
110° 12C110G 03C110G
118° 12C118G
120° 12C120G
125° 12C125G 03C125G
130° 12A130G 03A130G 03C130G
135° 02A135GL 12A135G 03A135G 03B135G 03C135G
145° 02A145GL 12A145G 03A145G 03B145G 03C145G
148° 12A148G 03A148G 03C148G
150° 12A150G 03A150G 03C150G
152°  12A152G 03A152G
153° 12A153G 03A153G 03C153G
154° 12A154G 03A154G
155° 02A155GL 12A155G 03A155G 03C155G
158° 12A158G 03A158G 03C158G

Silberschnitt® Cutmaster® Gold
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28 µm

27 µm

01 02

Die perfekte Lösung für den Zuschnitt
DieinnovativenSchneidrädchenderSerieCutmaster®PlatinumwurdenvonBohle
speziellfürdieErzeugunghochwertigerSchnittkantenentwickelt.Durchdie
unterschiedlichenverfügbarenVarianteneignetsichdasSchneidrädchenfürden
ZuschnittvonGlasabeinerDickevon0,1mm.

DieSchneidrädchenmitderMikrostrukturerzielenschonbeiminimalenSchneiddrücken
hervorragendeSchneidergebnisse,insbesonderebeimZuschnitthochwertigerGläser:
vonSensorikbishinzuSolargläsern,optischenFilternundQuarzglas.
InausführlichenTestphasenkonntendarüberhinausherausragendeErgebnissebei
BorosilikatgläsernindenunterschiedlichstenDickenerzieltwerden.AberauchFloatglas
sowieRohrglaskönnenmitCutmaster®Platinumpräzisegeschnittenwerden.
NebendieseruniversellenEinsetzbarkeiteignensichCutmaster®PlatinumRädchenauch
fürdenTrockenschnitt:OhneVerschmutzungendurchSchneidflüssigkeitunddiedaraus
resultierendeaufwändigeReinigung.
Cutmaster®PlatinumistaufallengängigenSchneidanlageneinsetzbar–problemlosund
einfachmitdenSchnellwechselsystemenvonBohle.FürStandardanwendungensinddie
RädcheninHartmetall-Ausführungerhältlich;nochhöhereStandzeitenwerdenmit
RädchenausPKDerzielt.

Was bewirkt die Mikrostruktur?
DieMikrostrukturbewirkt,dassbereitsbeiminimalenSchneiddrückeneineSpannung
indasGlaseingebrachtwird,dieeinsehrleichtesBrechendesGlasesermöglicht.
DurchdiespezielleAnordnungderStrukturdringtdasSchneidrädchennurpunktuell
indieGlasoberflächeeinundnicht,wiebeiüblichenSchneidrädchen,überdenvollen
Umfang.DervorteilendeRissderFissurwirdsoexaktinSchneidrichtunggeführt.
BegleitsprüngeoderBeschädigungenabweichendvonderRitzliniewerdeneffektiv
vermiedenundKantenbeschädigungenaufeinMinimumreduziert.
AlleSchneidrädcheninderVersionCutmaster®PlatinumsindmitdemWinkel
beschriftet.VerwechslungeninderAnwendungkönnendamitvermiedenwerden.

Cutmaster® Platinum Oberfläche nach Schnitt

Silberschnitt® Cutmaster® Platinum*

*UnsereArtikelderCutmasterPlatinumSeriesindauspatent-rechtlichenGründeninfolgendenLändernnichterhältlich:
Taiwan,China,SüdafrikaundKorea.AuchderWeiterverkaufindieseLänderistnichtzulässig.
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Art. No. Dimensions in mm (inch) Slots
06B000P* ø2.5x0.80xø0.65mm 157

66B000P* ø3.0x0.80xø0.65mm 188

12A000P* ø4.1x1.08xø1.42mm 257

02A000P* ø5.0x1.00xø1.30mm 314

03A000P* ø5.6x1.08xø1.42mm 351

Anwendungsbeispiele

Floatglas
GeradeSchnittevonFloatglasvon0,1bis19mm;
FormenschnittevonFloatglasvon0,1bis2mm

Sondergläser
GeradeSchnittevonBorosilikatgläsernbis25mmDicke,Glaskeramik(Ceran,NeoCeran,
Robax)undBleiglasbis30mm.

Dünnes Glas
FormenschnittevonGläsernmiteinerDickevon0,1bis2,0mm·geradeSchnittevon
GläsernmiteinerGlasdickevon0,05bis3mm

AufAnfragekönnenalleBohle-SchneidrädchenmitderspeziellenCutmaster®Platinum-
StrukturundjedemgewünschtenSchneidenwinkelhergestelltwerden.

Cutmaster® Platinum HM-Schneidrädchen**

Cutmaster® Platinum PKD-Schneidrädchen

Art. No. Dimensions in mm (inch) Slots
82D000P* ø2.0x0.65xø0.80mm 125-300

81D000P* ø2.5x0.65xø0.80mm 157-375

85D000P* ø3.0x0.65xø0.80mm 188

87D000P* ø4.1x1.08xø1.40mm 257

83D000P* ø5.0x1.08xø1.51mm 314

88D000P* ø5.6x1.08xø1.40mm 351

» Vorteile Cutmaster® Platinum im Überblick «
Beste Kantenqualität

Minimaler Schneiddruck

Minimierung der Splitterbildung

Verbesserung der Standzeit

Trockenschnitt

Verbesserung der Kantenfestigkeit

**UnsereArtikelderCutmasterPlatinumSeriesindauspatent-rechtlichenGründeninfolgendenLändernnichterhältlich:
Taiwan,China,SüdafrikaundKorea.AuchderWeiterverkaufindieseLänderistnichtzulässig.
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14 |

432. 432. 432. 432.10 432.20 432.30 432.60
Material Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl
Achse inkl. inkl. für496.138F inkl. inkl. inkl. inkl.
Rädchentyp inkl.03 inkl.12 für12/03 inkl.03A inkl.12A inkl.05A inkl.66A
Rädchen ø 5,6mm 4,1mm für4,1/5,6mm 5,6mm 4,1mm 3mm 3mm

mit
Beschriftung

mit
Beschriftung

mit
Beschriftung

ohne
Beschriftung

ohne
Beschriftung

ohne
Beschriftung

ohne
Beschriftung

ohne Rädchen FürdieAnwendungimAutomotive-Bereichgeeignet.
BittebeiderBestellungRädchenschliffundWinkelangeben.127° 432.1271 432.1272 432.127

134° 432.1341 432.1342 432.134
135° 432.1351 432.1352 432.135
140° 432.1401 432.1402 432.140
145° 432.1451 432.1452 432.145
148° 432.1481 432.1482 432.148
150° 432.1501 432.1502 432.150
152° 432.1521 432.1522 432.152
153° 432.1531 432.1532 432.153
154° 432.1541 432.1542 432.154
155° 432.1551 432.1552 432.155
156° 432.1561 432.1562 432.156
158° 432.1581 432.1582 432.158
160° 432.1601 432.1602 432.160
163° 432.1631 432.1632 432.163
165° 432.1651 432.1652 432.165

432.M

496.138F/496.139F

12/03

4,1/5,6mm

ohneWinkel-
beschriftung

für: 432.0 432.3 432.1 432.6

Achse 496.138F/496.139F 496.130 496.138F/496.139F 496.080

Rädchentyp 12/03 05/02L 12/03 06/66

Rädchen ø 4,1/5,6mm 3/5mm 4,1/5,6mm 2,5/3mm

ohneWinkel-
beschriftung

ohneWinkel-
beschriftung

mitBohrungfür
Kugeldruckstück

ohneWinkel-
beschriftung

fürfolgendeGlasbearbeitungsmaschinengeeignet:
Armatec,Bando,Bavelloni,Benteler,Billco,Bystronic,GED,Grenzebach,Hegla,Intermac,Laser,Lisec,
MacoTec,PerfectTechnology,Pfister,Rohmer+Stimpfig- Lieferung erfolgt ohne Rädchen und Achsen.

Silberschnitt® 
Rädchenträger



62

 416  417 414 419
Material  Kunststoff  Kunststoff Stahl Stahl

Ausführung  farbig  farbig

Rädchen ø  5mm  6mm 5,6/5,0mm 5,0mm

 Rädchen02  Rädchen07 13/02 02

 10/100  10/100 10 10

Bestell-Nr. 
Sonderwinkel

416A000 416B000 416C000 417A000 417B000 417C000 414.000 419.000

118° 416C118 hellblau 417B118 hellblau

120° 416B120 hellblau 417B120 hellblau

127° 416B127 gelb 417B127 gelb

135° 416A135 416B135 weiß 417A135 417B135 weiß 419.2

140° 416A140 416B140 blau 417B140 weiß

145° 416A145 416B145 schwarz 417A145 417B145 schwarz 419.1

150° 416A150 416B150 braun 417B150 rot

155° 416A155 416B155 rot 417A155 417B155 rot

156°
160° 416A160 dunkelgrün

165° 416A165 hellgrün

422.0  422.1 422.2 439.1 439.2 439.16 439.16V 439.122
Material Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl

Achse 496.422 496.160 496.160 496.439 496.439 496.140F 496.140F 496.140F

Rädchentyp 12/03 63 23 02L 02L 12/03 12/03 12/03

Rädchen ø 
4,1/5,6mm 6mm 5,6mm 5mm 5mm 4,1/5,6mm 4,1/5,6mm 4,1/5,6mm

L=11,5 L=16,5 vergütet

für folgende Glasbearbeitungsmaschinen geeignet:

Bottero Bottero Bottero Lisec Lisec Bottero Bottero Bottero

Bystronic Bystronic Bystronic

Grenzebach Grenzebach Grenzebach

Benteler Benteler Benteler

Lieferung erfolgt ohne Rädchen und Achsen
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SeitvielenJahrenentwickeltundproduziertBohleKomplettlösungenfür
Schneidmaschinen.NichtnurSchneidrädchenundAchsen,sondernauchRädchenträger
undkompletteSchneidköpfefallenindiesenBereich.DasProgrammspeziellauf
KundenwunschangefertigterSchneidköpfewirdkontinuierlichausgebaut.

Silberschnitt®SchneidköpfegibtesinunterschiedlichenAusführungen:Fürden
geradenSchnittmiteinembegrenztenSchwenkbereich;fürdenFormenschnitt
miteinemSchwenkbereichbiszu360°.WahlweisekanndasRädchennachdem
SchneidvorganginSchneidpositionfestgehaltenoderin0°Positionzentriertwerden.
Silberschnitt®SchneidköpfehabeneinenNachlaufvon2mm.AufWunscherhaltenSie
SonderlösungenmitgrößeremNachlauf.

MitKomplettlösungenvonBohlekönnenSiesichersein,dassalleKomponentenvom
RädchenüberAchseundRädchenträgerbishinzumSchneidkopfoptimalaufeinander
abgestimmtsind.BesteVoraussetzungenfüreinenpräzisenSchnitt.

AlleverfügbarenKomplettlösungenfindenSieimKatalog„IndustrielleSchneidtechnik“!


EntsprechendderverwendetenRädchenträgersinddiepassendenPillarPost
auszuwählen.


NachHerstellerderSchneidanlagensindverschiedenstePillarPosteinzusetzen.

Komplettlösungen
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64A000

ModernesynthetischeSchneidflüssigkeitensind
traditionellenSchneidmittelnwiePetroleumoder
Kerosinunbedingtvorzuziehen.GrößteVorteile:
guteSchmierwirkung,einhörbarweicherBruch
unddeutlichverbesserteKantenqualität.Darüber
hinausbindenmoderneSchneidflüssigkeiten
GlasstaubundreduzierendieKröselbildung
deutlich.

Silberschnitt®Schneidflüssigkeitensind
wasserlöslich,umweltfreundlichundfürviele
Anwendungsfälleerhältlich:vonFlüssigkeiten
fürdickesGlasbishinzueinerverdunstenden
SchneidflüssigkeitfürdasSchneidenvonGlasmit
verschiedenartigenBeschichtungen.

436.223
Bystronic
ø29mm,H=35mm
mitFeststellschraube

439.2031
Grenzebach
Außenø15,8mm,H=35,0mm
Nachlauf4,0mm

436.220  
Begrenztdrehbar, Grenzebach,
Bottero,ø19mm,L=33,5mm

439.1015
Grenzebach,
ø7mm,14x18x40,5mm

436.3015 Grenzebach,Bottero,
begrenztdrehbar,ø15,6mm,
H=6mm,L=34,2mm

08A160

Ergänzungsartikel für Intermac Schneidanlagen

Ergänzungsartikel für Bystronic Schneidanlagen

BO 436.BYA
Ø29mm·Höhe35mm

BO 436.G
Kegelaufnahmefür432.0·für
Intermac-Genius·Ø29,5mm·
Höhe30,0mm

BO 436.G2
Kegelaufnahmefür416er·für
Intermac-Genius·Ø29,5mm·
Höhe30,0mm

BO 436.G4
KegelaufnahmefürGroßrad
08A160·fürIntermac-Genius·
Ø29,5mm·Höhe30,0mm

Lagereinheitfür436.BYA·komplett
bestücktmitLagerwelle438.060B
undKugellager·Ø16mm·Gesamt-
länge31,5mm

Lagerwelle(Zapfen)·gehärtet
für436.BYAundweitereArtikel·
Ø6/Ø8mm·Gesamtlänge31,5mm

BO 438.160B BO 438.060B
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Schneidflüssigkeit für den Maschinenzuschnitt
WiebeimHandglasschneideristauchbeimMaschinenschnittderEinsatzeinerspeziellenSchneidflüssigkeitunerlässlich.FürdiesenZweckbietet
BohleeinespezielleSchneidflüssigkeitan,dieauchvonvielenMaschinenherstellernverwendetundempfohlenwird.

Silberschnitt®Schneidflüssigkeit
FürdenHandzuschnitt·durch
geringeOberflächenspannung
dringtdieFlüssigkeitschnellin
dieSchnittfläche·gewährleistet
einenweichenBruch·bindet
dieentstehendenGlaspartikel·
konstanterRädchenfreilauf

Glasdickebis12mm·
Viskosität:ca.5mPas

Art.-Nr. Inhalt · Beschreibung

BO 026 1Liter·fürHandzuschnitt

SchneidflüssigkeitACECUT4153
Einsatzmöglichkeit:Automobilglas,
allgemeinerZuschnitt,
Formenschnitt

Glasdicke1,6-6mm
·Viskosität:ca.35mPas·
Beschreibungabwaschbar

Art.-Nr. Inhalt

BO 5002802 30Liter

SchneidflüssigkeitfürMaschinenzuschnitt
Speziellgeeignetfürbeschichtetes
Glas·verdunstetnachGebrauch
undhinterlässtkeineRückstände
·BindungkleinerGlaspartikel·
niedrigeOberflächenspannung
·fürSpiegel,Ornament-und
Floatglassowiefürbemalteund
bedruckteGläser·Einsatzfürdie
Floatglas-Produktionbis10mm·
Einsatztemperatur30°-50°C

Viskosität:ca.2mPas

Art.-Nr. Inhalt · Beschreibung

BO 5002805 30Liter·verdunstend

SchneidflüssigkeitACECUT6000
Einsatzmöglichkeit:Automobilglas,
Formenschnittmithohen
Ansprüchen·abwaschbar

Einsatztemperatur40°-90°·
Viskosität:ca.65mPas

Art.-Nr. Inhalt · Beschreibung

BO 5002806 30Liter·abwaschbar

SchneidflüssigkeitACECUT5929
Speziellgeeignetfürbeschichtetet
Glas·verdunstetnachGebrauch
undhinterlässtkeineRückstände
·BindungkleinerGlaspartikel·
niedrigeOberflächenspannung
·EinsatzfürdieFloatglass
Produktion4–19mm·
Einsatztemperatur40°-60°C

Viskosität:ca.2mPas

Art.-Nr. Inhalt · Beschreibung

BO 5002807 30Liter·verdunstend

SchneidflüssigkeitACECUT5250
Wasserlöslich·verdunstetnach
Gebrauchundhinterlässtkeine
Rückstände·Einsatzmöglichkeit:
Isolierglas,Spiegelglas,
allgemeinerZuschnittbis10mm,
VSGZuschnitt,FoliemitMesser

Einsatztemperatur30°-50°·
Viskosität:ca.2mPas

Art.-Nr. Inhalt · Beschreibung

BO 5002804 30Liter·verdunstend

Schneidflüssigkeit für den 
Maschinenzuschnitt
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Druckmessgerät
MitderDruckmessdosevon
Bohle(Belastungbis500N)kann
derSchneiddruck,derdurchden
ZylinderdesSchneidkopfesauf
dasRädchenübertragenwird,
exaktermitteltwerden.

Schneiddruckbiszu500N

Art.-Nr.

BO 5164850 Druckmessgerät

MontagehilfefürHM-Rädchen
DiepraktischeMontagehilfe
erleichtertdenRädchenwechsel

Art.-Nr. Durchmesser

BO 440 1,30mm

BO 441 0,80mm

Prüfdorn

Schlitzmaß1,14mm

Art.-Nr.

BO 438.114

Lupe
LupeausKunststoff,60-fache
Vergrößerung,mitLED

Art.-Nr.

BO 4402.0

Zubehör
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Mobile Maschinen zum Glasbohren
BeiderNachbesserungaufderBaustelleoderderArbeitinderWerkstattkommenmobileMaschinenzumEinsatz.LeistungsfähigeKleingeräteund
ZubehörfindenSieimAnschluss.

PicoDrill100Aufsatzbohrmaschine

Art.-Nr. Beschreibung

BO 79.200 PicoDrill100,230V/50-60Hz

BO 79.201 PicoDrill100,110V/50-60Hz

BO 79.200L PicoDrill100LmitPunktlaser,230V/50-60Hz

BO 79.201L PicoDrill100L,110V/50-60HzmitPunktlaser

BO 79.210 LaserfürPicoDrill79.200,79.201,79.200Lund79.201L

SP 79.B0875 AntriebsmaschineEFB151BLTfürPicoDrill

PicoDrill100TTischbohrmaschine
MobileAuf-Tisch-
GlasbohrmaschinemitEdelstahl-
Kühlmittelauffangwanneund
Einlageringen·passendzum
ZusatztischBO79.270·technische
DatensiehePicoDrill100·von
BohleinDeutschlandhergestellt

Reichweite430mm·Breite
490mm·Höhe590mm·Tiefe
830mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 79.250 PicoDrill100TTischbohrmaschine,230V/50-60Hz

BO 79.270 ZusatztischmitAnschlägenfürPicoDrill100T·B1350xT890x
H960mm

Kreuzlaser
FürPicoDrillBO79.250und
BO79.260·Kompletter
Bausatzmit2Linienlasernund
Halterungen,fürpunktgenaues
Bohren

Art.-Nr. Beschreibung

BO 79.215 KreuzlaserfürPicoDrill79.250und79.260

PicoDrillmitZusatztisch
ProfessionelleEinstiegsmaschine
auchfürKleinserienin
KombinationmitdemZusatztisch
B1350xT890mm·verstellbaren
Anschlägenzurgenauen
Positionierung·inklusive
BohrmaskenzurGlasabstützung.

Arbeitshöhe960mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 79.260 PicoDrill100TTischbohrmaschinemitZusatztischundAnschlägen
B1350xT890mm,Arbeitshöhe960mm,230V/50-60Hz

DieserobustkonstruiertePräzisionsmaschinefürDiamanthohlbohrer
wirdvonBohleproduziert.SieistsowohlaufderBaustellealsauch
inderWerkstatteinsetzbar.DieMaschinewirddirektaufdasGlas
gesetzt,einGummiringunterdemStandfußsorgtfüroptimalenHalt,
FixiersaugergehörenzurStandardausstattungundgebenderMaschine
zusätzlichenHalt.DieZuführungdesKühlmittelserfolgtdurcheinen
regelbarenZulaufdirektindenHohlbohrer.DasAbsenkendesBohrers
geschiehtübereinebesondersleichtgängigeundpräziseMechanik
mitTiefenanschlag.DerelektrischePersonenschutzistüberden
angeschlossenenPRCD-Sicherheitsschaltergewährleistet,sodassdie
MaschinedirektaneinerSchuko-Steckdosebetriebenwerdenkann.Die
AusführungPicoDrill100LmitPunktlaser-Positionierungermöglichteine
wesentlicheinfachereAusrichtungderBohrmaschineaufdemGlas.

TechnischeDaten:·ElektrischerAnschluss1,15KW,230V,50-
60Hz,1NPE·Bohrerdurchmessermax.75mm·Bohrtiefemax.20mm·
Gewicht12,5kg

Glasbohren
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Diamanthohlbohrer

Standard-Diamanthohlbohrer
FürnormaleBeanspruchung·Basismaterial:Stahl
·mitSchutzlackversehen·Diamantbelagaus
gesintertemMaterial·Bohrermussvorderersten
Benutzunggeschärftwerden

Außengewinde(Continental)R1/2“

Art.-Nr. Durchmesser · Länge · Beschreibung · Breite · Höhe

BO 5000403 3mm·75mm

BO 5000404 4mm·75mm

BO 5000405 5mm·75mm

BO 5000255 5,5mm·75mm

BO 5000406 6mm·75mm

BO 5000407 7mm·75mm

BO 5000408 8mm·75mm

BO 5000409 9mm·75mm

BO 5000410 10mm·75mm

BO 5000411 11mm·75mm

BO 5000412 12mm·75mm

BO 5000412L 12mm·95mm

BO 5000413 13mm·75mm

BO 5000414 14mm·75mm

BO 5000415 15mm·75mm

BO 5000416 16mm·75mm

BO 5000417 17mm·75mm

BO 5000418 18mm·75mm

BO 5000419 19mm·75mm

BO 5000420 20mm·75mm

BO 5000420L 20mm·95mm

BO 5000421 21mm·75mm

BO 5000422 22mm·75mm

BO 5000423 23mm·75mm

BO 5000424 24mm·75mm

BO 5000425 25mm·75mm

BO 5000426 26mm·75mm

BO 5000427 27mm·75mm

Art.-Nr. Durchmesser · Länge · Beschreibung · Breite · Höhe

BO 5000428 28mm·75mm

BO 5000428L 28mm·95mm

BO 5000429 29mm·75mm

BO 5000430 30mm·75mm

BO 5000432 32mm·75mm

BO 5000433 33mm·75mm

BO 5000434 34mm·75mm

BO 5000435 35mm·75mm

BO 5000436 36mm·75mm

BO 5000438 38mm·75mm

BO 5000440 40mm·75mm

BO 5000442 42mm·75mm

BO 5000443 43mm·75mm

BO 5000445 45mm·75mm

BO 5000450 50mm·75mm

BO 5000452 52mm·75mm

BO 5000455 55mm·75mm

BO 5000460 60mm·75mm

BO 5000461 61mm·75mm

BO 5000465 65mm·75mm

BO 5000468 68mm·75mm

BO 5000470 70mm·75mm

BO 5000475 75mm·75mm

BO 5000480 80mm·75mm

BO 5000490 90mm·75mm

BO 50004100 100mm·75mm

BO 5000499 Schärfstein·90mm·70mm·20mm

BO 5000499L Schärfstein·180mm·70mm·20mm

BO 5000499B Schärfstein·200mm·50mm·25mm
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NassbohrmaschineAquaDrillPower+

Art.-Nr. Beschreibung

BO 79.303 AquaDrillPower+

SP 79.BG119 Wasserspülbüchse

BO 79.B1852 Ersatzakku18V/4,2Ah

BO 79.B1263 Akku18VfürBO79.300

BO 79.311 LadegerätDE9130fürBO79.300

AnbohrhilfeProfimitVakuumsauger
PräzisesBohrenohne
Verschmutzung·derBohrabrieb
wirdmitdemKühlwasseraus
derSchmutzkammerabgeleitet
·einespezielleDichtlippeam
Saugerermöglichtauchauf
relativrauenOberflächeneine
sichereFixierung·spezielle
auswechselbareBohrbuchsenfür
dieDurchmesser6,8,10,12mm·
inkl.Aufbewahrungskoffer

Art.-Nr. Beschreibung

BO 79.350 AnbohrhilfeProfimitVakuumsauger

SP 79.BG100 Bohrbuchseø6mm

SP 79.BG101 Bohrbuchseø8mm

SP 79.BG102 Bohrbuchseø10mm

SP 79.BG103 Bohrbuchseø12mm

AnbohrhilfefürDübelbohrer
MitVakuumsaugerund
justierbarerBohrplatte

Bohrerdurchmesser6,8,10,
12mm

Art.-Nr.

BO 79.351

Anbohrhilfe-einstellbar
MitVakuumsaugerund
justierbarerUniversalbohrführung

Durchmessereinstellbar
20-70mm

Art.-Nr. Beschreibung

BO 79.352 Anbohrhilfe-einstellbar

BO 79.353 AnbohrhilfeProfimitVakuumsaugerfürBO79.303

SP 79.BG118 Bohrbuchseø5mmfürBO79.353

BO 79.354 AnbohrhilfefürDübelbohrer

Wasserdruckbehälter12l
UnabhängigeWasserversorgung
·integriertesDruckmanometer
·Steckkupplungzumdirekten
AnschlussderAquaDrill
(BO79.300,BO79.302+
BO79.303)·Anschlussschlauch
mit3mLänge

Sicherheitsventil4bar

Art.-Nr. Beschreibung

BO 79.370 Wasserdruckbehälter12l

SP 79.B1262 ErsatzpumpefürWasserdruckbehälter

SP 79.BG098 Gardena-Adapter-Nippelfür79.370

SP 79.B1261 Manometer6barfür79.370

Wasserspülbüchse
MitMorsekegelMK2·für
Diamanthohlbohrermit1/2“
Gewindeanschluss·passendfür
Ständerbohrmaschinen

Maulschlüssel32mm

Art.-Nr.

BO 79.12

DieneueAquaDrillPower+ist
mit18VoltLithium-Akkuund
60NewtonmeternDrehmoment
dieleistungsfähigsteAkku-
Nassbohrmaschine,dieesderzeit
zukaufengibtundeinMultitalent
zumBohrenvonhärtestenKeramik-
undSteinfliesen,Schlagbohrenin
MauerwerkundSchrauben.Die
KombinationausFESTOOLAkku-

SchlagbohrmaschineundinnovativerBohleWasserspülbüchseermöglicht
sicheresBohrenohneBruchgefahr.Dassolide4-Ganggetriebeaus
MetallermöglichtDrehzahlenbis3800U/minundliegtdamitauchbei
Diamanthohlbohrernab4mmDurchmesserimSelbstschärfebereich.
DerzuschaltbareAxialschlagbeimBohreninMauerwerkerübrigtden
ständigenGerätewechselbeiderArbeit.DerfliegendeWechselder
WerkzeugaufsätzeWasserspülbüchse,Bohrfutter,Bitfuttererfolgtdank
FastFixinSekundenohneWerkzeug.

Bohrdurchmesser4-70mm·UniversellerBohreranschluss1/2“

Keramik- und 
Fliesenbohrtechnik
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Sedimentortechnologie
DieBohleSedimentorenarbeiteninzweiSchritten:dergrobeGlasstaubsetztsichimDurchlauf
permanentdurchoptimaleBehälterkonstruktionundEinbautenab(effektiveSedimentation).Danach
erfolgteineKlärungderFeinbestandteileimChargenprozess.DabeibindetdieAnlageineinem
automatisiertenZyklusmitHilfeeinesoptimiertenSedimentationsgranulatsauchfeinsteGlaspartikelund
erzeugtnahezuklaresProzesswasser.

Spezifikationen Sedimentor 2.4 Sedimentor 1.0 Sedimentor 0.3

Durchsatzleistung 280l/min 150l/min 50l/min

Reinigungsleistung ca.7,2kg/h ca.3,6kg/h ca.1,0kg/h

Füllmenge 2100Liter 1000Liter 320Liter

Optimiertes Sedimentationsgranulat Pulver Pulver Pulver

Elektrischer Anschluss 2kW,400V,50Hz,3NPE 2kW,400V,50Hz,3NPE 2kW,400V,50Hz,3NPE

Schlammsack 300Liter 300Liter 70Liter

Art.-Nr. BOSEDI24 BOSEDI10 BO85.30

Prozesswasser-
Aufbereitungssysteme

EinelangeNutzungdesProzesswassersvonGlasbearbeitungsmaschinenschontnichtnurdieUmwelt,sondernauchdenGeldbeutel.
ProzesswasseraufbereitungsanlagenvonBohlehelfendabei.DieaufwändigeReinigungdesMaschinenklärsystemswirddadurchstarkreduziert.
WeitereVorteiledessauberenProzesswassers:längereWerkzeugstandzeitenunddeutlichverbesserteBearbeitungsqualitätdesGlases.

IhreVorteile

✓	 WenigerReinigungsaufwandfürMaschineundWasserbehälter

✓	 ReduzierteFrischwasserkosten

✓	 ReduzierteAbwasserkosten

✓	 Umweltschutz

✓	 VerbesserteQualitätderSchleif-undPolierverarbeitung

✓	 LängereWerkzeugstandzeiten

✓	 VermeidungvonMaschinenkorrosion

✓	 ReduzierteKostenbeiFolgeprozessen(z.B.Waschen)

✓	 KompaktesSystemfüreinzelneodermehrereMachinen

✓	 NiedrigeWartungskosten

✓	 AutomatischesArbeitsverfahren

✓	 KompatibilitätauchmitKühlmitteln

✓	 NiedrigeBetriebskosten
 (KostenfürSedimentationsgranulat,Energie)

Sedimentor

Zubehör

OptimiertesSedimentationsgranulat
·Schmutzwasser-Förderpumpen·
Schmutzwasser-Sammelsysteme

Sedimentor2.4
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20 | Waschmaschinen
Glaswaschmaschinen Verti-Clean

Verti-Clean
DieleistungsfähigenAnlagenderVerti-CleanSeriesindidealgeeignetfürdieReinigungvonFlachglasnachderBearbeitungimGlaserhandwerk
sowiederIndustrie.DurchdieobenoffeneKonstruktionkönnenauchScheibengereinigtwerden,diehöhersindalsdieMaschineselbst.

Eigenschaften

WeitereAusführungenaufAnfrage

Zubehör

Ein-undAuslaufverlängerungen
·DrosselklappefürWarmluft
·Bürstenbestückungfür
Low-E·Waschmittelfür
Glaswaschmaschinen

Spezifikationen Verti-Clean 13.2 Verti-Clean 15.4 Verti-Clean 16.4 Verti-Clean 16.4-20

Waschhöhe 1300mm 1500mm 1600mm 1600mm

Bürstenanzahl 2 4 4 4

Glasstärke 3-12mm 3-12mm 3-12mm 3-20mm

Gesamtlänge 4850mm 5100mm 5100mm 5100mm

Gesamthöhe 2050mm 2150mm 2250mm 2250mm

Art.-Nr. BO84.132 BO84.154 BO84.164 BO84.164-2

n PlatzsparendevertikaleBauweise

n Ein-undAuslaufmitmotorischemAntriebundEnd-Abschaltung

n 2-4Waschbürsten

n ThermostatgeregelteWarmwasseraufbereitung

n AutomatischesGebläseinschallgedämmtemGehäusezuroptimalenTrocknung

n AuslaufseitemitBeleuchtungzurQualitätskontrolle

Sedimentor2.4
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SandstrahlanlageSBM1500/SBM2500P
DieBohleSBMSandstrahlanlageauseigenerFertigungermöglichtvollautomatischesSandstrahlenvonDekorenoderFlächensowiespielend
einfachesmanuellesPunkt-undFlächenstrahlen.ImGegensatzzuanderenSystemenstehtdasWerkstückunddieKabinebewegtsichüberdas
Glas.DiesspartPlatz,daEin-undAuslaufentfallen.DarüberhinauswerdenKratzeraufderRückseitedesGlasesvermieden.

Eigenschaften

n VonBohleinDeutschlandhergestellt

n NahezustaubfreiesSandstrahlen

n EinfacheBedienungüberTouchscreen

n AutomatischesStrahlen,200Programmespeicherbar

n Luftkissenunterstütztes,manuellesStrahlen(SBM1500)

n GleichbleibendeStrahlmittelqualität

n Moderne,platzsparendeBauweise:DurchdasSystemderfahrendenKabineentfälltder
Ein-undAuslauf.DeshalbbenötigtdieMaschineimVerhältniszurstrahlbarenFlächeeinegeringereStellfläche.

n KeineteureVerpackung:Verpackungskostenfallennichtan.

n KeineaufwendigeMontage–plugandplay:DieMaschinekommtfertigmontiertinkl.StrahlsandzuIhnen.LediglichTransportsicherungen
sindzuentfernen,StromundDruckluftanzuschließenunddieMaschinenfüßeauszurichten.

n KeineSchulungnötig:SandstrahlvorkenntnissevorausgesetztisteineSchulungnichtzwingenderforderlich.DieSoftwareistselbsterklärend
undinderBetriebsanleitungausführlichbeschrieben.Musterprogrammesindbereitsgespeichert.

n NiedrigeDruckluftkosten:sehrguteStrahlergebnissewerdenschonbeiniedrigenDrückenab2barerzielt.

n NiedrigeSandstrahlfolienkosten:DasSandstrahlenmitniedrigenDrückenermöglichtdieVerwendungdünnsterunddamitgünstigster
Strahlfolien

n NiedrigeStrahlgutkosten:DasSandstrahlenmitniedrigenDrückenschontnichtnurdieMaschine,sondernauchdenVerschleißdes
Strahlguts.

n NiedrigeEmissionswerte:ImVerhältniszuanderenMaschinenarbeitetdieSBMausgesprochenleiseunddabeistaubarm

n Schablonen:BeiwiederkehrendenDesignsundLogosabLosgröße3bietenStrahlschablonenausStahlblecheingroßesEinsparpotential
gegenüberdemEinsatzvonStrahlfolien.

n RationellesArbeiten:WährenddieMaschinearbeitetkanndernächsteJobvorbereitetunddieMaschinebestücktwerden

Zubehör

SandstrahlmittelElektrokorund·
Edelkorundweiß,120μm,eisenfrei
·MagnetsetfürdieVerwendung
vonMetallschablonen·Zusätzliche
SaugeraufderStrahlflächefür
diegleichzeitigeBearbeitung
mehrererScheiben·Modellmit
Programmoption„Verlaufsstrahlen“
erhältlich·ZusätzlicheStrahlfelder

Sandstrahlanlagen SBM

Sandstrahlanlagen
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Spezifikationen Sandstrahlanlage SBM1500 Sandstrahlanlage SBM1500P 
progressiv Strahlen

Sandstrahlanlage SBM2500P 
progressiv Strahlen

Anzahl der Antriebe 2 2 2

Geschwindigkeit x-Achse stufenlos6m/min stufenlos6m/min stufenlos6m/min

Geschwindigkeit y-Achse stufenlos24m/min stufenlos24m/min stufenlos24m/min

Glasdicke 3-40mm 3-40mm 3-40mm

Max. Glashöhe 2000mm 2000mm optional:3210mm2600mm

Max. Scheibenlänge unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt

Max. Strahlfläche 2900x1500mm 2900x1500mm 4000x2550mm

Strahldruck stufenlos5,5bar stufenlos5,5bar stufenlos5,5bar

Strahlleistung 8m²/h 8m²/h 16m²/h

Elektrischer Anschluss 2kW,400V,50Hz,3NPE 2kW,400V,50Hz,3NPE 2kW,400V,50Hz,3NPE

Dimensionen 4100x1850x2500mm 4100x1850x2500mm 5100x2060x3420mm

Arbeitstemperatur 10-40°C 10-40°C 10-40°C

Art.-Nr. BOSBM1500 BOSBM1500P BOSBM2500P
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Kreuzbandschleifmaschinen
BohleKreuzbandschleifmaschinenwerdenfürdaseffizienteSäumenvonGlasscheibeneingesetzt.DieMaschinensindinverschiedenenTrocken-
undNass-Schliff-VariantenerhältlichundbesondersfürdenmehrschichtigenhochproduktivenEinsatzinderindustriellenGlasverarbeitung
geeignet.

TwinBeltfürdenTrocken-Schliff
BohleKreuzbandschleifmaschinenfürdenTrocken-Schliffsindunter
anderemhervorragendfürdieBearbeitungvonGläsernmitSchutzfolie
oderwasserempfindlicherBeschichtunggeeignet.Zertifizierte
FilteranlagensorgenfürsaubereGlasoberflächennachdemSchleifen.
Kratzerwerdensovermieden.

Eigenschaften

n VonBohleinDeutschlandhergestellt

n ManuelleMaschinefürdenTrocken-Schliff

n HochqualitativerSchlifffürempfindlicheGläserwiebeispielsweise
Low-E

n OptimaleKühlungdurchspezielleLuftführung

n LeistungsstarkeFiltertechnikgewährleistetnormgerechte
Arbeitsplätze

n BesondershoheEffektivitätbeimEinsatzvonDiamantschleifbändern

n OptionalerLuftkissentischfürleichtesHandlingundVermeidungvon
Kratzern

Spezifikationen Twin Belt KSA 15T Twin Belt Compact KSA-C 
15T

Typ fürgeradeKantenund
Formscheiben fürgeradeKanten

Bandlänge 100x1830mm 100x1160mm

Bandgeschwindigkeit 15m/s 15m/s

Elektrischer Anschluss 6kW,400V,50Hz,3NPE 5kW,400V,50Hz,3NPE

Abmessung 1100x1050x1800mm 700x660x1600mm

Glasdicke 3-20mm 3-12(20)mm

Art.-Nr. BO80.12-T BO80.13-T

TwinBeltfürdenNass-Schliff
KreuzbandschleifmaschinenspeziellfürdenEinsatzvonDiamant-
schleifbändern,sowieanderenleistungsfähigenBänderninIndustrie
undHandwerk.Topmodellmit2Bandgeschwindigkeiten·HoheLeistung
undbesseresSchliffbild·IdealfürgeradeKantenundFormscheiben·2
Betriebsarten:Schleifenam"hartenBand"fürgeradeKanten,Schleifen
am"weichenBand"fürdasSchleifenvonFormscheiben·Robuster
Aufbau·SchwingungsarmerLauffürbesteSchleifergebnisse·Stufenlose
EinstellungderBandspannungdurchPneumatikreglerinbequemer
Reichweite·AnschlusseinesKühlmittelumlaufsystemsmöglich·Leichtes
AuswechselnderSchleifbänderdurchdiegroßeSeitentürmöglich·
LeichteEinstellungvonGlasdickeundSaum.

Eigenschaften

n VonBohleinDeutschlandhergestellt

n ManuelleMaschinefürdenNass-Schliff

n LeistungsstarkfürperfekteKantenqualität

n EinstellbareGlasdickeundSaumtiefe

n BesondershoheEffektivitätbeimEinsatzvonDiamantschleifbändern

Spezifikationen Twin Belt KSA 15/30 Twin Belt compact KSA-C 15/30

Bandtyp hartundweich hart

Bandlänge 100x1830mm 100x1160mm

Bandgeschwindigkeit 15/30m/s 15/30m/s

Elektrischer Anschluss 4kW,400V,50Hz,3NPE 4kW,400V,50Hz,3NPE

Abmessung 1100x1050x1800mm 700x660x1600mm

Glasdicke 3-20mm 3-20mm

Art.-Nr. BO80.12-P BO80.13-P

Schleifmaschinen
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Bandschleifmaschinen
FürjedeAnwendungdierichtigeLösung:BohleBandschleifmaschinengibtesindenBaureihenMasterBeltundVersalux.AlleModellekönnen
optionalmitumfangreichemZubehörausgestattetwerden.SelbstverständlichbeiBohleistdiehochwertigeVerarbeitung,dieeinelange
Lebensdauergarantiert:NässebelasteteSchrauben,BlecheundAchsenderRollenwerdenausEdelstahlgefertigt;dasMaschinengehäuseist
verzinktundlackiert.EinehoheLaufruhewirddurchgummibelegteRollenerzielt.

BandschleifmaschineMasterBelt
DieBohleGlas-BandschleifmaschinengibtesmitKugelrollentischundunterschiedlichenBandgeschwindigkeiten·AlleModellekönnenoptional
mitumfangreichemZubehörausgestattetwerden.SelbstverständlichbeiBohleistdiehochwertigeVerarbeitung,dieeinelangeLebensdauer
garatiert:NässebelasteteSchrauben,BlecheundAchsenderRollenwerdenausEdelstahlgefertigt;dasMaschinengehäuseistverzinktund
lackiert.EinehoheLaufruhewirddurchgummibelegteRollenerzielt.

Eigenschaften

n VonBohleinDeutschlandhergestellt

n Kontaktrolle(Ø200mm)zurReduzierungdesHohlschliffes

n StarknässebelasteteTeileausEdelstahl

n Kugelrollen-Arbeitstisch1200x600mm

n Schleif-undBesäumeinheitmitHandradsowieSpezialanschlagzurHerstellungexakterSäume

n Inkl.HöhenverstellungfürSchleif-undBesäumeinheit

n SteckdosefürKühlsystemundthermischerMotorschutz

n E⁄A-TastermitNot-Aus-FunktionundUnterspannungsauslösung

n SeitlichinReichweitedesBedienersbefindlichesBandlaufkorrektursystem

n GelenkschlauchkühlungzurdirektenKühlungderSchleifstelle

n MöglichkeitzumAnschlusseinesKühlmittelumlaufsystems

n BefestigungspunktefüreinumfangreichesZubehör

Symbolfoto:MasterBeltmitZubehör

Zubehör

Tischverlängerungenund-auszüge
·Kühlmittelauffangwannenund
-umlaufsysteme·Schleiftischefür
kleineScheiben·Anschlagrollen
zumSchleifenvonKreisplatten

Spezifikationen Master Belt 11 Master Belt 11/22

Bandlänge 100x1830mm 100x1830mm

Elektrischer Anschluss 1,1KW,400V,50Hz,3NPE 1,4/1,8kW,400V,50Hz,3NPE

Arbeitshöhe 1050mm 1050mm

Kontaktrolle 200mmØ 200mmØ

Bandgeschwindigkeit 11m/s 2-stufig11/22m/s

Abmessung 1200x1130x1720mm 1200x1130x1720mm

Art.-Nr. BO80.3-1N BO80.5N
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BandschleifmaschineVersaluxMkV

Eigenschaften

n ManuelleMaschinemiteinerBandgeschwindigkeit

n FüreinfacheSchleifarbeiten

n IntegriertesKühlmittelumlaufsystem

n EinfachesBandwechselsystemzumSchleifenvonKanteundSaum

n VerwendungallerhandelsüblichenSilicium-Carbid-Schleifbänder(100x2690mm)

n Optional:3-bahnigerKugelrollentisch(BO6300606)

Spezifikationen Versalux MkV

Elektrischer Anschluss 2KW,230V,50Hz,1NPE

Bandgeschwindigkeit 7,5m/s

Abmessung 900x500x1700mm

Art.-Nr. BO6300601

Bandposition"Kante"

Bandposition"untererSaum"

Bandposition"obererSaum"
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23 |
Doppelseitige Bohrmaschinen

ProfiDrillSuperDrillEco
AutomatischeGlasbohrmaschinengehörenzurStandardausstattung
jedesGlasverarbeiters.InsbesonderefürdieuniverselleBearbeitungvon
GlasscheibenunterschiedlichsterFormatebewährensiesichtäglich.Die
automatischenBohleGlasbohrmaschinenzeichnensichinsbesondere
durchleichteEinstellbarkeit,reproduzierbareEinstellparameterundeinen
großenArbeitsbereichaus.

Eigenschaften

n VonBohleinDeutschlandhergestellt

n DoppelseitigeHorizontal-Bohrmaschine

n BerührungslosedigitaleMesssystemefürBohrtiefe

n Leichte,digitaleEinstellungderBohrtiefeamTouchscreen

n EinfacheNullungderBohrerdurchTaster

n StufenlosverstellbarerVorschubbeiderSpindeln

n Bohrerdurchmesservon3bis100mm

SuperDrillEcomitZubehör

Spezifikationen Super Drill Eco

Abmessung 800x1660x1850mm

Elektrischer Anschluss 2x1,1kW,400V,50Hz,3NPE

Glasdicke (einseitigbis40mm)3-20mm

Art.-Nr. BO79.9-2D

BeidendoppelseitigenHorizontal-GlasbohrmaschinenderProfiDrill
BaureiheerfolgtdiemanuelleBedienungbeiderBohrspindelnvonoben.
SoistschnellesundpräzisesBohrenmöglich.

Eigenschaften

n VonBohleinDeutschlandhergestellt

n DoppelseitigeHorizontal-Bohrmaschine

n ElektronischeDrehzahlregelungüberFrequenzumrichter

n GroßeAusladungvon1000mm

n RobusterAufbau–auchfürTiefsenkungengeeignet

n ProfessionelleBohrköpfemitpräzisen,laufruhigenBohrspindeln

n EinfacheBedienungundWartung

n AlleTeileausrostfreiemStahl,verzinktoderzweischichtiglackiert

ProfiDrill2/1000-S

Spezifikationen Profi Drill 2/1000-S

Elektrischer Anschluss 2kW,400V,50Hz,3NPE

Abmessung 760x1530x1650mm

Drehzahl stufenlos300-3500U/min

Glasdicke (einseitigbis40mm)3-20mm

Bohrerdurchmesser 3-80mm

Art.-Nr. BO79.3-S

Bohrmaschinen
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24 | Handhabungsgeräte

Hebeanlagen und Transportzangen

Glastransportzangen
RobusteTransportzangenfürdasHandlingunterschiedlicherPlattenmaterialien.DieseHebegerätezeichnensichdurcheinebesondersleichte
undsichereHandhabungaus.EinfachdieGlastransportzangemiteinemKranüberdieLastführen.DurchdasAufsetzenaufdiePlattewirdein
MechanismusinGanggesetzt,dereinsicheresGreifendurchdieAufwärtsbewegungderTransportzangegewährleistet.BeimAufsetzennach
demTransportlöstderMechanismusdieZangeautomatischvomTransportgut.

Eigenschaften

FürdasHandlingunterschiedlicher
Plattenmaterialien·Besonders
leichteundsichereHandhabung·
Biszu1000kgTragkraft

Art.-Nr. Traglast · Materialstärke

BO GTP500 500kg·3-19mm

BO GTP1000 1000kg·4-24mm

BO GTP1030 1000kg·10-30mm

BO GTP1050 1000kg·30-50mm

ManuelleHebeanlage
DiemanuelleHebeanlagekommtohneelektrischePumpeausundistdaherimmerundüberall
einsetzbar.SiebietetdabeihöchsteSicherheitdurchein2-Kreis-System,Reservetanks,
UnterdruckanzeigeundzusätzlicheoptischeVakuumverlustanzeige.DiemanuelleHebeanlagezeichnet
sichdurcheinesehrkompakteBauformundeingeringesGewichtaus.

Tragkraftmax.180kg·Gewichtca.20kg·Abmessungen910mmx510mmx100mm·Drehbar
optionalum360°·Schwenkbaroptionalum90°

Art.-Nr.

BO B18DM4
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Eigenschaften

Transport- und Montagegerät
DerTrendzuimmergrößerenVerglasungeninderArchitekturundderwachsendeAnteilderDrei-Scheiben-Wärmeschutz-GläserstellenVerarbeiter
undMonteurevorneueHerausforderungen:Elemente,diefrühernochdurchzweiPersonengetragenwerdenkonnten,sindmittlerweilesoschwer,
dasssiekaumnochhändischdurchdenBetrieboderüberdieBaustelletransportiertwerdenkönnen.BohlehatmitdemLiftmasterB1jetzteine
innovativeHandhabungs-undMontagehilfeentwickelt,mitderbiszu180KilogrammschwereElementewieGlasscheiben,Fensterelementeoder
Metall-bzw.Steinplatteneinfachundsicherbewegtwerdenkönnen–unddasvonnureinerPerson.

Innovative Handhabungshilfe

HebegerätLiftmasterB1mitmanueller2-Kreis-Hebeanlage

n EinfacheundsichereHandhabungvonBauteilenbis180kg

n StabileKonstruktion

n Dreh-undneigbarerMast

n LeichteMontagevonBauelementen

n IdealfürinnerbetrieblichenTransportundArbeitenaufderBaustelle

n KannleichtzerlegtwerdenundpasstinfastjedenKombi

n Sehrkompaktundwendig

n PasstdurchStandardtüren

n HaltegriffistinderHöheverstellbar

n InklusiveHebeanlage:·istum360°drehbar·kannsehreinfachentnommenundseparatamKran
verwendetwerden·hatein2-Kreis-Systemmit4Saugscheiben·istsehrflachundkompakt·
besitztManometerzurVakuumüberwachung·ErzeugungdesVakuumsdurchHandpumpe,daher
stetseinsatzbereit(keinLadenvonAkkusnotwendig)·Gewicht20kg

Spezifikationen Liftmaster B1

Länge 1,2m

Breite 0,8m(beiherausgezogenenAchsen,umSpurzuverbreitern1,1m)

Höhe 1,95m

Art.-Nr. BO88.01
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W32DA4S

W32DA4

W32DA4

W63DA8N

Wood‘sPowr-Grip®VakuumHebeanlage

Eigenschaften
n LässtsichidealanverschiedensteTransport-undMontageanforderungenanpassen

n Kompakte,dennochrobusteBauweise

n EinsatzaufBaustellenundinderWerkstatt

n HoheHaltekraftundgroßeSicherheitdurch2-Kreis-Vakuumsystem

n Netzunabhängig

n aufWunschinKunststoffboxfürTransportundAufbewahrungerhältlich

Wood‘s Powr-Grip® Vakuum Hebeanlagen
Wood´sPowr-Grip®HebeanlagensindinverschiedenenBaureihenundvielenAusstattungsvariantensowiemitweiterempraktischen
Zubehörlieferbar.SiefindenhiernureinenkleinenAusschnittausdemumfangreichenProgramm.VertiefendeInformationenüberweitere
Produkte,AusstattungsvariantenoderSonderausführungenerhaltenSieaufAnfrage.DatenblätterzudeneinzelnenHebeanlagensindebenfalls
erhältlich.GerneerstellenwirIhneneinindividuellesAngebot,welchesaufIhreBedürfnissezugeschnittenist.
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Bestellschein

Absenderstempel

Kundennummer

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

E-Mail

Artikel-Nummer Menge Einheit Bezeichnung Einzel-Preis in Euro*

 Bitte senden Sie mir neue Bestellformulare

Sofort bestellen – im Internet unter: www.bohle-group.com
Seite einfach zurückfaxen: F 02129 5568-281 
Oder rufen Sie uns an: T 02129 5568-288 
Wir freuen uns auf Sie!

BeachtenSiebittedieHandling-Pauschalevon€ 8,00beieinemWarenwertunter
€ 100,-.DieBestellungerfolgtnachdenvonunsbekanntgegebenenallgemeinen
Geschäftsbedingungen.AlleArtikelpreiseverstehensichzzgl.dergesetzlichen
Mehrwertsteuer,zurLieferungabWerkHaan,undsindgültigfürdieAbnahmeder
angegebenenVerpackungseinheit(VE).

Datum, Unterschrift



82

1. Geltungsbereich
DieseAllgemeinenGeschäftsbedingungengeltenfürallevonderBohleAGvertriebenenWaren
undsonstigenLeistungen,einschließlichanwendungstechnischerBeratungundAuskünften.Für
denVerkaufunddieMontagevonMaschinengeltenjedochzusätzliche,teilweiseabweichende
odererweiterteBedingungen,welchediesenAllgemeinenGeschäftsbedingungenvorgehen.Im
ÜbrigengeltenausschließlichdieseBedingungen.DieBohleAGerkenntentgegenstehendeoder
vondiesenabweichendeBedingungendesKundenohneausdrücklicheschriftlicheZustimmung
nichtan.DieseBedingungengeltenauchdann,wenndieBohleAGdieLeistungeninKenntnis
entgegenstehenderodervondiesenBedingungenabweichenderRegelungendesKundenvorbe-
haltlosausführt.DieseBedingungengeltennurgegenüberUnternehmern,juristischenPersonen
desöffentlichenRechtssowieöffentlich-rechtlichenSondervermögenimSinnevon§310BGB.Sie
gelteninderjeweilsgültigenFassungauchfürallekünftigenGeschäftemitdemKunden.

2. Vertrag, Änderungsvorbehalt, Mindestbestellwert, Angebotsunterlagen etc.
2.1AlleAngabeninKatalogen,ProspektenundsonstigenUnterlagensindunverbindlich.Verträge
zwischenderBohleAGundihrenKundenkommendurchdieAuftragsbestätigungderBohleAG
inschriftlicheroderelektronischerForm,peremailoderTelefaxzustande.Maßgeblichfürden
InhaltdesVertragesistdieAuftragsbestätigung.ErfolgteineLeistungdurchdieBohleAGohne
vorherigeAuftragsbestätigung,kommtderVertragmitBeginnderAusführungderLeistungbzw.
mitLieferungzustande.
2.2DieBohleAGbehältsichvor,vonderBestellungabweichendeProduktemitgleicheroder
verbesserterQualitätzuliefern,wenndiebestelltenWarennichtmehrlieferbaroderersetzt
wordensind.
2.3DieBohleAGbehältsichalleEigentums-Urheber-undsonstigengeschütztenRechteanden
abgegebenenAngeboten,KostenvoranschlägensowiezurVerfügunggestelltenZeichnungen,
Abbildungen,Berechnungen,Prospekten,Katalogen,ModellenundsonstigenUnterlagenvor.
DiesedürfenDrittenohneausdrücklicheschriftlicheZustimmungnichtzugänglichgemachtwer-
den.DiesgiltinsbesonderefürUnterlagen,diealsvertraulichbezeichnetsind.

3. Preise, Zahlungsbedingungen 
3.1AllePreisegelten"abWerk"Haan,sofernsichausderAuftragsbestätigungnichtsanderes
ergibt,zuzüglichdergesetzlichenUmsatzsteuer.Siegeltenausschließlichdergesondertzuberech-
nendenVersand-,Fracht-,Verpackungs-undetwaigenMontagekosten.AbeinemBestellwertvon
€250,00entfallendieVersandkosten,außerbeiSpeditionslieferungen.BeieinerBestellungunter
€100Warenwert(netto)fällteineHandling-Pauschalevon€8,00jeSendungan.
3.2ÄnderungenderimKatalogangegebenenPreisesindvorbehalten.Esgeltendiejeweilsaktu-
ellenListenpreisezumZeitpunktderBestellung.GeändertePreisegeltenalsangenommen,sofern
derKundenachErhaltderAuftragsbestätigungdiesernichtunverzüglichwiderspricht.
3.3SofernsichausderAuftragsbestätigungnichtsanderesergibt,istderKaufpreisohneAbzug
innerhalbvon30TagenabRechnungsdatumfälligundzahlbar.GerätderKundeinZahlungsverzug,
istdieBohleAGberechtigt,Verzugszinsennach§288BGBzufordern.DieBohleAGbehältsich
NachweisundGeltendmachungeineshöherenVerzugsschadensvor.
3.4DasRecht,ZahlungenzurückzubehaltenodermitGegenansprüchenaufzurechnen,stehtdem
Kundennurinsoweitzu,alsseineGegenansprücherechtskräftigfestgestelltoderunbestritten
sind.
3.5DieBohleAGbehältsichdasRechtzurLieferungnurgegenVorkasseoderperNachnahmevor.

4. Lieferung, Lieferzeit
4.1DieLieferungerfolgt„abWerk“HaangemäßIncoterms2010.
4.2Teillieferungensindmöglich,wennnichtallebestelltenWarenvorrätigsindundeine
TeillieferungfürdenKundenzumutbarist.
4.3LiefertermineundFristensindnurverbindlich,wennsievonderBohleAGunddemKundenim
Einzelfallschriftlichausdrücklichalsverbindlichvereinbartwordensind.
4.4VereinbarteLieferfristenverlängernsich–auchinnerhalbeinesVerzuges-angemessen
beiEintritthöhererGewaltundallenunvorhergesehenen,nachVertragsschlusseintretenden
Hindernissen,dieaußerhalbderEinflussmöglichkeitenderBohleAGliegen,gleichgültig,obdiese
HindernissebeiderBohleAGselbstoderihrenLieferanteneintreten.IndiesemFallsindbeide
Parteienberechtigt,vomVertragzurückzutreten.
4.5MaßgebendfürdieEinhaltungderLieferfrististderTagderBereitstellungder(Teil)Lieferung
zuAbholungoderVersandbzw.derTagderÜbergabeandieTransportperson.

5. Gefahrübergang, Versand
5.1SämtlicheLieferungenerfolgenunbeschadeteineretwaigenOrganisationdesVersandsfür
denKundendurchdieBohleAGaufKostenundGefahrdesKunden.DiesgiltauchbeiEntfallder
Versandkosten.DerGefahrübergangerfolgtmitderÜbergabeandieTransportpersonbzw.bei
AbholungmitÜbergabeandiemitderAbholungbeauftragtePerson.
5.2GerätderKundemitderAnnahmederLeistunginVerzugoderverletztersonstige
Mitwirkungspflichten,gehtdieGefahreineszufälligenUntergangsodereinerzufälligen
VerschlechterungderKaufsacheindemZeitpunktaufdenKundenüber,indemdieserin
Annahmeverzuggerät.
5.3DieWahlderVersandartsowieVerpackungs-undTransportmittelbleibtderBohleAGvorbe-
halten.AusdergetroffenenWahlkönnenderBohleAGgegenüberkeineAnsprüchedesKunden
abgeleitetwerden.

6. Verpackungen
AlleVerpackungensindimSinnederVerpackungsverordnungrecycelbarbzw.umweltschonend
zuentsorgen.SofernderKundedieEntsorgungselbstvornimmt,übernimmtdieBohleAGhierfür
keineKosten.BeiRücksendungvonVerpackungsmaterialzurEntsorgunghatderVersandauf
KostendesKundenzuerfolgen;unfreiangeliefertesVerpackungsmaterialwirddurchdieBohleAG
zurückgewiesen.

7. Rückgabe von Waren
7.1FalschoderzuvielbestellteWarekannvomKundenzurückgegebenwerden,soferndieWare
unbenutzt,inOriginalverpackungundineinwandfreiem,verkaufsfähigenZustandist.Fürdie
Rücknahmewerden15%desNetto-Rechnungsbetragesberechnet,mindestensjedoch€10,-.
7.2RücksendungensindzwingendmiteinerRetouren-Nummerzuversehenundkönnenansonsten
nichtangenommenwerden.

8. Gewährleistung
8.1BeieinemvonderBohleAGzuvertretenenMangelderWareistdieBohleAGnachihrerWahl
zurMangelbeseitigungoderErsatzlieferungberechtigt.BeiMangelbeseitigungträgtdieBohleAG
allezumZweckderMangelbeseitigungerforderlichenAufwendungen,insbesondereTransport-,
Reise-,Arbeits-undMaterialkosten,soweitsichdiesenichtdadurcherhöhen,dassdieWarenach
einemanderenOrtalsdemErfüllungsortverbrachtwurde.
8.2IstdieBohleAGzurMangelbeseitigungoderErsatzlieferungnichtbereitodernichtinder
Lage,soistderKundenachseinerWahlberechtigt,vomVertragzurückzutretenodereineent-
sprechendeHerabsetzungdesKaufpreiseszuverlangen.DiesgiltauchbeiVerzögerungenüber
angemesseneFristenhinausausGründen,diedieBohleAGzuvertretenhat.
8.3AnsprüchewegeneinesSachmangelsverjährennach12MonatenabGefahrübergang.
8.4GewährleistungsrechtedesKundensetzenvoraus,dassdieserseinenihmnach§§377HGB
obliegendenUntersuchungs-undRügepflichtenordnungsgemäßnachgekommenist.
8.5AlleAngabeninAbbildungen,Prospekten,KatalogenundinderWerbungsindreine
ProduktbeschreibungundstellenkeineBeschaffenheitsangabederWaredar.SolcheAngabensind

nurverbindlich,wennsieausdrücklichalsBeschaffenheitderWarevereinbartwordensind.
8.6AlletechnischenAngaben,speziellsämtlicheAngabenzuMaßen,wurdensorgfältig
zusammengestellt.SieentsprechendemaktuellenStandzumZeitpunktderVeröffentlichung.
AufgrundeventuellnotwendigertechnischerÄnderungenkönnensichAbweichungenergeben.
EineHaftungfürSchäden,diedurchfalscheMaßeentstehen,istausdrücklichausgeschlossen.
DurchdieHerstellungbedingteAbweichungeninMaßen,Inhalten,Dicken,Gewichtenund
FarbtönensindimRahmenderbranchenüblichenToleranzenzulässig.Alleherausgegebenenund
verbreitetentechnischenDaten,ErläuterungenundAnweisungenbezüglichderVerwendungs-und
MontageartensindvomKundenzubeachten.

9. Beratung
SoweitdurchMitarbeiterderBohleAGeineallgemeineanwendungstechnischeBeratungerfolgt,
findetdiesenachdemjeweiligenStandderTechnikstatt.DieBeratungwirdunterEinhaltungder
GrundsätzeordnungsgemäßerBerufsausübungdurchqualifizierteMitarbeiteroderdurchauto-
risiertePartnerderBohleAGausgeführt.DieAuswahldereingesetztenMitarbeiterundPartner
obliegtderBohleAG.EineZusicherungeinesLeistungserfolges-soweitnichtanderweitigschrift-
lichvereinbart-findethierbeinichtstatt,daderLeistungserfolgvonverschiedenstenFaktoren
abhängt,dieimRahmenderallgemeinenanwendungstechnischenBeratungimRegelfallnicht
überprüfbarsind.DieBeratungbefreitgrundsätzlichnichtvoneinereigenenPrüfungimHinblick
aufihreEignungfürdiebeabsichtigtenVerfahrenundZwecke.

10. Haftung
10.1DieBohleAGhaftetaufSchadensersatz:
a)fürdievonihrsowieihrengesetzlichenVertreternoderErfüllungsgehilfenvorsätzlichodergrob
fahrlässigverursachtenSchäden,
b)nachdemProdukthaftungsgesetzund
c)fürSchädenausderVerletzungdesLebens,desKörpersoderderGesundheit,diedieBohleAG,
ihregesetzlichenVertreteroderErfüllungsgehilfenzuvertretenhaben.
10.2DieBohleAGhaftetbeileichterFahrlässigkeit,soweitsieoderihregesetzlichenVertreter
oderErfüllungsgehilfeneinewesentlicheVertragspflicht(sog.Kardinalpflicht)verletzthaben,deren
ErfüllungdieordnungsgemäßeDurchführungüberhaupterstermöglichtundaufderenEinhaltung
derKunderegelmäßigvertrauendarf.ImÜbrigenistdieHaftungbeileichterFahrlässigkeitaus-
geschlossen.
10.3SoweitdieBohleAGfürleichteFahrlässigkeithaftet,istdieseHaftungbeiSach-und
VermögensschädenaufdenvertragstypischenundvorhersehbarenSchadenbeschränkt.Die
Haftungaufsonstige,entfernteFolgeschädenistausgeschlossen.

11. Eigentumsvorbehalt
11.1DieBohleAGbehältsichdasEigentumandergeliefertenWarebiszurvollständigen
ErfüllungallerForderungenausderGeschäftsverbindungmitdemKundenvor.
11.2DerKundeistberechtigt,dieVorbehaltswareimordentlichenGeschäftsgangweiterzu
verkaufen;ertrittderBohleAGjedochbereitsjetztalleForderungeninHöhedesFaktura-
Endbetrages(einschließlichUmsatzsteuer)ab,dieihmausderWeiterveräußerunggegenseine
AbnehmeroderDritteerwachsen,undzwarunabhängigdavon,obdieVorbehaltswareohneoder
nachVerarbeitungweiterverkauftwordenist.ZurEinziehungdieserForderungbleibtderKunde
auchnachderAbtretungermächtigt.DieBefugnisderBohleAG,dieForderungselbsteinzuziehen,
bleibthiervonunberührt.Sieverpflichtetsichjedoch,dieForderungnichteinzuziehen,solange
derKundeseinenZahlungsverpflichtungennachkommt,nichtinZahlungsverzuggerät,kein
AntragaufEröffnungdesInsolvenzverfahrensgestelltistoderZahlungseinstellungvorliegt.Ist
diesderFall,istderKundeverpflichtet,derBohleAGdieabgetretenenForderungenundderen
Schuldnerbekanntzugeben,allezumEinzugerforderlichenAngabenzumachen,diedazugehörigen
UnterlagenauszuhändigenunddenSchuldnern(Dritten)dieAbtretungmitzuteilen.
11.3DerKundeistberechtigt,dieVorbehaltswarezuverarbeiten.DieseBefugnisendetmitder
endgültigenZahlungseinstellungdesKundenoderwennüberseinVermögendieEröffnungdes
Insolvenzverfahrensbeantragtwird.DieVerarbeitungoderUmbildungerfolgtstetsfürdieBohle
AG.WirddieVorbehaltswaremitanderenGegenständenverarbeitet,soerwirbtdieBohleAG
dasMiteigentumanderneuenSacheimVerhältnisdesWertesderKaufsachezudenanderen
verarbeitetenGegenständenzurZeitderVerarbeitung.FürdiedurchVerarbeitungentstehende
SachegiltimÜbrigendasgleichewiefürdieunterVorbehaltgelieferteKaufsache.Wirddie
Vorbehaltswaremitanderen,nichtimEigentumderBohleAGstehendenGegenständenuntrenn-
barvermischt,soerwirbtdieBohleAGdasMiteigentumanderneuenSacheimVerhältnisdes
WertesderKaufsachezudenanderenvermischtenGegenständenzumZeitpunktderVermischung.
ErfolgtdieVermischunginderWeise,dassdieSachedesKundenalsHauptsacheanzusehenist,
sogiltalsvereinbart,dassderKundederBohleAGanteilmäßigMiteigentumüberträgt.DerKunde
verwahrtdassoentstandeneAlleineigentumoderMiteigentumfürdieBohleAG.
11.4GerätderKundeinZahlungsverzugoderkommterseinenVerpflichtungenausdem
Eigentumsvorbehaltnichtnach,kanndieBohleAGeineangemesseneFristzurLeistungbzw.
Nacherfüllungsetzen.NacherfolglosemAblaufdieserFrististdieBohleAGberechtigt,vom
VertragzurückzutretenunddiegelieferteWarezurückzunehmen.DazuhatderKundeeinegenaue
AufstellungdernochinseinemBesitzbefindlichenVorbehaltsgegenständezuübersenden,die
GegenständeauszusondernundandieBohleAGherauszugeben.NachAndrohungmitangemes-
senerFristkönnendieGegenständeunterAnrechnungaufdendemKäuferberechnetenPreis
durchfreihändigenVerkaufbestmöglichverwertetwerden.
11.5DerKundeistverpflichtet,dieKaufsachepfleglichzubehandelnsowiesieaufeigeneKosten
gegenFeuer-,Wasser-undDiebstahlschädenzumNeuwertzuversichern.SofernWartungs-und
Inspektionsarbeitenerforderlichsind,mussderKundedieseaufeigeneKostenrechtzeitigdurch-
führen.PfändungenodersonstigeEingriffeDrittersindunverzüglichschriftlichmitzuteilen.
11.6DieBohleAGwirddieVorbehaltswaresowiedieanihreStelletretendenSachenoder
ForderungenaufVerlangendesKundeninsoweitfreigeben,alsderrealisierbareWertder
SicherheitendiezusicherndenForderungenummehrals20%übersteigt;dieAuswahlderfreizu-
gebendenSicherheitenobliegtderBohleAG.

12. Datenschutz
DerKundenimmtdavonKenntnis,dassdieBohleAGpersonenbezogeneDatenausdem
VertragsverhältnisgemäßdenVorschriftendesBundesdatenschutzgesetzes(§§27ff.BDSG)zum
ZweckederDatenverarbeitungspeichert.EineWeitergabeanDritteerfolgtnicht.

13. Gerichtsstand, Erfüllungsort, anzuwendendes Recht
13.1GerichtsstandistnachWahlderBohleAGdasfürihrenSitzoderdasfürdenKundenzustän-
digeGericht,sofernderKundeKaufmann,einejuristischePersondesöffentlichenRechtsoder
öffentlich-rechtlichesSondervermögenist.
13.2ErfüllungsortfürdieLieferungistderOrt,andemsichdieWarezumZweckedesVersandes
odereineretwavereinbartenÜbergabeandenKundenbefindet.ErfüllungsortfürdieZahlungdes
KaufpreisessowiefüralleübrigenLeistungendesKundenistHaan.
13.3FürallerechtlichenBeziehungenundRechtsstreitigkeitenzwischendenVertragsparteiengilt
ausschließlichdasbundesdeutscheRechtunterAusschlussdesUN-Kaufrechts.

Stand: 01.08.2012

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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Wichtige Hinweise für den Fall 
eines Transportschadens


 VerändernSiebittenichtsanWareoderVerpackung.
 BenutzenSiedieWarenicht.
 MeldenSiedenSchadenbeimTransportunternehmenundperKopiebeiBohle.
 DieTabelleuntensagtIhnen,woraufesankommt.
 BenachrichtigenSieanschließendsofortBohle.
 AchtenSiebittebeiderWarenannahmeaufdieangegebeneAnzahlderPakete/Kartons.
 SpätereReklamationenwegenfehlenderWarekönnennichtakzeptiertwerden.

Annahmeverweigernoderbei
derAnnahmeaufdemAblieferungs-
nachweisdesPaketdienstesden
Schadenvermerkenundsofort
danachdemzuständigenDepot
melden!

UnverzüglichnachErhaltderWare
demzuständigenDepotmelden,da
sonstderVersicherungsschutznicht
mehrgewährleistetist!

Annahmeverweigernoder
beiderAnnahmeaufdem
AblieferungsnachweisderSpedition
vermerkenundsofortdanachden
SchadendemzuständigenSpediteur
melden!

SofortnachErhaltderWareder
zuständigenSpeditionmelden,da
sonstderVersicherungsschutznicht
mehrgewährleistetist!

Transport durch: Verpackung
beschädigt:

Verpackung einwandfrei,
Inhalt beschädigt:

Paketdienst

Spedition
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Der neue Bohle Online-Shop
DerBohleOnline-ShopbietetIhnen

nichtnurrundumdieUhrdas
aktuellsteAngebotinübersichtlicherund
informativerForm;beiOnline-Bestellungen
profitierenSiedarüberhinausvon

zahlreichenweiterenVorteilen.Bevorzugte
Bearbeitung,EntfallderHandlingpauschale
fürKleinaufträgeundeinzusätzlicher
RabattaufalleListenpreisemachenOnline-
BestellungenbeiBohlenochattraktiver.

FreuenSiesichjetztaufnochmehr
Übersichtlichkeit,Performanceund
Funktionalität!

www.bohle-group.com

OptimiertfüralleEndgeräte.

Kundenbereichmitonlineundoffline
Bestellhistorie.

ÜbersichtlicheProduktdarstellungmit
Filterfunktion.

ImmeraktuelleAngeboteundRestposten-
Schnäppchen.

KomfortableSuchfunktion.

24/7dasaktuelleProduktprogrammmit
IhrenindividuellenPreisen.



Seminars

Workshops&emi
orksh

Entdecken Sie Bohle

Das Bohle Besucherzentrum und Shop

Im Bohle Besucherzentrum am Hauptsitz in 
Haan präsentieren wir Ihnen viele unserer 

Produkte in einer großzügigen Ausstellung. 
Ob Beschläge, Maschinen, Messgeräte 
oder Verbrauchsartikel: alle Produkte 
können ausprobiert und getestet werden. 
Neben einem Shop-Bereich, aus dem Sie 
Artikel sofort und ohne Wartezeiten mit-
nehmen können, gibt es auch ein kleines 
Museum, das über die 90-jährige Historie 
von Bohle informiert. 

Besuchen Sie uns – wir freuen uns auf Sie!

Bohle Besucherzentrum: 
Siemensstraße 1 
Zufahrt über Büssingstraße 
42781 Haan

Montag - Donnerstag 8.00 - 17.00 
Freitag  8.00 - 15.00

Die Bohle Glass Academy

Die Bohle Glass Academy bietet Ihnen 
ein umfangreiches Seminarprogramm 

zu vielen Themen der Glasbearbeitung. 
Lernen Sie neue Techniken kennen oder 
vertiefen Sie Ihr Wissen auf bekannten 
Feldern. 

Unsere Praxis-Seminare:
UV-Verklebung
Flächenverklebung
Manuelles Glasschneiden
Schiebetürmontage 

Bei jedem Seminar inklusive:
 Seminarunterlagen
 Nutzung von Übungsmaterialien und 
Werkzeugen

 Anfertigung von Referenzmustern
 Bearbeitung individueller 
Problemstellungen

 Getränke, Snacks und Mittagessen
 Bohle Seminar-Zertifikat 

Alle Seminartermine finden Sie auf unserer 
Website www.bohle-group.com.

Die Bohle Gruppe ist der europaweit 
führende Hersteller und Anbieter 

von Werkzeugen, Maschinen und 
Verbrauchsmaterialien für die 
Glasbearbeitung und -veredelung. Das 
1923 gegründete Familienunternehmen 

ist heute mit über 320 Mitarbeitern an 
zahlreichen Standorten im In- und Ausland 
vertreten. Eingeteilt in die Produktbereiche 
Handling, Schneidtechnik (manuell und 
industriell), Glaskleben, Verglasung, 
Werkzeuge, Maschinen, Beschläge sowie 

Oberflächentechnik, ist das Vollsortiment 
präzise auf die jeweiligen Kundengruppen 
aus Handwerk, Handel und Industrie 
zugeschnitten.

So erreichen Sie Bohle
Bohle AG

Bohle Online-Shop  www.bohle-group.com
Telefon Bestellannahme  0 2129 5568 - 0
Fax  0 2129 5568 - 281
E-Mail info@bohle.de
Persönliche Abholung D - 42781 Haan

Siemensstraße 1
Postanschrift  D - 42755 Haan 

Postfach 10 11 63

Geschäftszeiten
Montag bis Donnerstag  8.00 - 17.00
Freitag  8.00 - 15.00

Abholung
Montag bis Donnerstag  8.00 - 15.00
Freitag  8.00 - 12.00



Deutschland

Bohle AG
Dieselstraße 10
D - 42781 Haan

T +49 2129 5568-0
F +49 2129 5568-281

info@bohle.de
www.bohle-group.com

Werkzeuge für den Glasfachmann
Qualität - Made in Germany
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