
 

 

HELIMA - Abstandhalter 
 
Dieser Produktbereich ist detailliert auf den geforderten 
Einsatzbereich abgestimmt. 
 
Das Programm umfaßt Abstandhalter für den Steckbereich, 
sowie eine spezielle Auslegung für den Biegebereich, die eine 
problemlose Verarbeitung auf allen Biegeanlagen gewährleistet. 
Zusätzlich ist dieser gesamte Bereich in farbiger Ausführung lieferbar. 
 

Standard-Abmessungen im Überblick:  

Helima-Artikel SZR Maß A Maß H

386 4,2 mm 3,8 mm 6,6 mm

456 5 mm 4,5 mm 6,6 mm

556 6 mm 5,5 mm 6,6 mm

656 7 mm 6,5 mm 6,6 mm

756 8 mm 7,5 mm 6,6 mm

856 9 mm 8,5 mm 6,6 mm

956 10 mm 9,5 mm 6,6 mm

1056 11 mm 10,5 mm 6,6 mm

1156 12 mm 11,5 mm 6,6 mm

1256 13 mm 12,5 mm 6,6 mm

 

Weitere Abmessungen und Zwischengrößen auf Anfrage. 

Helima-Artikel SZR Maß A Maß H

1356 14 mm 13,5 mm 6,6 mm

1456 15 mm 14,5 mm 6,6 mm

1556 16 mm 15,5 mm 6,6 mm

1756 18 mm 17,5 mm 6,6 mm

1856 19 mm 18,5 mm 6,6 mm

1956 20 mm 19,5 mm 6,6 mm

2156 22 mm 21,5 mm 6,6 mm

2356 24 mm 23,5 mm 6,6 mm

2556 26 mm 25,5 mm 6,6 mm

2856 29 mm 28,5 mm 6,6 mm

31510 32 mm 31,5 mm 10 mm

  

Werkstoff 
Aluminiumlegierungen der Werkstoffreihe EN AW-3000ff. 
 
Oberflächenbeschaffenheit 
Metallische, glänzende Oberfläche Ausführungsart und 
Oberflächeneigenschaften „mill finished“ 
 
Bandbeschichtete Oberfläche 
Die Beschichtung erfolgt im Coil Coating Verfahren mit Farbumgriff 
auf den Butylflanken. Die gleichbleibende Qualität der Beschichtungs- 
und der Farbeigenschaften werden ständig überprüft. 

� Schichtdicke nach ECCA T1 [1995]  
� Spiegelglanz nach ECCA T2 [1995]  
� Farbgleichheit in Lab - Hunter nach ECCA T3 [1995]  
� Haftung nach Verformbarkeit von Lackfilmen nach ECCA T7 

[1995]  
� Gitterschnitt Test nach DIN 53151  
� Vernetzungsgrad von chemisch vernetzbaren Lacksystemen 

(MEK)  

 
Oberflächeneigenschaften 
Gleichmäßig metallisch glänzende oder farbige Oberfläche mit 
Farbumgriff. Kein Fogging der Beschichtung (DIN EN 1279-6:2002 
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Anhang F) Der Glanzgrad der farbigen Beschichtungen ist zwischen 
10 = „Matt“ und 80 = „Hochglanz“ wählbar. 
 
Standardfarben 
HELIMA 9010 [reinweiß] 
HELIMA 9005 [tiefschwarz] 
HELIMA C34 
 
Perforationsvarianten 
Der Öffnungszyklus der Perforationslöcher ist bezogen auf die 
Verarbeitung optimal auf die vor- bzw. nachträgliche Füllung mit 
Trockenmittel ausgelegt. Die Perforationsöffnungen sind für 
metallische, bandbeschichtete und nachträglich beschichtete 
Abstandhalterprofile angepasst. 
 
Abstandhalter für den Modellbereich 
Zu unserem Lieferprogramm gehört ein spezieller weichgeglühter 
Abstandhalter. 
 
Biegefähigkeit 
Durch gezielten Rohstoffeinsatz sowie Lenkung der 
Fertigungsparameter wird die Biegefähigkeit für Anlagen mit vor- und 
nachgeschalteter Trockenmittelbefüllung. 
 
Verpackungsvarianten 
Kartonverpackungen und Containergestellverpackungen in den 
Längen 5 / 6 / 7 Metern. Sonderverpackungen und -längen sind auf 
Anfrage erhältlich. 
 
Systemkomponenten / Verbindungselemente 
Geradeverbinder und Eckwinkel in Stahl- oder Polyausführung als 
Systemkomponenten für die Isolierglasindustrie, bei 
Geradeverbindern auch als vorgesteckte Variante. Auf Anfrage sind 
auch Sonderausführungen für spezielle Anwendungen erhältlich.
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